HOTARIRE
pentru aprobarea Cerintelor minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale

nr. 552 din 12.07.2017

Monitorul Oficial nr.253-264/649 din 21.07.2017

* * *

In vederea executirii prevederilor art.7 alin.(1) al Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind
securitatea industriald a obiectelor industriale periculoase (republicatd in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.83) si ale art.4 al Leqii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire
la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), Guvernul

HOTARASTE:

1. Se aproba Cerintele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a
gazelor combustibile naturale (se anexeaza).

2. Ministerul Economiei si Infrastructurii, Agentia pentru Supraveghere Tehnica, institutiile
publice de profil, centrele specializate de instruire si agentii economici care desfasoara activitati
in domeniul securitatii industriale vor intreprinde actiunile necesare pentru asigurarea

implementarii prevederilor prezentei hotariri.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017, in vigoare 20.12.2017]

3. Ministerul Economiei si Infrastructurii, in termen de 3 luni, va aduce actele normative

departamentale in concordanta cu prevederile prezentei hotariri.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017, in vigoare 20.12.2017]

4. Pind la aducerea legislatiei In concordantd cu prezenta hotarire, actele normative
departamentale vor fi aplicate Tn masura In care nu contravin prezentei hotariri.
5. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina Ministerului Economiei

si Infrastructurii.
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017, in vigoare 20.12.2017]

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian Calmic

Nr.552. Chisinau, 12 iulie 2017.

Aprobat
prin Hotdrirea Guvernului
nr.552 din 12 iulie 2017

CERINTE MINIME DE SECURITATE
PRIVIND EXPLOATAREA SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE
A GAZELOR COMBUSTIBILE NATURALE

Capitolul 1
DISPOZITII GENERALE

Sectiunea 1


lex:LPLP20120518116
lex:LPLP20160527108
lex:HGHG201712181088
lex:HGHG201712181088
lex:HGHG201712181088

Scopul si domeniul de aplicare

1. Cerintele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor
combustibile naturale (in continuare — Cerinte) stabilesc cerintele fata de proiectarea, montarea,
reglarea si punerea in functiune, receptia si darea in exploatare, reconstructia, deservirea tehnica,
repararea i exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale la suprapresiuni
pini la 1,2 MPa (12 kgf/cm?), a gazelor petroliere lichefiate (GPL) la suprapresiuni pini la 1,6
MPa (16 kgf/cm?), utilizate in calitate de combustibil, precum si pentru producerea si utilizarea
materialelor, utilajelor si produselor tehnologice.

2. Prezentele Cerinte se aplica pentru activitatile de distributie si furnizare a gazelor naturale
si lichefiate la obiectele economiei nationale, precum si pentru deservirea obiectelor aferente
acesteia, inclusiv:

1) statii de reglare a presiunii gazelor (SRG), statii de reglare a presiunii gazelor de tip bloc
(SRGB);

2) posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), inclusiv post de reglare-masurare (PRM) si
instalatii de reglare a presiunii gazelor (IRG) si puncte de masurare a gazelor naturale comerciale
sau tehnologice;

3) mijloace de protectie electrochimica contra coroziunii conductelor si recipientelor din
otel;

4) statii de evidentd si masurare a consumului de gaze (SMG);

5) conducte, retele de distributie a gazelor;

6) statii de distributie si imbuteliere a gazelor lichefiate (SDIG);

7) statii de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor (SAAG);

8) statii de imbuteliere a gazelor lichefiate (SIG);

9) sisteme de depozitare si distributie a gazelor lichefiate (SDDG);

10) instalatii de gaze industriale tehnologice si agricole;

11) instalatii de gaze ale centralelor electrotermice si termice;

12) accesorii de securitate pentru instalatiile, echipamentele si aparatele utilizate la obiectele
industriale periculoase;

13) butelii individuale si instalatii de rezervoare de gaze lichefiate;

14) recipiente si butelii mobile prin intermediul carora se transporta si se livreaza gaze GPL;

15) conducte interioare de gaze si instalatii utilizatoare de gaze ale consumatorilor casnici;

16) conducte interioare de gaze si instalatii utilizatoare de gaze ale Intreprinderilor
industriale, agricole, servicii comunale ale populatiei si cladirilor publice.

3. Prezentele Cerinte nu se aplica pentru:

1) conductele magistrale de gaze si obiectele aferente lor;

2) instalatiile mobile utilizatoare de gaze comprimate, inclusiv utilajul de gaze pentru
transportul auto, feroviar, fluvial si aerian;

3) instalatiile destinate pentru obtinerea gazelor in alte scopuri decit cele prevazute de
prezentele Cerinte.

4. Activitatile de distributie a gazelor naturale si lichefiate la obiectele economiei nationale,
precum si exploatarea obiectelor industriale periculoase si a instalatiilor tehnice/sistemelor
tehnologice aferente acestora sint supuse controlului si supravegherii tehnice de stat de catre
Agentia pentru Supraveghere Tehnica (in continuare — Organul de control si supraveghere tehnica

de stat).
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017, in vigoare 20.12.2017]

Sectiunea a 2-a
Terminologie
5. In sensul prezentelor Cerinte se utilizeazi notiunile definite in Legea nr.116 din 18 mai
2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase si Legea nr.108 din 27 mai
2016 cu privire la gazele naturale.
6. In sensul prezentelor Cerinte, se utilizeaza urmatoarele notiuni:



lex:HGHG201712181088
lex:LPLP20120518116
lex:LPLP20120518116
lex:LPLP20160527108
lex:LPLP20160527108

1) aparate — aparate consumatoare de combustibili gazosi, utilizate pentru gatit, incalzire,
producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare si care au, daca este cazul, o temperatura
a apei normala care nu depaseste 105°C. De asemenea, se considera aparate arzatoarele cu aer
insuflat si corpurile de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de arzatoare;

2) echipamente — dispozitive de siguranta, de control sau dispozitive de reglaj, altele decit
arzatoarele cu aer insuflat si corpurile de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu astfel de
arzatoare, comercializate separat pe piatd pentru uz special si proiectate sa fie incorporate intr-un
aparat consumator de combustibili gazosi sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat;

3) combustibil gazos — orice combustibil care este in stare gazoasa la temperatura de 15°C,
la presiunea de 1 bar;

4) instalatie tehnica cu capacitatea termica unitard pind la 100 kW — instalatie tehnica a
carei capacitate termica unitara este mai mica decit 100 kW;

5) gaze combustibile naturale — gaze combustibile care ard si care sint folosite pentru
producerea caldurii;

6) instalatii/utilaj sezonier(e) — instalatii/utilaj consumatoare(-or) de gaze combustibile
naturale care stationeaza mai mult de 3 luni;

7) receptie a sistemului de alimentare cu gaze combustibile naturale — un proces de
verificare a fiabilitatii si securitatii tehnice a sistemelor de alimentare cu gaze, a instalatiilor tehnice
si sistemelor tehnologice aferente, prin care comisia de receptie constatd gradul de finalizare a
lucrarilor tehnice de montare si autorizeaza inceperea testarii (in complex), a reglarii i a receptiei
finale;

8) supraveghere tehnica in exploatare — control asupra activitatii agentului economic care
detine sistem de alimentare cu gaze naturale si/sau lichefiate, organizat si exercitat in conformitate
cu prevederile Legii privind securitatea industriald a obiectelor industriale periculoase si
prezentelor Cerinte, in scop de monitorizare continud a acestei activitati si de respectare de catre
acesti agenti economici a cerintelor stabilite in domeniul securitatii industriale. Se aplica si pentru
aparatele si echipamentele consumatoare de combustibili gazosi cu capacitatea termica unitara
pind la 100 kW;

9) intreprindere specializata — intreprindere/agent economic care detine toate actele
permisive necesare pentru desfagurarea activitatilor si/sau lucrarilor corespunzatoare.

Capitolul 11
PROIECTAREA SI MONTAREA SISTEMELOR
DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE NATURALE

Sectiunea 1
Dispozitii generale

7. Sistemele de alimentare cu gaze ale consumatorilor finali trebuie sa asigure furnizarea
fiabila si continua a gazelor naturale, precum si posibilitatea deconectarii operative a tronsoanelor
conductelor de gaze ale cartierelor, intreprinderilor industriale, agricole si de menire social-
comunald, precum si a fiecarui consumator in parte.

8. Elaborarea documentatiei de proiect si deviz se efectueaza in baza studiului de fezabilitate
si, dupa caz, de proiectare, avizului de racordare pentru alimentarea obiectului concret cu gaze,
temeiului de proiectare, contractului si schemei generale de alimentare cu gaze, normelor in
constructii si prezentelor Cerinte.

9. Pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze a intreprinderilor industriale si
agricole, centralelor termice, SDIG, SIG, SAAG, se elaboreazi conditii tehnice speciale, care
reflecta specificul protectiei lor impotriva incendiilor.

10. Se admite livrarea gazelor naturale neodorizate pentru instalatiile tehnologice ale
intreprinderilor industriale cu conditia pozarii gazoductului aferent in afara localitatilor, instalarea
senzorilor concentratiei predeflagrante de metan in zonele de amplasare a gazoductului si



instalatiilor de gaze si luarea masurilor suplimentare de sigurantd, care asigurd utilizarea
inofensiva a gazului neodorizat.

11. La proiectarea si construirea conductelor de gaze, se recomanda evitarea sectoarelor cu
alunecari de teren, mlastini, bazine acvatice, terenuri impadurite.

12. Proiectarea si pozarea conductelor de gaze se efectueaza numai dupa stabilizarea
alunecarilor de terasament.

13. Documentatia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze se elaboreaza in conformitate
cu cerintele actelor legislative si documentelor normativ-tehnice in vigoare.

14. Aparatele si echipamentele consumatoare de combustibili gazosi, tehnologiile aplicate si
materialele utilizate trebuie sa fie performante, fiabile, economice si sa asigure protectia mediului
ambiant.

15. Documentatia de proiect trebuie sa prevada un complex de masuri organizatorice si
tehnice privind exploatarca inofensivdi a echipamentelor si aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi, conductelor de gaze, instalatiilor aferente aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi, precum si starea tehnico-sanitara a teritoriilor.

16. In documentatia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a intreprinderilor
industriale si agricole, centralelor termice, SDIG, SIG, SAAG, SDDG, SRG, se elaboreazi
compartimentul ,,Masuri de asigurare a sigurantei la incendiu”, care include calculul riscului de
incendiu si planul de interventie la incendiu, tinindu-se cont de amplasarea si dotarea tehnica a
remizelor de pompieri si salvatori.

17. Documentatia de proiect pentru montarea suplimentara a echipamentelor si aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi cu capacitatea maxima de pina la 30 kW, care nu necesita
evacuarea organizatd a gazelor de ardere in canalele de evacuare a gazelor, amplasate in casele
individuale de locuit, arzatoarelor de laborator, precum si instalatiilor individuale cu gaze
lichefiate poate fi prezentata in forma de schita, intocmita de operatorul sistemului de distributie.

18. Schita Intocmita este aprobata de conducatorul operatorului sistemului de distributie si
se pastreaza permanent in documentatia de executie tehnica a obiectului dat.

19. Documentatia de proiect, pind a fi detinutd de catre solicitant, este coordonatd cu
organizatiile cointeresate §i cu Intreprinderea specializata privind exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze, care verifica corespunderea acesteia cu avizul de racordare pentru livrarea
gazelor si cu normativele 1n vigoare.

20. Documentatia de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a localitatilor,
intreprinderilor industriale si agricole, centralelor termice, SDIG, SIG, SAAG este supusa
expertizei in domeniul securitatii industriale de catre organismele de expertizd in domeniul
securitatii industriale si este inregistrata de catre Organul de control §i supraveghere tehnica de
stat.

21. Proiectele urmeazd sa fie recoordonate daca pe parcursul a 5 ani nu a fost Inceputa
montarea sistemelor de alimentare cu gaze, dupa prelungirea termenului de valabilitate al avizului
de racordare.

22. Modificarea documentatiei de proiect se efectueaza de catre autorul de proiect, iar in
cazul lichidarii intreprinderii (autorului de proiect), modificarile se efectueaza de cétre o alta
organizatie de proiectare care detine actele permisive necesare in domeniul de activitate dat.

23. Modificarile in documentatia de proiect trebuie sd fie recoordonate cu organizatiile
cointeresate si cu intreprinderea specializatd in exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
combustibile naturale.

24. In procesul de constructie a sistemelor de alimentare cu gaze, organizatia care a elaborat
proiectul de lucru efectueaza supravegherea de autor al proiectului.

25. In cazul in care la momentul inceperii constructiei organizatia de proiectare si-a sistat
activitatea, supravegherea de autor poate fi efectuatd de catre o altd organizatie de proiectare care
detine licenta in domeniul de activitate dat.



26. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze, lucrarile de sudare, izolare si alte lucrari
de constructie-montare trebuie sa fie efectuate in conformitate cu cerintele aplicabile si prevederile
documentelor normative 1n vigoare.

27. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze si obiectelor aferente lor sint admise
organizatiile ce dispun de:

1) licenta la efectuarea lucrarilor in domeniul de activitate dat;

2) conducatori, specialisti s1 muncitori instruiti si atestati in mod corespunzator;

3) baza tehnica necesara pentru desfasurarea activitatii respective;

4) aviz pozitiv de expertiza, eliberat de organismul de expertizd in domeniul securitatii
industriale.

28. Pentru inregistrarea documentatiei de proiect pentru obiectul industrial periculos,
beneficiarul trebuie sa inainteze Organului de control si supraveghere tehnica de stat o scrisoare
cu solicitarea respectiva. La scrisoare trebuie anexate documentatia de proiect si avizul pozitiv de
expertiza la aceasta.

29. Intreprinderile de constructie-montare trebuie sa informeze, in scris, Organul de control
si supraveghere tehnica de stat, precum si operatorul sistemului de distributie, in termen de cel
putin 10 zile calendaristice, despre inceperea lucrarilor de constructie-montare a sistemului de
alimentare cu gaze si/sau a constructiilor aferente lui, inclusiv la reluarea lucrarilor de constructie-
montare a obiectelor ce au fost sistate sau conservate anterior.

30. Intreprinderile de constructie-montare poarta rispundere pentru indeplinirea proceselor
tehnologice si consecutivitatea efectuarii lor prevazute in documentatia de proiect.

31. Organul de control si supraveghere tehnica de stat trebuie sa fie informat, in scris, despre
sistarea lucrdrilor de montare si pozare a gazoductelor si/sau a constructiilor aferente lor, cauzele
sistarii lucrarilor, daca intreruperea depaseste mai mult de o luna.

32. In caz de intrerupere a lucrarilor de constructie mai mult de 6 luni, beneficiarul
(investitorul) si intreprinderile de constructie-montare trebuie sa Intreprinda masuri de conservare
a obiectului corespunzator.

33. Supravegherea tehnica la efectuarea lucrarilor de constructie-montare este efectuata de
catre beneficiar, care trebuie sa detind personal calificat, instruit si atestat, sau prin contract cu
intreprinderea specializata.

Sectiunea a 2-a
Lucrari periculoase cu gaze

34. La lucrarile periculoase cu gaze se refera:

1) racordarea conductelor de gaze nou-montate la reteaua de gaze in functiune;

2) demararea gazelor in conductele de gaze si alte obiecte ale sistemelor de alimentare cu
gaze la receptia lor In exploatare, dupa reparatie sau deconservare, efectuarea lucrarilor de punere
in functiune si reglare, receptia in exploatare a SDIG, SIG, SAAG si rezervoarelor GPL;

3) deservirea tehnica si reparatia conductelor de gaze interioare si exterioare si utilajelor
aferente lor, instalatiilor de utilizare a gazelor in functiune, instalatiilor tehnologice si tehnice SRG,
SRM, PRG, PRM, IRG, SDIG, SiG, SAAG, SDDG;

4) indepartarea infundarilor, instalarea si scoaterea placilor de obturare de pe conductele de
gaze in functiune, precum si decuplarea agregatelor, utilajului i ansamblurilor separate de la
conductele de gaze;

5) deconectarea de la reteaua in functiune si purjarea conductelor de gaze, conservarea si
repunerea in functiune a conductelor de gaze si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu
program sezonier;

6) scurgerea gazelor din vagoanele-cisterna si autocisterne, umplerea rezervoarelor la SDIG,
SIG, SAAG si a instalatiilor de rezervoare, buteliilor la SDIG si SIiG, autocisternelor cu GPL,
scurgerea reziduurilor de gaze neevaporate din butelii si rezervoare, scurgerea gazelor din buteliile
suprapline;



7) reparatia, examinarea si aerisirea fintinii tehnice, verificarea si evacuarea condensatului
din colectoarele de acumulare a condensatului;

8) pregatirea pentru revizia tehnica a rezervoarelor GPL;

9) saparea solului in locurile scurgerilor de gaze pina la inlaturarea lor;

10) toate tipurile de reparatii legate de efectuarea lucrarilor cu foc si sudura la conductele de
gaze, SRG, SRM, PRG, PRM, IRG, SDIG, SiG, SAAG in functiune;

11) alimentarea automobilelor dotate cu sisteme gaz ce utilizeaza in calitate de carburanti
GPL;

12) montarea-demontarea echipamentului de masurare de uz casnic la consumatori;

13) montarea-demontarea echipamentului de masurare (contoare industriale) la SRM, PRM,
consumatori noncasnici.

35. Lucrdrile periculoase cu gaze enumerate in pct.34 trebuie sé fie efectuate sub conducerea
responsabilului de lucriri sau a conducatorului, cu exceptia cuplarii sau decuplarii, fara aplicarea
sudurii, a unor aparate consumatoare de combustibili gazosi de uz casnic si instalatii separate,
montarea-demontarea echipamentului de masurare de uz casnic la consumatori, punerii in
exploatare a instalatiilor de butelii individuale, efectuarii lucrarilor de reparatii fara aplicarea
sudurii si tdierii cu gaze a conductelor de gaze de presiune joasd cu diametrul de cel putin 50 mm,
umplerii rezervoarelor si buteliilor cu GPL in procesul exploatarii, reparatiei, examindrii si aerisirii
fintinilor tehnice, verificarii si evacuarii condensatului din colectoarele de acumulare a
condensatului, scurgerii reziduurilor GPL neevaporate din rezervoare si butelii, alimentarii
automobilelor dotate cu butelii de gaze, precum si deservirii tehnice a conductelor de gaze
interioare si instalatiilor utilizatoare de gaze, inclusiv SDIG, SIG, SAAG si instalatiilor GPL.

36. Lucrérile periculoase cu gaze trebuie sa fie efectuate de catre o echipa formata din cel
putin doi muncitori.

37. Lucrarile de reparatii in fintini tehnice, tuneluri, santuri si in gropi de fundatie cu
adincimea de peste 1 m, 1n colectoare si rezervoare trebuie efectuate de o echipa formata din cel
putin trei muncitori.

38. Pentru efectuarea lucrdrilor periculoase cu gaze se elibereazd autorizatii de lucru,
conform modelului aprobat in cadrul intreprinderii.

39. Autorizatia de lucru trebuie sa contind urmatoarea informatie:

1) denumirea intreprinderii;

2) functia, numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea lucrarii/lucrarilor
respective, cu indicarea tipului lucrarii efectuate;

3) locul si caracterul lucrarii;

4) componenta echipei;

5) data si ora inceperii lucrarilor;

6) data si ora finalizarii lucrarilor;

7) consecutivitatea tehnologica a operatiunilor de baza la executarea lucrarilor;

8) enumerarea masurilor de securitate necesare a fi intreprinse, cu indicarea instructiunilor
conform carora trebuie efectuate lucrarile;

9) mijloacele de protectie colectiva si individuala de care trebuie sa dispuna echipa;

10) rezultatele analizei mediului ambiant privind continutul de gaze in incédperi inchise si
fintini tehnice, efectuatd inainte de Inceperea lucrarilor de reparatii;

11) functia, numele, prenumele persoanei care a eliberat autorizatia de lucru.

40. Persoanele cu drept de eliberare a autorizatiilor de lucru si de administrare a lucrarilor
periculoase cu gaze sint confirmate prin ordin din cadrul operatorului sistemului de distributie sau
intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz. Aceste persoane sint desemnate din numarul muncitorilor si specialistilor care au
sustinut examenele in conformitate cu prezentele Cerinte.

41. La fiecare intreprindere trebuie sa fie elaborata si aprobata lista lucrarilor periculoase cu
gaze, care pot fi efectuate fara a fi administrate de catre specialisti si fara a fi eliberata autorizatia



de lucru, dar conform cerintelor tehnice si instructiunilor privind metodele de efectuare inofensiva
a lucrarilor, aprobate pentru fiecare gen de lucréri in parte.

42. Lucrarile periculoase cu gaze periodic reluate, efectuate in conditii analogice de catre o
echipd permanentd de muncitori, pot fi desfasurate in conformitate cu instructiunile de productie
si instructiunile privind metodele de efectuare inofensiva a lucrarilor, aprobate pentru fiecare gen
de lucrari, fara emiterea autorizatiei de lucru.

43. Ca lucrari periculoase cu gaze ce nu necesitd emiterea autorizatiei de lucru sint
considerate lucrarile enumerate in pct.34 lit.g) si, respectiv, pct.34 lit.l), precum si deservirea
tehnica a conductelor de gaze, echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
fara sistarea livrarii gazelor, deservirea tehnica a robinetelor de inchidere si a compensatoarelor,
scurgerea repetata din vagoane-cisterna si autocisterne, umplerea repetata a rezervoarelor GPL,
lucrarile efectuate la cuptoarele industriale si instalatiile tehnice, ce sint parte integrantd a
procesului tehnologic.

44. Autorizatiile de lucru pentru efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze, prevazute in
pct.34, trebuie inregistrate n registru conform anexei nr.1 din prezentele Cerinte.

Registrul trebuie sa aiba paginile numerotate, brosate si sigilate.

45. Conectarea (racordarea sub gaze) conductelor de gaze nou-construite la cele in functiune
se executd in baza procesului-verbal de receptie a constructiei finalizate a obiectului sistemului de
alimentare cu gaze conform instructiunilor aprobate de conducétorul operatorului sistemului de
distributie care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-
gaz.

46. Livrarea gazelor in retelele urbane, localitatile rurale si interrurale, in conductele de gaze
de presiune 1naltd, lucrarile de racordare a conductelor de gaze de presiune inaltd, medie si joasa,
lucrarile de reparatii in SRG, SRM, PRG, PRM, PM, IRG, in zona de productie a SDIG, SIG,
SAAG cu utilizarea sudurii si taierii cu gaze, lucrarile de reparatii la conductele de gaze de presiune
joasd, medie si Tnaltd ,,sub gaze” cu aplicarea sudurii si taierii cu gaze, micsorarea si restabilirea
presiunii gazelor In conductele de presiune joasa, medie si inaltd, ce tin de deconectarea
consumatorilor, deconectarea si conectarea ulterioard a alimentdrii cu gaze in Intregime la
intreprindere, umplerea initiala a rezervoarelor cu gaze lichefiate la SDIG, SAAG, SIG sint
efectuate conform unui plan special, aprobat de conducdtorul operatorului sistemului de
distributie, iar in cazul efectuarii lucrarilor indicate cu eforturile serviciului tehnic-gaz al
intreprinderii — de conducatorul acestei Intreprinderi.

47. In planul lucrarilor se indica: consecutivitatea efectudrii lucririlor, repartizarea
muncitorilor, necesarul de mecanisme si dispozitive; masurile care asigura securitatea maxima la
efectuarea acestor lucrari; persoanele responsabile pentru efectuarea fiecarei lucrari periculoase cu
gaze, pentru administrarea generala si coordonarea lucrarilor.

48. Fiecdrei persoane responsabile i se elibereaza autorizatia de lucru unica pentru efectuarea
lucrarilor periculoase cu gaze in conformitate cu planul lucrarilor.

49. La planul de lucrari si autorizatia de lucru se anexeaza desenul de executie sau extrasul
in copie, cu indicarea locului si caracterului lucrarii efectuate. Pind la inceperea lucrarilor
periculoase cu gaze, persoana responsabild pentru efectuarea lor trebuie sa verifice corespunderea
desenului de executie sau a extrasului in copie cu amplasarea reald a obiectului respectiv.

50. Lucrarile de localizare si lichidare a avariilor si/sau a catastrofelor cu caracter tehnogen
sint efectuate fara autorizatie de lucru pina la inlaturarea pericolului care ameninta viata oamenilor
si deteriorarii bunurilor materiale.

Dupa inlaturarea pericolului, lucrarile de restabilire a stdrii tehnice de functionare a
conductelor, echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi trebuie efectuate
conform autorizatiei de lucru.

51. In cazul in care avaria este lichidata de la inceput si pina la sfirsit de catre echipa
serviciului interventii gaze, intocmirea autorizatiei de lucru nu este necesara.

52. Autorizatia de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase cu gaze trebuie emisa in
prealabil pentru efectuarea pregatirilor necesare.



autorizatia de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase cu gaze trebuie sa fie prelungita de
catre persoana care a emis autorizatia de lucru.

54. Autorizatia de lucru se inregistreaza in registrul corespunzator, aprobat in conditiile
pct.39 din prezentele Cerinte.

Registrul trebuie sa aiba paginile numerotate, brosate si sigilate.

55. Persoana responsabila primeste autorizatia de lucru si o restituie sub semnatura in
registru dupa finalizarea lucrului.

56. Termenul de pastrare a autorizatiilor de lucru este de un an.

57. Autorizatiile de lucru eliberate pentru livrarea primard a gazelor, racordarea la
conductele de gaze in functiune, efectuarea lucrarilor de reparatii la conductele de gaze subterane
cu aplicarea sudurii sint pastrate permanent in documentatia de executie tehnica a obiectului dat.

58. Daca lucrarile periculoase cu gaze efectuate conform autorizatiei de lucru dureaza mai
mult de o zi, termenul autorizatiei de lucru se prelungeste, persoana responsabila pentru executarea
lor este obligata sa raporteze zilnic despre decursul lucrarilor persoanei care a emis autorizatia de
lucru.

59. Autorizatiile de lucru pentru efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze sint eliberate
personalului aflat in deplasare pe tot termenul deplasarii.

Efectuarea lucrarilor este controlatd de persoana desemnata din cadrul intreprinderii care a
efectuat lucrarile.

60. Pina la inceperea lucrarilor periculoase cu gaze, persoana responsabild pentru efectuarea
acestora trebuie sa instruiasca toti muncitorii referitor la actiunile de securitate necesare. Fiecare
muncitor care a audiat instructajul trebuie sa semneze in autorizatia de lucru.

61. In procesul efectudrii lucrarilor periculoase cu gaze toate dispozitiile sint eliberate de
catre persoana responsabild de organizarea acestor lucrari.

62. Alte persoane cu functie de raspundere si conducatorii prezenti la efectuarea lucrarilor
nu sint in drept de a da indicatii muncitorilor decit prin intermediul persoanei responsabile pentru
efectuarea lucrarii date.

63. Lucrdrile periculoase cu gaze trebuie indeplinite, de regula, in orele de zi.

64. Lucrarile de localizare si lichidare a avariilor sint efectuate la orice ora, in prezenta si
sub conducerea nemijlocitd a specialistului sau conducatorului.

Sectiunea a 3-a
Racordarea la conductele de gaze

65. Se interzice racordarea la conductele de gaze in functiune a conductelor, echipamentelor
si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi nou-construite care n-au fost admise in
exploatare de comisia de receptie.

66. Pina la livrarea gazelor in sistemele de alimentare cu gaze care au fost receptionate de
comisie, dar n-au fost puse in functiune in timp de 6 luni din ziua ultimei incercari, trebuie sa fie
efectuate incercari repetate privind etanseitatea conductelor, trebuie verificatd functionarea
instalatiilor de protectie electrochimica, starea de functionare a sistemelor de evacuare a fumului
si de ventilatie, gradul de completare si starea de functionare a aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi, armaturii, mijloacelor si echipamentelor de médsurare i automatizare.

67. Racordarea conductelor de gaze nou-construite, echipamentelor si aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi la conductele de gaze aflate In functiune este efectuatd numai
odata cu livrarea gazelor la aceste sisteme.

68. Conectarea (racordarea) retelei de gaze nou-montate la conductele de gaze de distributie
si livrarea gazelor sint efectuate de operatorul sistemului de distributie sau de intreprinderea care
exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

69. Livrarea gazelor la echipamentele si aparatele consumatoare de combustibili gazosi se
efectueaza in conformitate cu documentatia tehnica si prevederile legislatiei in vigoare.



70. Toate conductele noi, echipamentele si aparatele consumatoare de combustibili gazosi,
precum si cele montate dupa reparatie, pind la racordarea lor la conductele de gaze in functiune,
trebuie supuse examinarii exterioare si incercarii de control la presiune de catre echipa care
efectueaza livrarea gazelor.

71. In cazul in care livrarea gazelor nu se efectueaza pe intregul sistem de alimentare cu
gaze, portiunile, ramificatiile, echipamentele si aparatele consumatoare de combustibili gazosi ce
nu se utilizeaza trebuie sa fie deconectate conform cerintelor tehnice.

72. Incercarea de control la presiune se efectueaza cu aer sau gaze inerte.

73. Conductele de gaze exterioare de toate presiunile sint supuse incercarii de control la
presiunea 0,02 MPa (2000 mm col. de apad) intr-o ora.

Caderea presiunii nu trebuie sa depaseasca 10 daPa (10 mm col. de apa) intr-o ora.

74. Daca tronsoanele conductelor de gaze exterioare de presiune joasd sint deconectate cu
ajutorul inchizatoarelor hidraulice, atunci incercarea de control la presiune a conductelor de gaze
respective poate fi efectuatd la presiunea 400 daPa (400 mm col. de apa).

Caderea presiunii nu trebuie sa depaseasca 5 daPa (5mm col. de apa) in 10 minute.

75. Incercarea de control la presiune a conductelor de gaze interioare la intreprinderile
industriale si agricole, centralele termice, intreprinderile de deservire sociala cu specific productiv,
precum si echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si conductelor de gaze
ale SRG, SRM, PRG, PRM, PM, IRG, SDIG, SIG si SAAG trebuie efectuati la presiunea de
0,01MPa (1000 mm col. de apa).

Céaderea presiunii nu trebuie sa depaseasca 60 daPa (60 mm col. de apd) intr-o ora.

76. Incercarea de control la presiune a conductelor de gaze interioare, precum si a
echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la intreprinderile de deservire
sociala cu specific neproductiv, case de locuit si cladiri publice trebuie efectuata la presiunea de
500 daPa (500 mm col. de apa).

Céaderea presiunii nu trebuie sa depaseasca 20 daPa (20 mm col. de apd) in 5 minute.

77. Rezervoarele GPL, conductele de gaze de legdtura ale instalatiilor de rezervoare si ale
buteliilor in grup de gaze trebuie si fie incercate la presiunea de 0,3 MPa (3 kgf/cm?) timp de o
ord. Rezultatele incercarii de control la presiune sint considerate pozitive dacd manometrul nu
inregistreaza o cadere evidenta a presiunii §i dacd nu sint pierderi de gaze, identificate cu ajutorul
emulsiei de sapun sau mijloacelor de masura si control.

78. Rezultatele incercarii de control la presiune trebuie inscrise 1n autorizatia de lucru pentru
efectuarea lucrdrilor periculoase cu gaze.

79. Presiunea aerului in conductele de gaze supuse racordarii trebuie sa se mentina constanta
pina la inceperea lucrarilor de racordare sau livrare a gazelor.

80. In cazul in care conductele de gaze examinate si supuse incercirii de control la presiune
nu au fost umplute cu gaze, atunci la reluarea lucrarilor de livrare a gazelor trebuie sa fie
reexaminate si incercate din nou la presiune.

81. La efectuarea lucrarilor de reparatii intr-un mediu impurificat cu gaze se utilizeaza unelte
din metale neferoase, care exclud eventualitatea formarii scinteilor. In cazul lipsei acestora, partea
utila a uneltelor din metale feroase trebuie gresata din abundenta cu lubrifiant.

82. Se interzice utilizarea intr-un mediu impurificat cu gaze a uneltelor electrice care
provoaca scintei.

83. Muncitorii §i specialistii care efectueaza lucrarile periculoase cu gaze in fintini tehnice,
rezervoare, in incaperile SRG, SRM, SDIG, SIG si SAAG trebuie sd poarte Incaltdminte fara
blacheuri si cuie de otel sau elemente metalice.

84. La efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze se utilizeaza lampi portative in executie
antideflagranta de tensiune de cel mult 12V.

85. In fintinile tehnice cu planseu, in tuneluri, colectoare, subsoluri tehnice, SRG si pe
teritoriul SDIG, SAAG, SIG, efectuarea lucrarilor de sudare si tiiere cu gaze la conductele de gaze
in functiune fara deconectarea si purjarea lor cu aer sau gaze inerte nu se admite.



86. La debransarea conductelor de gaze, dupa dispozitivele de inchidere trebuie montate
placi de obturare.

87. Sudarea si taierea cu gaze, precum si inlocuirea armaturii, compensatoarelor si flangelor
izolatoare in fintinile tehnice de gaze sint admise numai dupa indepartarea deplina a planseelor.

88. Pina la inceperea sudurii sau tdierii cu gaze in fintini tehnice, gropi de fundatie si
colectoare, se efectueaza verificarea gradului de concentrare a gazelor in spatiu.

89. Fractia volumetrica a gazelor in aer nu trebuie sa depdseasca 20% din limita inferioara
de inflamabilitate. Probele trebuie prelevate in locurile cel mai putin ventilate.

90. Pe toata durata efectudrii lucrarilor de sudura la conductele de gaze GPL, fintinile tehnice
si gropile de fundatie trebuie ventilate prin refularea aerului cu ajutorul ventilatorului sau
compresorului.

91. Racordarea prin sudurd cu gaze a conductelor de gaze noi la conductele de gaze in
functiune si reparatia lor se efectucaza la presiunca gazelor de 40-200 daPa (40-200 mm col. de
apa).

Prezenta presiunii indicate trebuie verificatd pe toatd durata de efectuare a lucrarilor. La
scaderea presiunii mai jos de 40 daPa (40 mm col. de apd) si la ridicarea ei peste 200 daPa (200
mm col. de apd), taierea sau sudarea trebuie intrerupta.

92. Racordarea conductelor de gaze noi fara reducerea presiunii in conductele de gaze se
admite in cazul in care se utilizeaza dispozitive speciale, care asigurd securitatea si calitatea
efectudrii acestor lucrari.

93. Pentru controlul presiunii, in locul efectuarii lucrarilor trebuie instalat un manometru sau
este utilizat manometrul plasat la o departare de cel mult 100 m de la locul de efectuare a lucrarilor.

94. La efectuarea lucrarilor de instalare a echipamentelor si/sau aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi suplimentar la conductele de gaze interioare in functiune, sudarea si tdierea cu
gaze se efectueaza pe tronsoanele deconectate, care trebuie sa fie purjate cu aer sau gaze inerte.

95. La efectuarea lucrarilor de racordare a conductelor noi sau reparate la conductele de gaze
in functiune, reducerea presiunii gazelor se efectueaza cu ajutorul dispozitivelor de deconectare
sau regulatoarelor de presiune.

96. Pentru a evita ridicarea presiunii pe tronsonul conductei de gaze, se utilizeaza
colectoarele de acumulare a condensatului, Inchizatoarele hidraulice existente, iar in caz de
necesitate (pind la inceperea lucrarilor de racordare) se instaleaza teava de evacuare cu dispozitiv
de deconectare pentru evacuarea gazelor care, dupa caz, pot fi arse.

97. Procedura de racordare a conductei de gaze nou-montate la conducta de gaze in functiune
este stabilitd de operatorul sistemului de distributie sau de intreprinderea care exploateaza
sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

98. Racordarea conductelor de gaze ,sub gaze” se efectueaza conform instructiunilor
speciale, elaborate de operatorul sistemului de distributie sau de intreprinderea care exploateaza
sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz in corespundere cu
documentatia tehnica corespunzatoare.

99. Se interzice verificarea etanseitatii conductelor de gaze, armaturii, echipamentelor si
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu ajutorul focului.

100. Se interzice accesul persoanelor strdine, fumatul si utilizarea surselor de foc deschis in
locurile de efectuare a lucrarilor periculoase cu gaze.

101. La efectuarea lucrarilor in gropile de fundatie si fintinile tehnice, acestea trebuie
ingradite. Gropile de fundatie trebuie sa fie de dimensiuni comode pentru efectuarea lucrarilor si
amplasarea uneltelor, materialului si utilajului necesar.

In apropierea locurilor de efectuare a lucririlor trebuie instalate plici avertizoare.

102. In procesul taierii cu gaze sau efectuirii lucrarilor de suduri la conductele de gaze in
functiune, pentru evitarea formarii unei flacari mari, locurile de iesire a gazelor trebuie umplute
cu argila de samota cu pulbere de azbest.



103. Scoaterea placilor de obturare montate pe ramificatiile spre consumatori, precum si la
intrarile in cladirile separate este efectuata la indicatia persoanei care conduce lucrarile de livrare
a gazelor, dupa examinarea si incercarea de control la presiune a conductelor de gaze.

104. Se interzice livrarea gazelor in conductele de gaze fara examinarea exterioard a
integritatii conductei, gradului de functiune a echipamentelor si aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi si fara efectuarea incercarii de control la presiune.

105. Livrarea gazelor in conductele de gaze nou-montate sau reparate, precum si la aparatele
consumatoare de combustibili gazosi ale caselor de locuit nou-construite poate fi efectuatd pina la
cazarea locatarilor.

106. Ordinea de livrare a gazelor, masurile organizatorice si tehnice privind asigurarea
securitatii se stabilesc in instructiunile operatorului sistemului de distributie.

107. Echipamentele si aparatele consumatoare de combustibili gazosi, dupad finalizarea
lucrarilor de livrare a gazelor, sint transmise in responsabilitatea proprietarului.

108. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se efectueaza dupa ce
solicitantul a indeplinit conditiile stipulate in Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea gazelor
naturale, aprobat prin Hotarirea nr.415 din 25 mai 2011 a Agentiei Nationale pentru Reglementare
in Energeticd, printre care si prezentarea de catre solicitant a documentului ce ar confirma ca acesta
a trecut instructajul privind regulile de utilizare a gazelor in sectorul comunal, eliberat de
operatorul sistemului de distributie.

109. La livrarea gazelor, conductele de gaze se purjeaza cu gaze pina la eliminarea totala a
aerului. Finalizarea purjarii este stabilitd prin analiza sau prin arderea probelor prelevate.

110. Fractia volumetrica a oxigenului in proba de gaze nu trebuie sa depaseasca 1%, iar
gazele trebuie sa arda linistit, fara pocnituri.

111. Pentru evacuarea gazelor, conductele de gaze trebuie purjate cu aer sau gaze inerte pina
la indepartarea totala a gazelor.

112. Finalizarea purjarii este stabilita prin analiza.

113. Fractia volumetrica reziduala a gazelor 1n aerul purjat nu trebuie sd depdseasca 20% din
limita inferioara a inflamabilitatii gazelor.

114. In timpul purjarii conductelor de gaze se interzice evacuarea amestecului de gaze-aer
in Incdperi, pe paliere, precum si in canalele de fum, canalele de ventilatie etc.

115. Inciperile in care se efectueazi purjarea conductelor de gaze trebuie aerisite.

116. In timpul purjarii conductelor de gaze, amestecul de gaze-aer trebuie evacuat in locurile
unde este exclusd patrunderea lui in cladiri, precum si aprinderea de la o sursa de foc.

117. Tronsoanele conductelor de gaze deconectate la demolarea cladirii si in cazul
demontarii echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi trebuie tdiate,
evacuate de gaze si sudate ermetic.

118. In fintinile tehnice, colectoarele si inciperile invadate cu gaze, precum si in afara
incaperilor in atmosfera impurificata cu gaze, lucrarile de reparatii trebuie efectuate fara aplicarea
flacarii (sudurii, taierii cu gaze).

119. In timpul inspectrii interioare si reparatiei aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi, acestea trebuie deconectate de la conductele de gaze cu ajutorul placilor de obturare.

120. Efectuarea lucrarilor in focarul cazanului sau agregatului se admite numai dupa
aerisirea lor si verificarea gradului de impurificare cu gaze.

121. Pentru coborirea muncitorilor in fintinile tehnice fara scoabe, in sapaturile de fundatie,
precum si In rezervoare, trebuie utilizate scdri metalice cu dispozitive pentru fixarea lor la
marginea fintinii tehnice, sapaturilor de fundatie, gurii rezervorului.

122. In fintinile tehnice si sapaturile de fundatie cu conductele de gaze nedeconectate se
admite prezenta a cel mult doud persoane.

Aceste lucrdri trebuie executate cu utilizarea centurilor de sigurantd, iar in cazul scurgerilor
de gaze posibile — in masti de protectie contra gazelor.

123. La suprafata, in partea expusa vintului, precum si linga gurile rezervoarelor, trebuie sa
fie doi oameni care vor tine capetele fringhiilor de la centurile de sigurantd ale muncitorilor aflati
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in interiorul constructiilor, vor urmari incontinuu oamenii din interior si tuburile de priza de aer
ale mastilor de protectie contra gazelor cu furtun, nu vor admite la locul de munca persoane straine.

124. Demontarea si inlocuirea utilajului montat pe conductele de gaze exterioare si interioare
(armaturii, filtrelor, contoarelor etc.) trebuie efectuate pe tronsonul conductei de gaze deconectat.
La instalatiile deconectate trebuie montate placi de obturare.

125. Placile de obturare montate pe conductele de gaze trebuie sa corespundd presiunii
maxime a gazelor din conducta, sa fie dotate cu minere cu tije, cu iesire in afara flanselor, iar pe
tijele placilor de obturare trebuie sd fie gravatd marca, cu indicarea presiunii gazelor si a
diametrului conductei.

126. Umplerea presgarniturii de etanseitate a robinetelor pentru inchiderea conductelor din
retea, demontarea imbinarilor cu filet ale colectoarelor de acumulare a condensatului de pe
conductele de gaze exterioare de presiune medie si inaltd se admite la presiunea gazelor de cel
mult 0,1 MPa (1 kgf/cm?).

127. Se admite schimbarea pieselor la imbindrile cu flanse de pe conductele de gaze
exterioare la presiunea gazelor in conducta de 40-150 daPa (40-150 mm col. de apa).

128. Demontarea imbinarilor cu flanse, filet si a armaturii de pe conductele de gaze interioare
de orice presiune trebuie efectuatd pe tronsonul deconectat si obturat al conductei de gaze.

129. Gresarea robinetelor instalatiilor de gaze interioare de pe conductele de gaze cu
diametrul de pina la 50 mm se admite la presiunea gazelor de cel mult 300 daPa (300 mm col. de
apd), respectindu-se masurile tehnice de rigoare.

130. Muncitorii care efectueaza lucrarile de reparatie a conductelor de gaze si a utilajului In
incdperi invadate cu gaze trebuie sa fie supravegheati din exterior de catre un muncitor, care este
obligat sa urmareasca ca prin apropiere sa nu fie vreo sursa de foc.

Usile exterioare ale incaperii invadate cu gaze trebuie sa fie deschise permanent.

131. Pind la inceperea lucrdrilor de reparatie la conductele de gaze subterane, pentru
decuplarea conductei de gaze (inlocuirea dispozitivelor de inchidere, scoaterea si montarea
obturatoarelor, pieselor intermediare etc.), trebuie deconectat sistemul de protectie electrica si
instalat pe tronsoanele decuplate ale conductei de gaze punte de conexiune (daca lipsesc puntile
montate stationar) in scopul prevenirii scinteierii.

132. Evacuarea ocluziunilor de gheata, rasina, naftalina etc. din conductele de gaze prin
buciardare (cu vergi metalice), umplere cu solventi sau aburi se admite la presiunea gazelor in
conducta de gaze de cel mult 500 daPa (500 mm col. de apa).

133. Se interzice intrebuintarea focului deschis pentru incalzirea conductelor de gaze in
incaperi.

134. La inldturarea ocluziunilor formate in conductele de gaze, trebuie luate masuri maxime
de reducere la minim a scurgerii gazelor din conducte.

Lucrarile trebuie efectuate in masti de protectie contra gazelor cu furtun sau izolatoare cu
oxigen.

135. Se interzice evacuarea gazelor in incapere.

136. La curatarea conductelor de gaze, inainte de inceperea lucrarilor, consumatorii trebuie
sa fie avertizati cu privire la necesitatea deconectdrii aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi pina la finalizarea lucrarilor.

137. Imbinarile prin filet si flanse care au fost demontate pentru inliturarea ocluziunilor
formate in conductele de gaze trebuie verificate dupa montare asupra etanseitatii, cu ajutorul
emulsiei de sapun sau a analizatorului de gaze.

138. Persoana responsabild pentru asigurarea muncitorilor cu mijloace de protectie
individuald si a starii de functionare a acestor mijloace este specialistul care dirijeaza lucrarea
periculoasa cu gaze, iar in cazul lucrarilor care pot fi efectuate fara conducerea lui — persoana ce
le-a dat misiunea.

139. Asigurarea cu mijloace de protectie individuala si starea lor de functionare sint stabilite
la eliberarea autorizatiei de lucru pentru efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze.



140. In procesul organizarii locului de munca, conducitorul lucrarii este obligat sa asigure
posibilitatea evacudrii operative a muncitorilor din zona periculoasa.

141. Fiecare angajat, conform autorizatiei de lucru, trebuie sa dispuna de masca de protectie
contra gazelor cu furtun sau masca de protectie contra gazelor izolatoare cu oxigen.

142. Nu se admite utilizarea mastilor de protectie contra gazelor filtrante.

143. Necesitatea dotdrii muncitorilor cu masti de protectie contra gazelor la efectuarea
lucrarilor la conductele de gaze interioare este stabilita de cerintele autorizatiei de lucru.

144. Autorizatia pentru dreptul de utilizare a mastilor de protectie contra gazelor izolante cu
oxigen trebuie sa fie eliberata in fiecare caz de catre conducatorul de lucrari persoanelor care au
sustinut examenul medical si au audiat instructajul special privind regulile de utilizare a mastii de
protectie contra gazelor.

145. La efectuarea lucrarilor n masca de protectie contra gazelor izolantd cu oxigen este
necesar de a supraveghea ca presiunea remanentd a oxigenului din butelia mastii de protectie
contra gazelor s asigure revenirea muncitorului in masca de la locul de efectuare a lucrarilor in
zona neimpurificata cu gaze.

146. Durata de efectuare a lucrarilor in masca de protectie contra gazelor fara intrerupere nu
trebuie sa depaseasca 30 minute.

147. Orele lucrate in masca de protectie contra gazelor izolanta cu oxigen trebuie inscrise n
fisa mastii de protectie contra gazelor.

148. Tuburile de priza de aer ale mastilor de protectie contra gazelor cu furtun in timpul
lucrului trebuie expuse la vint de la locul evacudrii gazelor si fixate.

149. In lipsa pomparii fortate a aerului cu ajutorul ventilatorului, lungimea furtunului nu
trebuie sa depaseasca 15 m.

150. Pe furtun nu trebuie sa fie torsiuni pronuntate si incastrari.

151. Centurile de siguranta trebuie sd dispuna de curele de umar cu inel la intersectia lor in
partea dorsald pentru fixarea fringhiei.

152. Centura trebuie ajustata astfel incit inelul sa fie plasat nu mai jos de omoplati.

153. Se interzice utilizarea centurilor fara curele de umar.

154. Etangeitatea mastilor de protectie contra gazelor trebuie verificata pina la efectuarea
fiecarei lucrari periculoase cu gaze.

155. Dupa imbracarea mastii de protectie contra gazelor, capdtul tubului gofrat se stringe cu
mina.

Dacd in asemenea pozitie respiratia este imposibild, masca de protectie contra gazelor se afla
in stare buna, daca respiratia este posibilda, masca nu poate fi utilizata.

156. Centurile de siguranta cu inele pentru carabine sint Incercate in felul urmator: la inelul
centurii incheiate la ambele catarame se atirna o greutate cu masa de 200 kg, care ramine in pozitie
suspendata timp de 5 minute.

157. Dupa scoaterea greutatii, pe centura nu trebuie sa fie urme de deteriorari.

158. Carabinele sint Incercate cu o greutate cu masa de 200 kg.

159. Carabina cu inchizatorul deschis ramine sub sarcina timp de 5 minute si, dupa scoaterea
greutatii, inchizatorul eliberat al carabinei trebuie sa revina liber si intocmai 1n pozitia sa.

160. Fringhiile de salvare sint Incercate cu sarcina de 200 kg timp de 15 minute si, dupa
scoaterea sarcinii, toata funia si firele in parte nu trebuie sa fie deteriorate.

161. Incercarea centurilor de sigurantd, carabinelor si fringhiilor de siguranti trebuie
efectuatd nu mai rar de o data la 6 luni, a fringhiilor de salvare — suplimentar dupa fiecare utilizare
pe timp ploios, sub conducerea specialistului sau conducatorului.

Rezultatele incercarilor sint consemnate intr-un proces-verbal sau inscrise intr-un registru
special.

162. Pina la eliberarea centurilor de siguranta, carabinelor si fringhiilor, trebuie efectuata
inspectarea exterioara a lor.

163. Fiecare centurd, fringhie, carabind si mascd de protectie contra gazelor trebuie sa
dispuna de un numar de inventar.



164. Lucrarile de interventii se raporteaza la lucrarile neplanificate, necesitatea efectuarii
carora apare In urma nerespectdrii integritatii conductei de gaze sau constructiilor aferente, ce
genereaza situatii de avarie.

165. Lucrarile de interventii si reconstructii trebuie efectuate imediat.

166. Inlaturarea dopurilor de gheatd-zapadd si cristalohidrati din conductele de gaze,
acumulatoarele de condens, zavoarele hidraulice se raporteaza la lucrarile de interventii.

167. Pentru inlaturarea infundarii conductelor de gaze si robinetelor de apa, gheata,
cristalohidrati, rasind, naftalind, noroi §i alte impuritdti, in timpul exploatdrii pot fi utilizate
urmatoarele metode si mijloace:

1) turnarea dizolvantilor in conducta de gaze;

2) incalzirea locurilor infundate de gheata cu abur sau foc (pe sectorul unde nu sint imbinari
prin filet sau cu flange si unde utilizarea focului nu este periculoasd) sau cu elemente de incélzire
flexibile;

3) curatarea conductei de gaze cu sirma de otel sau cu perie tip ,,arici”;

4) purjarea cu gaze sau aer;

5) evacuarea obiectelor strdine prin ferestre special taiate;

6) efectuarea lucrarilor de reparatie respective.

168. Dupa finalizarea curatarii sau purjarii se restabileste debitarea gazelor la aparate, fiind
respectate masurile necesare de securitate la livrarea gazelor.

Sectiunea a 4-a
Lucrari de sudura

169. La efectuarea lucrarilor de sudura cu arc electric §i cu gaze, precum si la deservirea
instalatiilor de sudura electrica si cu gaze, trebuie indeplinite prevederile prezentelor Cerinte si ale
documentelor normative in vigoare privind producerea acetilenei, oxigenului si tratarii cu gaze a
metalelor, precum si indicatiilor la exploatarea si deservirea inofensiva, incluse in instructiunile
uzinelor producatoare de instalatii de sudura.

170. Fiecare instalatie de sudura cu arc electric utilizata (transformator de sudura, agregat,
convertizor) trebuie sa fie dotata cu fisa tehnica si instructiune de exploatare.

171. Pina la inceperea si in timpul lucrarilor de sudura este necesar de a supraveghea starea
izolatiei cablurilor de suduri si portelectrodului, precum si etanseitatea imbinarilor de contact. in
cazul pozarii conductoarelor si transferarii lor, trebuie intreprinse masuri impotriva deteriorarii
otel, furtunuri de la generatorul de acetilend, conducte fierbinti etc.

172. Se interzice efectuarea lucrarilor in cazul deteriorarii izolatiei conductoarelor.

173. in transformatoarele mobile de sudura, conductorul de intoarcere trebuie s fie izolat la
fel ca si conductorul unit la portelectrod.

174. Se interzice de a utiliza in calitate de conductor de intoarcere conturul de legare la
pamint a tevilor retelelor tehnico-sanitare (conductelor de apa, de gaze etc.), constructiilor metalice
ale edificiilor si utilajului tehnologic.

175. Partile metalice ale instalatiilor de sudura cu arc electric care nu se afla sub tensiune in
timpul functionarii (corpul transformatorului de sudura, generatorul de sudurd electrica,
redresorul, convectorul, clema bobinei secundare a transformatorului de sudat la care se
conecteaza conductorul de intoarcere), precum si piesele si constructiile sudate trebuie legate la
pamint, conform documentelor normative in vigoare.

176. Legarea la pamint a instalatiilor de sudurd cu arc electric trebuie efectuatd pind la
conectarea acesteia la reteaua electrica.

177. Pentru conectarea cablului de legare la pamint cu utilajul de sudura electrica, trebuie
prevazut un surub cu diametrul de 8-12 mm, montat Intr-un loc accesibil cu inscriptia sau indicarea
,Pamint”.

178. Se interzice conectarea succesiva la conductorul de legare la pamint a citorva instalatii
de sudura cu arc electric legate la pamint.



179. Pe clemele transformatoarelor de sudura trebuie atirnate indicatoare ,,Tensiune inalta”,
,»lensiune joasd”.

180. In cazul lucrarilor temporare, legarea la pamint se efectueaza pina la inceputul lucrarilor
si se demonteaza dupa finalizarea lor.

181. Partea exterioara a legarii la pamint se efectueaza cu ajutorul cablurilor flexibile izolate
cu sectiunea nu mai micd de 6 mm?.

Un capit al cablului se conecteaza la obiectul de sudura prin cleme, iar al doilea — la pivotul
metalic sau teava care este Ingropata in pamint la o adincime nu mai mica de 1,2 m.

182. Instalatiile de sudura in timpul deplasarii trebuie deconectate de la retea.

183. La instalatiile de sudurd cu arc electric trebuie prevazutd Tmprejmuirea tuturor
elementelor aflate sub tensiune.

184. Lucrarile permanente de sudura cu arc electric efectuate in cladiri trebuie indeplinite in
incaperi ventilate cu pereti opaci din materiale ignifuge, ale caror suprafata si volum corespund
cerintelor normelor sanitare.

185. Lucrarile de sudura efectuate nesistematic in Incaperi trebuie realizate cu imprejmuirea
locului de lucru cu panouri etange la lumina sau cortine din materiale refractare cu inaltimea nu
mai mica de 1,8 m.

186. In timpul lucririlor de sudura in spatiu liber in locurile aglomerate, de asemenea, trebuie
plasate Tmprejmuiri.

187. Distanta dintre agregatele stationare sau mobile, producatoare de energie pentru sudura
cu arc electric, si sudori trebuie sa fie nu mai mica de 1,5 m.

188. La efectuarea lucrarilor de sudura cu arc electric deschis, sudorii trebuie dotati cu casca-
masca sau scut de protectie cu sticla (filtru optic).

189. Filtrul optic trebuie protejat de picaturile de metal topit sau impuritati cu ajutorul unei
sticle simple.

190. Muncitorii de alte profesii, activind in comun cu sudorii, trebuie dotati cu echipament
de protectie si ochelari cu sticle de protectie (filtre optice).

191. La efectuarea lucrarilor de sudura cu arc electric 1n instalatiile exterioare dupa ploaie
sau zdpada, in afara de echipament individual de munca, sudorul trebuie sa fie dotat si cu mijloace
de protectie (manusi dielectrice, galosi si covoras dielectric).

192. Pentru personalul de deservire si reparare in timpul efectuarii lucrarilor in spatiu liber
la temperaturi joase, durata zilei de lucru, precum si numarul de intreruperi pentru incélzire trebuie
sa fie determinate in conformitate cu legislatia n vigoare.

193. Pentru protectia de influenta pamintului rece sau umed, metalului, zapezii atit in
exteriorul, cit i in interiorul incdperii, sudorii trebuie sa fie asigurati cu asternut cald, rogojini,
genunchiere si brate din materiale ignifuge cu strat elastic.

194. Utilajul de sudura trebuie sa fie amplasat astfel incit sa fie asigurat accesul liber si
inofensiv.

195. Generatoarele de acetilena trebuie sa fie instalate strict in pozitie verticala.

196. Generatorul nu trebuie sa se afle mai aproape de 10 m de la locul de sudura si de foc.

197. Se interzice categoric fumatul lingd generator.

198. Pe corpul generatorului trebuie sa fie atirnat indicatorul ,,Fumatul interzis”.

199. Se interzice instalarea generatorului in incaperile locative, subsoluri, precum si in
incaperile cu focare deschise.

200. In cazul efectudrii lucrarilor cu generatorul in inciperile indicate, este necesar:

1) a stinge sursa de foc deschis;

2) a aerisi bine incadperea;

3) a instala generatorul in inciperi izolate cu volum nu mai mic de 300 m? si a supraveghea
ca la distanta mai micd de 5 m de la generator sa nu se afle dispozitive de actionare electrica
deschise.



201. La instalarea agregatului de sudura in incapere, trebuie atirnata o placarda cu inscriptia
,»Nu privi flacara de sudura!”, iar locul de lucru trebuie Imprejmuit cu panouri mobile, vopsite in
culori deschise.

202. Se interzice accesul persoanelor neautorizate la locul de efectuare a lucrarilor de sudura.

203. La instalarea generatorului afara, trebuie sa se afle un muncitor care sa supravegheze
ca la distanta mai micd de 10 m de la generator sa nu se afle persoane cu foc deschis (cu chibrituri
aprinse, tigari etc.).

204. La utilizarea concomitentd a citorva transformatoare de sudura, acestea trebuie instalate
la o distanta nu mai mica de 1 m unul fata de altul.

205. Distanta dintre transformatoare si generatorul cu acetilena trebuie sa fie nu mai mica de
3m.

206. Cablurile de sudurd trebuie instalate la distanta de nu mai putin de 1 m fatd de
conductele de oxigen, acetilena si alte gaze.

207. Se interzice de a instala cablurile pentru sudura cu arc electric in aceleasi trangee cu
furtunurile de acetilena si oxigen, precum si cu conductele de gaze in functiune.

208. Generatoarele portative cu acetilena pentru sudura trebuie s dispund de pasaport si
instructiune de exploatare a uzinei producatoare.

209. Pina la punerea in exploatare, aparatul de sudura cu gaze trebuie sa fie testat.

210. Reductoarele de acetilena si oxigen trebuie testate cel putin o data in 3 luni.

211. Furtunul de oxigen si acetilend se supune testarii cel putin o data la 6 luni.

212. La exploatarea aparatelor portative de acetilena cu un singur post se interzice:

1) Incarcarea carburii de calciu in 1azi sau cosuri umede;

2) incdrcarea aparatului cu carbid de calciu supranorma, prevazuta de instructiunea de
exploatare;

3) desfasurarea lucrarilor de la un generator cu citeva arzatoare sau taietoare cu gaze;

4) sporirea productivitatii de lucru a aparatului mai mult decit cea indicata in pasaport;

5) deconectarea regulatoarelor automate;

6) instalarea generatoarclor de acetilend in incaperile unde este posibila degajarea
substantelor usor explozibile, care formeaza cu acetilena amestecuri autoexplozive, precum si in
cazangeriile care functioneaza, si linga locurile de aspiratie a aerului cu compresoare si
ventilatoare;

7) instalarea generatoarelor de acetilena fara ingradire si supraveghere permanentd in
locurile aglomerate, de acces si neiluminate.

213. Se interzice de a deschide capacul instalatiei de alimentare a retortelor generatoarelor
sistemelor de presiune medie pina la evacuarea gazelor aflate sub presiune.

214. La temperaturi scazute ale aerului este necesara utilizarea generatoarelor speciale sau
instalarea generatoarelor in cabine cu izolare termica.

215. Se interzice de a lasa fara supraveghere buteliile alimentate si generatorul cu acetilena
in timpul Intreruperii lucrdrilor, iar la sfirsitul lucrdrilor acestea trebuie sa fie strinse si duse la
locul de pastrare.

216. Se interzice efectuarea lucrarilor de sudurda la temperatura de peste 50°C a
generatorului.

217. Se interzice presarea carburii in pilnie cu vergele de otel, deoarece aceasta poate
provoca scinteie si explozie.

218. Carbura trebuie sa fie maruntita in prealabil.

219. Depistarea locurilor de scurgere a gazelor la generator si la furtun se determina cu
emulsie de sapun.

220. Pentru a exclude cazurile de avarie, trebuie evitata nimerirea uleiului in apa din aparat,
pe suprafetele buteliilor, aparatelor, furtunurilor si arzatoarelor.

221. Curatarea carcasei generatorului de slam de carbura si spalarea in intregime trebuie
efectuatd nu mai putin de doua ori in luna.



222. Se permite incalzirea generatoarelor de acetilend si a ventilelor buteliilor de gaze
inghetate numai cu abur sau apa fierbinte curata (care nu contine uleiuri).

223. Se permite ncalzirea generatoarelor portative in incaperi la distanta nu mai mica de 10
m de la sursa de foc deschis, fiind asiguratd ventilarea incaperii.

224. In cazul transportarii sau al lucririlor cu utilizarea buteliilor cu oxigen, pentru a evita
exploziile, se interzice:

1) supunerea buteliilor la actiuni la temperaturi Tnalte;

2) atingerea reductorului si ventilului buteliei cu miinile sau cu instrumentele murdare de
ulei sau grasime;

3) deplasarea buteliilor cu reductoarele unite;

4) lasarea buteliilor in locurile de circulatie a transporturilor si pietonilor;

5) incalzirea capurilor buteliilor cu oxigen inghetate cu foc deschis in loc de aburi sau cu apa
fierbinte;

6) aruncarea si lovirea buteliilor;

7) utilizarea manometrelor deteriorate si neverificate metrologic.

225. Se interzice efectuarea reglarii si reparatiei reductorului si ventilelor sub presiune de
catre sudori sau tdietori de metale.

Aceste lucrari pot fi executate la standuri speciale si de specialisti corespunzatori ai
intreprinderilor specializate.

226. Despre fiecare defect al instalatiilor de sudura trebuie anuntat imediat maistrul sau
conducatorul de lucrari.

227. Buteliile cu gaze trebuie pastrate In pozitie verticala in incaperi utilizabile pentru
pastrare.

228. Buteliile cu oxigen si cu acetilena trebuie pastrate In locasuri speciale instalate aparte,
la o distanta nu mai mica de 5 m de la locul de desfasurare a lucrarilor de sudura.

229. Se interzice pastrarea in comun in aceeasi incapere a buteliilor pline si goale de gaze
lichefiate si de oxigen.

230. Buteliile de gaze umplute si goale trebuie protejate de contactarea cu conductoarele cu
curent electric.

231. Distanta dintre butelii si conductoare electrice trebuie sa fie nu mai mica de 1 m.

232. Se interzice utilizarea reductoarelor si furtunurilor pentru oxigen care au fost utilizate
anterior la lucrarile cu gaze lichefiate.

233. Ventilele buteliilor cu gaze lichefiate trebuie inchise cu capace.

234. Se interzice receptia, depozitarea si livrarea buteliilor fara obturator si capace de
protectie.

235. Buteliile trebuie sa fie vopsite in culoarea corespunzatoare si marcate cu inscriptiile
prevazute de documentele normative in vigoare.

236. Se admite deschiderea tamburului cu carbura de calciu numai cu ajutorul sculelor si
dispozitivelor care exclud formarea scinteilor.

237. In locurile de efectuare a lucrarilor, carbura de calciu trebuie pastratd in recipiente sau
butoaie cu capac bine inchis.

238. Recipientele goale trebuie pastrate in locuri destinate special.

239. Carbura de calciu trebuie pastratd in incaperi uscate, bine ventilate si rezistente la foc,
cu acoperis usor detasabil si iluminare naturala.

240. Se interzice pastrarea in aceeasi Incapere a tamburilor cu carbura de calciu si a buteliilor
cu gaze lichefiate, precum si a materialelor lubrifiante, buteliilor cu oxigen, acetilena si alte gaze
cu grad sporit de inflamabilitate.

241. Tamburii cu carbura de calciu trebuie pastrati in corespundere cu cerintele
instructiunilor de productie (tehnologice).

242. La locul de efectuare a lucrarilor, buteliile cu oxigen si acetilena trebuie protejate de
razele solare.

243. Se interzice utilizarea reductorului cu manometrul defectat sau fara acesta.



244, Prelevarea oxigenului din butelii trebuie efectuata pina la presiunea remanenta nu mai
joasi de 0,05 MPa (0,5 kgf/cm?), iar a acetilenei conform tabelului 1.

Tabelul 1
Temperatura aerului, °C Presiunea remanenti admisibila
minimali, MPa (kgf/cm?)
Sub 0 0,05 (0,5)
0-15 01(1)
16-25 0,2 (2)
26-35 0,3 (3)

245. Pina la conectarea lor la arzator sau la aparatul de taiat, furtunurile trebuie sa fie in
prealabil purjate cu gaze.

246. Conectarea furtunurilor la butelii si aparate, precum s§i conectarea acestora intre ele
trebuie efectuata cu coliere de stringere.

247. Se interzice fixarea furtunurilor cu sirma.

248. Muncitorii care farimiteaza carbura de calciu trebuie asigurati cu ochelari de protectie,
iar cei ce descarca ramasitele de carbura de calciu din generator — cu manusi de cauciuc.

249. Ramasitele de carbura trebuie descarcate din generator in vase speciale si turnate in
locurile special destinate.

250. Intreprinderile care utilizeaza butelii cu gaze lichefiate in scopuri de productie trebuie
sd fie expertizate de catre organismele de expertiza acreditate in domeniul securitatii industriale.

251. Se admite executarea lucrdrilor de tdiere cu gaze, sudare si alte genuri de tratare cu
flacara de gaze a metalelor la o departare (pe orizontald) de cel putin:

1) 10 m — de la buteliile cu gaze in grup;

2) 5 m —de la buteliile separate cu oxigen si gaze combustibile;

3) 3 m — de la conductele de gaze si furtunurile din tesatura cauciucata, precum si de la
posturile de distributie a gazelor in cazul lucrarilor manuale, i 1,5 m —in cazul lucrarilor mecanice.
252. In procesul de lucru buteliile cu gaze lichefiate trebuie si fie in pozitie verticala.

253. Temperatura maxima admisa a buteliei cu gaze lichefiate trebuie sa fie de cel mult
45°C.

254. Buteliile instalate in incaperi trebuie sa fie la o distanta de cel putin 1 m de la aparatele
de incalzire, iar de la sursele de caldura cu flacard deschisa — de cel putin 5 m.

255. Se admite conectarea arzatoarelor si agregatelor mobile la conductele de gaze (inclusiv
la cele cu gaze lichefiate) cu ajutorul furtunurilor din tesatura cauciucata.

256. Lungimea furtunului nu trebuie sa depaseasca 30 m.

257. Furtunul trebuie sa fie compus din cel mult trei bucéti separate unite intre ele cu nipluri
bilaterale speciale.

258. Capetele furtunurilor trebuie fixate stabil pe conducta si arzator cu ajutorul bratarilor
de siguranta.

259. Robinetul de deconectare, pe linga robinetul aflat pe arzator sau agregatul mobil, trebuie
sa fie plasat pina la furtun.

260. Se interzice executarea suddrii cu gaze, tdierii i altor genuri de tratare a metalului cu
flacara de gaze cu utilizarea gazelor lichefiate in Incaperi de subsol si demisol, precum si in fintini
tehnice, sonde si alte constructii subterane.

261. Se interzice prelevarea gazelor lichefiate din butelie cu presiunea de lucru mai joasa de
cea stabilita in standardele aplicate.

262. Caile de acces la toate posturile de distribuire a gazelor trebuie sa fie libere.

263. Se interzice instalarea buteliilor pe caile de trecere si de circulatie.

264. Se interzice reparatia arzatoarelor, tdietoarelor cu gaze si altor utilaje la locul de munca.

265. In procesul de lucru al arzitorului (tiietorului cu gaze) flacira trebuie sa fie indreptata
in partea opusa sursei de alimentare cu gaze.



In cazul imposibilitatii indeplinirii cerintei mentionate, sursa de alimentare cu gaze trebuie
sa fie Tmprejmuitd cu panouri metalice sau paravane din materiale ignifuge.

266. Se interzice purjarea furtunului pentru gaze combustibile cu oxigen si a furtunului
pentru oxigen — cu gaze combustibile, precum si substituirea reciproca a furtunurilor in procesul
de lucru.

Capitolul 111
REGLAREA, PUNEREA IN FUNCTIUNE SI DAREA IN EXPLOATARE
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE

267. Pentru a da in exploatare un sistem de alimentare cu gaze combustibile si/sau constructii
aferente lui, beneficiarul trebuie sa aiba lucrari de constructie-montare finalizate, de reglare si
punere 1n functiune a instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice utilizate si lucrari de protectie
anticoroziva.

268. Reglarea si punerea in functiune a instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice care
constituie obiecte industriale periculoase si sint utilizate iIn domeniul alimentarii cu gaze
combustibile pot fi facute de beneficiar, in cazul detinerii de catre acesta a avizului pozitiv de
expertiza eliberat de catre organismul de expertiza in domeniul securitatii industriale sau de catre
agenti economici specializati, prin contract.

269. Sistemele de alimentare cu gaze si/sau constructiile aferente lor, dupad finalizarea
lucrarilor de montare, trebuie sa fie date in exploatare si receptionate conform legislatiei in vigoare.

270. Darea in exploatare a obiectului industrial periculos se efectueaza de catre beneficiar,
in prezenta reprezentantului Organului de control i supraveghere tehnica de stat, cu participarea
reprezentantilor altor organe de supraveghere, dupa caz.

271. In procesul receptiei obiectului industrial periculos se controleaza corespunderea lui cu
documentatia tehnica, gradul de pregétire al agentului economic pentru exploatarea obiectului
industrial periculos si pentru actiunile de localizare si lichidare a efectelor produse de avarie.

272. Membrii comisiei de receptie trebuie sa fie informati despre data si locul receptiei
obiectului cu cel putin 10 zile Tnainte de Inceperea lucrarilor de receptie.

273. Receptia in exploatare a conductelor supraterane de presiune joasd pe un tronson de
pina la 100 m al sistemului de gaze pentru consumatorii din casele particulare poate fi efectuata
fara participarea reprezentantului Organului de control §i supraveghere tehnicd de stat, la
aprecierea conducatorului Organului de control si supraveghere tehnica de stat.

274. Comisia de receptie urmeaza sa verifice corectitudinea executarii lucrarilor de montare
finalizate, sa efectueze examinarea vizuald a obiectului (sistemului) pentru a determina
corespunderea si calitatea lucrarilor de constructie-montare efectuate conform documentatiei de
proiect, actelor normative, documentelor normativ-tehnice, documentatiei de executie, rezultatele
incercarilor tehnice ale utilajelor de gaze, sa constate gradul de pregétire al obiectului (sistemului),
al agentului economic pentru exploatare si pentru actiuni de localizare si lichidare a efectelor
produse de avarie si s decida admiterea efectuarii incercarilor n complex la reglarea i punerea
in functiune a utilajului de gaze.

275. Comisia de receptie este in drept, cu cooptarea executantilor, sd verifice orice portiune
de conductd de gaze si calitatea imbinadrilor sudate prin metode fizice sau prin decuparea acestora
pentru efectuarea incercarilor mecanice, sa efectueze incercari suplimentare ale conductelor de
gaze si utilajului, sa instituie, in caz de necesitate, subcomisii, cu implicarea specialistilor pentru
verificarea unor constructii si utilaje.

276. Se interzice receptia in exploatare in cazurile in care se depisteaza:

1) lucrari efectuate in lipsa proiectului de executie;

2) lipsa inregistrarii documentatiei de proiect la Organul de control si supraveghere tehnica
de stat;

3) lucrari de constructie/montare nefinalizate;

4) abateri de la proiectul de executie necoordonate in ordinea stabilitd;

5) lipsa protectiei electrochimice a gazoductelor (in caz ca este preconizata in proiect);



6) indisponibilitatea consumatorului de receptie a gazelor;

7) lipsa testarii gazoductelor la rezistenta si ermeticitate.

277. Se interzice furnizarea gazelor la obiectele nereceptionate.

278. Responsabilitatea pentru toate consecintele aparute ca rezultat al furnizarii gazelor la
obiectele nereceptionate o poartd persoana care a admis livrarea gazelor din cadrul operatorului
sistemului de distributie sau al intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu
fortele propriului serviciu tehnic-gaz, dupa caz.

279. Pina la executarea lucrarilor de punere in functiune si reglare, aparatele consumatoare
de combustibili gazosi si conductele de gaze trebuie sa fie supuse Incercarilor individuale.

280. In cazul in care rezultatele incercarilor individuale sint pozitive, se intocmeste un act in
modul stabilit.

281. Pina la efectuarea lucrarilor de punere in functiune si reglare, trebuie sa fie intreprinse
urmatoarele masuri:

1) prin dispozitie in cadrul intreprinderii s fie desemnate persoanele responsabile de:
executarea lucrarilor periculoase cu gaze, starea tehnica si exploatarea inofensiva a recipientelor
sub presiune, de instalatiile electrice si utilajul de ventilare;

2) sa fie desemnate persoanele responsabile si completata lista cu state de personal pentru
exploatarea utilajului tehnologic, conductelor de gaze, mijloacelor de automatizare si semnalizare,
sistemelor tehnico-sanitare si de ventilare, instalatiilor electrice;

3) la locurile de munca sa fie afisate schemele tehnologice ale conductelor de gaze si
utilajului tehnologic;

4) sa fie aprobate de directorul tehnic sau persoana responsabild numitd prin ordin
instructiunile de serviciu si de productie, graficele deservirii tehnice si reparatiei, planurile de
localizare si lichidare a avariilor, sa fie asigurata cooperarea cu pompierii;

5) mijloacele de stingere a incendiilor sd fie amplasate in conformitate cu cerintele
normative;

6) beneficiarul trebuie sa dispunda de documentatiec de proiectare (executorie) si de
exploatare, acte privind verificarea eficacitatii sistemelor de ventilare si evacuare a fumului,
instalatiilor electrice, mijloacelor automate de siguranta, verificarea mijloacelor de masura si
control,

7) sa fie inregistrate recipientele sub presiune supuse controlului de catre Organul de control
si supraveghere tehnicda de stat, sd fie efectuatd verificarea tehnica a acestora si
beneficiarul/intreprinderea specializata sd detind aviz pozitiv de expertiza, eliberat de organismele
de expertizare iIn domeniul securitatii industriale, pentru exploatare;

8) sa fie perfectatd documentatia tehnica executorie si aprobat actul pentru desfasurarea
lucrarilor de punere in functiune, reglare si incercare complexa a utilajului obiectului/obiectelor
industriale periculoase;

9) sa fie inscrise numerele conform schemei tehnologice a obiectului/obiectelor industriale
periculoase pe pompe, compresoare, evaporatoare, rezervoare, coloane de alimentare si evacuare,
motoare electrice, ventilatoare si alt utilaj tehnologic, precum si pe armatura de inchidere si de
siguranta,

10) pe conductele de gaze trebuie sa fie indicata directia fluxului de curgere a gazelor, iar pe
volantii armaturii de inchidere — directia de rotire la deschidere si inchidere;

11) sé fie aplicate insemnarile categoriilor de pericol de incendiu si clasa incaperilor potrivit
pericolului de explozie in conformitate cu proiectul si documentele normative in vigoare, aprobate
in modul stabilit;

12) la locurile de muncé ale personalului de deservire sd fie efectuatd instruirea Tn domeniul

13) sa fie efectuat instructajul personalului cu privire la deranjamentele tehnice eventuale si
metodele de lichidare a acestora, precum si asigurarea cu schemele si instructiunile necesare,
mijloacele de protectie individuala si stingere a incendiilor, imbracaminte de protectie, aparatele
st utilajul necesar.



282. Pina la executarea lucrarilor de punere in functiune si reglare si umplerea rezervoarelor
cu gaze lichefiate, trebuie sa fie asiguratd receptia utilajului obiectului/obiectelor industriale
periculoase pentru incercarea complexa, sa fie puse in functiune mijloacele automate de protectie
contra avariei si contra incendiilor.

283. Se efectueaza verificarea si reglarea functiondrii utilajului tehnologic al
obiectului/obiectelor industriale periculoase in regim de functionare in gol, cu trecerea la
functionare sub sarcina.

284. In procesul lucririlor de demarare-reglare pentru punerea in exploatare a
obiectului/obiectelor industriale periculoase, se efectueaza:

1) inspectarea exterioara si determinarea starii bune de functionare a utilajului, armaturii si
aparatelor;

2) verificarea capacitatii de functionare a mijloacelor de stingere a incendiilor si de ventilare
a Incaperilor cu pericol de deflagratie;

3) verificarea functiondrii semnalizatoarelor stationare privind concentratia de gaze cu
pericol de deflagratie;

4) purjarea rezervoarelor, conductelor de gaze, utilajului (cu faza de vapori a gazelor
lichefiate sau cu gaze inerte);

5) verificarea functionarii aparatelor de masurare si control si indicatorilor de nivel;

6) scurgerea gazelor lichefiate din autocisterne in rezervoarele depozitului de stocare;

7) incercarea in functionare a tuturor compresoarelor si pompelor;

8) umplerea buteliilor cu GPL.

285. In perioada lucrarilor de punere in functiune si reglare se efectueazi toate operatiile
procesului tehnologic de functionare, dupa care toate precizarile, completarile si modificarile se
introduc 1n instructiunile de productie.

286. Pe parcursul incercarii complexe trebuie sd se organizeze serviciul personalului de
deservire pentru supravegherea starii utilajului tehnologic si intreprinderea masurilor de lichidare
oportund a deranjamentelor si scurgerilor de gaze.

287. In scopul evitarii avariilor si al asigurarii functiondrii inofensive a instalatiilor tehnice
si sistemelor tehnologice, care constituie obiecte industriale periculoase si sint utilizate in
domeniul aprovizionarii cu gaze combustibile, beneficiarul/agentul economic efectueaza periodic
lucrari de reglare n cadrul incercérilor in complex ale instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice
pentru darea in exploatare a obiectului.

288. Lucrarile de reglare neplanificate se efectueaza in urmatoarele cazuri:

1) dupa reparatia capitala;

2) dupa introducerea modificdrilor constructive care influenteaza asupra securitatii
obiectului;

3) abateri sistematice la functionarea instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice de la
cerintele expuse in fisa de regim;

4) dupa incidentele si avariile produse la obiectul industrial periculos;

5) schimbarea tipului si caracteristicilor combustibilului (dupa caz).

289. Agentul economic efectueaza lucrarile de reglare a instalatiilor tehnice si sistemelor
tehnologice utilizate in cadrul obiectului industrial periculos in urma notificarii in scris a Organului
de control si supraveghere tehnica de stat cu cel putin 7 zile lucratoare pina la inceperea lucrarilor
respective.

290. In cazul constatirii erorilor in corectitudinea initierii lucrarilor de reglare planificate,
Organul de control si supraveghere tehnica de stat emite indicatii de inlaturare a acestora in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la primirea notificérii despre efectuarea lucrarilor de reglare.

291. In lipsa recomandarilor in termenul stabilit, agentul economic va initia lucririle de
reglare notificate.

292. La notificarea in scris a Organului de control si supraveghere tehnica de stat privind
efectuarea lucrarilor de reglare a instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice, agentul economic
anexeaza urmdtoarele documente:



1) procesul-verbal de receptie a lucrarilor de constructie-montare;

2) copia avizului pozitiv de expertiza eliberat de catre organismul de expertiza in domeniul
securitatii industriale;

3) copia contractului la executarea lucrarilor de reglare semnat beneficiar-agent economic
specializat;

4) copia ordinului de numire in functie si a procesului-verbal de verificare a cunostintelor
persoanei responsabile pentru exercitarea lucrarilor.

293. Responsabilitatea pentru notificare o poartad beneficiarul/agentul economic.

Datele indicate in notificare trebuie sa corespunda cu datele din documentele in baza carora
se completeaza notificarea.

294. Instalatiile tehnice si/sau sistemele tehnologice dotate cu echipamente auxiliare
(pompe, ventilatoare, filtre, clapete, AMC etc.), care initial nu sint prevazute in constructia lor, si,
de asemenea, aparatele consumatoare de combustibili gazosi in pasaportul carora sint stipulate
astfel de cerinte, obiectele noi alimentate cu gaze si/sau dupa extinderea, reconstructia, reutilarea
si reparatia lor, pind la punerea In functiune, trebuie supuse reglarii tehnice la parametrii
tehnologici de regim.

295. Lucrarile de reglare a instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice prevazute in
constructia sistemului de alimentare cu gaze in functiune se efectueaza in mod obligatoriu o data
la 3 ani si in urmatoarele cazuri:

1) dupa reparatia capitala;

2) dupa introducerea modificarilor constructive care influenteaza asupra securitatii si
eficacitatii utilizarii gazelor;

3) abateri sistematice la functionarea agregatelor de la cerintele expuse in cartea de regim;

4) dupa avarii la agregatele de consum al gazelor;

5) schimbarea tipului si caracteristicilor combustibilului;

6) la initiativa administratiei Intreprinderii.

296. Acordul pentru livrarea gazelor in aparatele consumatoare de combustibili gazosi
pentru efectuarea lucrarilor de reglare se incheie cu furnizorul de gaze conform prevederilor
Hotaririi nr.415 din 25 mai 2011 a Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica.

297. Lucririle de punere in functiune si reglare a SDIG, SIG si SAAG trebuie efectuate in
conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

298. Pina la umplerea rezervoarelor si conductelor cu gaze lichefiate trebuie sa fie asigurata
receptia utilajului obiectului/obiectelor industriale periculoase pentru Incercarea complexa si
trebuie puse in functiune mijloacele automate de protectie contra avariilor si incendiilor.

299. Pe parcursul incercdrilor complexe trebuie sa fie organizat serviciul diurn al
personalului de deservire cu scopul de a supraveghea starea de functionare a instalatiilor tehnice
si/sau sistemelor tehnologice utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu gaze si de a intreprinde
actiuni de lichidare la timp a defectelor si scurgerilor de gaze.

300. Personalul obiectului/obiectelor industriale periculoase trebuie sd fie instruit si informat
privind defectiunile posibile si modalitatile de eliminare a acestora, precum si s fie asigurat cu
scheme si instructiuni necesare, mijloace de protectie si stingere a incendiilor, echipament
individual de protectie, aparate si utilaje necesare.

301. Rezultatele lucrarilor de reglare trebuie consemnate de catre organizatia de reglare intr-
un raport tehnic perfectat in doua exemplare, dintre care unul este transmis beneficiarului,
indicindu-se parametrii care influenteaza asupra securitatii si eficacitatii utilizarii gazelor pentru
fiecare regim de functionare a utilajului consumator de gaze.

302. Raportul tehnic se pastreaza la persoana responsabila de exploatarea inofensiva a
serviciului tehnic-gaz, iar la locurile de munca trebuie afisata copia cartii de regim.

303. Lucrdrile de reglare a instalatiilor de utilizare a gazelor trebuie sa fie efectuate in baza
cartii tehnologice-tip pentru fiecare model de utilaj.

304. Pina la punerea in exploatare a conductelor de gaze si aparatelor consumatoare de
combustibili gazosi, beneficiarul (proprietarul) trebuie sa detina:
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1) documentatia de proiect;

2) documentatia de executie;

3) scheme tehnologice pentru conductele de gaze si aparatele de utilizare, instructiuni de
productie, grafice pentru deservirea tehnicd si reparatie, planuri de localizare si lichidare a
avariilor, inclusiv masurile de colaborare cu operatorul sistemului de distributie si plasarea lor in
locurile necesare, conform planurilor-tip pentru localizarea si lichidarea avariilor in sistemul de
gaze;

4) placarde si instructiuni privind protectia muncii, care includ si cerinte de securitate
antiincendiara;

5) mijloace pentru stingerea incendiului in conformitate cu cerintele Reglementarii tehnice
,»Reguli generale de aparare Tmpotriva incendiilor in Republica Moldova”;

6) documentatia de exploatare necesara;

7) acte de verificare a starii tehnice a cosurilor de fum si canalelor de evacuare a fumului,
canalelor de ventilatie si sistemelor de ventilare;

8) acte pentru etansarea bransamentelor de comunicatii ingineresti in cladiri locative si
publice;

9) detinerea propriului serviciu tehnic-gaz sau a contractului la exercitarea lucrérilor de
exploatare sau cu alte Intreprinderi specializate.

305. La etapa de efectuare a lucrarilor de punere in functiune si reglare a SDIG, SIG, SAAG,
trebuie sa fie Indeplinite suplimentar urmatoarele masuri:

1) desemnarea prin ordin a persoanelor responsabile de indeplinirea lucrarilor periculoase
cu gaze, de starea buna si functionarea inofensiva a recipientelor sub presiune, de efectuarea
controlului in productie asupra respectarii cerintelor de securitate industriald la exploatarea
recipientelor sub presiune, de exploatarea instalatiilor electrice si utilajului de ventilatie, de starea
securitatii §i sanatatii in munca si igienei de productie;

2) inregistrarea recipientelor sub presiune la Organul de control si supraveghere tehnica de
stat;

3) intocmirea documentatiei tehnico-executorii, semnarea actului (procesului-verbal) de
autorizare a efectuarii lucrarilor de punere in functiune, reglare si Incercari in complex;

4) obtinerea avizului pozitiv de expertiza pentru desfasurarea activitdtilor in domeniul
securitatii industriale eliberat de cétre organismele de expertiza acreditate;

5) numerotarea pompelor, compresoarelor, recipientelor, instalatiilor de umplere, motoarelor
electrice, ventilatoarelor si altor utilaje tehnologice, precum si a armaturii de inchidere si de
sigurantd, conform schemei tehnologice;

6) marcarea cu sageti pe conductele de gaze a directiei de miscare a gazelor, iar pe minerul
armaturii de inchidere — a directiei de rotatie de deschidere si inchidere, conform documentelor
normative in vigoare.

306. Punerea in functiune, reglarea si darea in exploatare a utilajului SDIG, SiG si SAAG
trebuie sa fie efectuate de catre intreprinderea specializatad in acest domeniu.

307. La efectuarea lucririlor de punere in functiune si reglare la SDIG, SIG si SAAG, pini
la purjare, conductele de gaze, recipientele si utilajul de gaze trebuie sd fie supuse incercarilor de
control la presiune pneumatica.

308. In timpul incercirilor conductelor la presiune pneumatici se verifica imbindrile sudate,
imbinarile cu flanse si prin filet cu spuma de sapun.

309. La efectuarea lucrarilor cu spuma de sdpun In conditiile temperaturilor scazute (de la
0°C pina la minus 40°C), in emulsia de sapun se adauga spirt (in raport de la 5% pina la 30%).

310. Dupa incercarea complexa cu durata de 72 de ore a tuturor utilajelor si lucrarile ciclului
tehnologic, lucrarile de punere in functiune si reglare se considera finalizate si obiectul industrial
periculos este transmis comisiei pentru receptia final.

311. Pina la punerea in functiune a utilajului de gaze al intreprinderilor industriale, agricole
si comunale, centralelor termice, sistemelor de protectie corozivd a conductelor de gaze,



instalatiilor de telemecanica, trebuie sa fie determinate regimurile de lucru optime ale utilajului,
ce asigura utilizarea rationald a gazelor, precum si fiabilitatea si securitatea in exploatare.

312. Rezultatele lucrarilor de punere in functiune si reglare trebuie sa fie confirmate prin
acte (dari de seama) ale intreprinderilor care efectueaza aceste lucrari.

313. In cazurile in care utilajul de gaze sau ansamblurile tehnologice din unele motive nu
pot fi reglate si aduse la regimuri normale de lucru, intreprinderea ce efectueaza lucrari de punere
in functiune si reglare, impreuna cu proprietarul, este obligata sa determine aceste cauze.

314. Defectele depistate in utilaje se confirma prin acte. In astfel de cazuri lucririle de punere
in functiune si reglare se sisteaza si se instituie o comisie pentru solutionarea problemei cu privire
la posibilitatea prelungirii termenului si conditiile lucrarilor de punere in functiune si reglare.

In caz de necesitate, la aceste lucriri trebuie cooptate intreprinderile de proiect, uzinele
producatoare, intreprinderile de constructie-montare.

315. In timpul efectudrii lucrarilor de punere in functiune si reglare se verifici constructiv
toate operatiile, dupa care se includ corectarile si completarile corespunzatoare in instructiunile de
productie (tehnologice) si in cele de securitate si sanatate in munca.

316. Inainte de inceputul si sfirsitul lucrarilor de punere in functiune si reglare, personalul
de exploatare este instruit la locul de munca.

317. Pe parcursul perioadei de desfasurare a lucrarilor de punere in functiune si reglare a
utilajului de gaze si sistemului automat de protectie, conducatorul echipei de punere in functiune
si reglare se desemneaza, prin ordin, responsabil pentru organizarea si efectuarea lor, toate lucrarile
fiind indeplinite numai la indicatia acestuia.

318. Dupa incercarea complexa a utilajului si functionarea ciclului tehnologic complex al
obiectului, lucrarile de punere in functiune se considera finalizate si obiectul se transmite comisiei
de receptie de catre echipa de punere in functiune si reglare, cu intocmirea actului respectiv.

319. Se interzice darea in exploatare a utilajului de gaze daca nu au fost finalizate lucrrile
de punere in functiune si reglare in volumul deplin.

Capitolul 1V
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE

Sectiunea 1
Dispozitii generale

320. Exploatarea conductelor de gaze si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi in
localitatile urbane si rurale este efectuatd de catre operatorii sistemelor de distributie, conform
cerintelor documentelor normative in vigoare.

321. Furnizorul de gaze vor livra combustibil gazos catre consumatorii finali doar in cazul
asigurdrii bunei functiondri a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, sistemului automat
de deconectare a livrarii gazului in cazul poludrii cu gaze si izbucnirii incendiului, verificarii
cosurilor de fum si canalelor de ventilare, confirmate prin prezenta actelor corespunzatoare.

322. Operatorii sistemului de distributie sau intreprinderile care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz vor asigura:

1) furnizarea fiabila si continud a gazelor naturale consumatorilor finali,

2) intretinerea retelelor de gaze naturale in stare buna de functionare;

3) efectuarea exploatarii si reparatiei retelelor de gaze naturale in corespundere cu cerintele
legislatiei In domeniu si asigurarea securitatii functiondrii lor;

4) alimentarea stabila cu gaze a tuturor consumatorilor, conform parametrilor tehnologici;

5) eliberarea avizului de racordare pentru livrarea gazelor potentialilor consumatori,
indiferent de tipul de proprietate, in conformitate cu schema de alimentare cu gaze elaborata,

6) cercetarea, evidenta si analiza avariilor si accidentelor, situatiilor de avarie in scopul
elaborarii masurilor de prevenire a acestora;

7) instruirea si informarea populatiei privind regulile de exploatare si securitate tehnica la
utilizarea gazelor.



323. Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze include:

1) deservirea tehnica;

2) lucrari de reparatii planificate (reparatia curenta si capitala);

3) lucrari de lichidare a avariilor si reconstruire;

4) conectarea si deconectarea instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice cu program
sezonier;

5) debransarea conductelor de gaze, instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice
Inactive.

324. La desfasurarea lucrarilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze se admit
persoane care au atins virsta de 18 ani, instruite si atestate corespunzator, care detin permis de
exercitare si nu au contraindicatii medicale pentru efectuarea lucrarilor respective.

325. Serviciile de exploatare a obiectelor, sistemelor de alimentare cu gaze trebuie sa dispuna
si sa tind setul documentatiei de exploatare, care caracterizeaza integral fiecare conducta de gaze
si constructiile aferente.

326. Deservirea tehnica si reparatia conductelor de gaze montate in colectoare trebuie
efectuate conform instructiunii elaborate {inind cont de particularitatile exploatdrii acestor
conducte de gaze si aprobate de catre conducatorul tehnic al intreprinderii operator de retea sau
intreprinderii care efectueaza exploatarea sistemelor de gaze.

327. Deservirea tehnica a conductelor de gaze include:

1) supravegherea conductelor de gaze exterioare si instalatiilor aferente, inclusiv a
mijloacelor de protectie electrochimica, precum si Inldturarea unor defecte marunte, aparute in
procesul de exploatare;

2) inspectarea armaturii instalate la conductele de gaze;

3) controlul starii tehnice a conductelor de gaze si izolatiei acestora cu ajutorul aparatelor,
inspectarea prin foraj si sondare sau prin Incercari la presiune;

4) masurarea presiunii gazelor in conductele de gaze;

5) masurarea potentialelor electrice pe conductele de gaze.

328. Reparatia curentd a conductelor de gaze trebuie sa includa urmatoarele lucrari de baza:

1) lichidarea defectelor depistate la deservirea tehnica;

2) lichidarea sagetii de incovoiere, restabilirea sau inlocuirea suporturilor conductelor de
gaze supraterane;

3) vopsirea conductelor de gaze supraterane;

4) refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;

5) controlul starii gurilor de vizitare, capacelor fintinilor tehnice de gaze, rasuflatoarelor si
lichidarea deformatiilor, tasarilor si altor defecte;

6) reparatia armaturii de inchidere si compensatoarelor;

7) vopsirea suberelor, robinetelor si compensatoarelor;

8) controlul etanseitatii imbindrilor prin filet, recipientelor de condens si a zavoarelor
hidraulice, lichidarea deteriorarilor coloanelor lor, innadirea sau decuparea tevilor de iesire ale
recipientelor de condens, zavoarelor hidraulice si tevilor de control.

329. Reparatia curenta a robinetelor si compensatoarelor se efectueaza nu mai rar de o data
in an si include urmatoarele:

1) curatarea robinetelor si compensatoarelor de murdarie si rugin;

2) vopsirea (dupa necesitate, dar nu mai rar de o data in cinci ani);

3) miscarea de proba a surubului la suber, lubrifierea acestuia;

4) controlul si umplerea presgarniturii;

5) lichidarea defectiunilor la mecanismul de actionare a suberelor;

6) controlul starii compensatoarelor (suruburile de stringere trebuie sa fie scoase);

7) controlul etanseitdtii imbindrilor sudate, prin filet si flange cu emulsie de sapun sau prin
metoda aparatelor;

8) inlocuirea suruburilor si garniturilor de etansare uzate si deteriorate.



330. Inlocuirea robinetelor si compensatoarelor trebuie notate in pasaportul conductei de
gaze.

331. Neetangeitatea in armatura conductelor de gaze trebuie sa fie lichidata prin stringerea
suruburilor imbinarilor cu flange, ermetizarea garniturii de etansare, inlocuirea unor piese.

332. Lucrarile privind reparatia curenta trebuie efectuate conform planului sau graficului
aprobat de catre conducdtorul operatorului sistemului de distributie sau al Intreprinderii care
exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

333. Vopsirea conductelor de gaze supraterane, a utilajului de gaze si a constructiilor
aferente lor trebuie efectuata dupa necesitati, dar nu mai rar de o data in 5 ani.

334. Nuanta culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileste in conformitate cu
prevederile standardelor aplicate.

335. Vopsirea conductelor de gaze interioare si a utilajului trebuie efectuatd in masura
necesitatii.

336. Reparatia capitald a conductelor de gaze include lucrari de inlocuire a constructiilor
uzate, nodurilor si pieselor cu bride mai rezistente si econome, precum si lucrari de reparatie a
constructiilor de baza.

337. Pentru toate conductele de gaze selectate pentru reparatia capitala trebuie elaborata
documentatia respectiva.

338. Pentru obiectele cu o tehnologie complexd a lucrarilor de reparatie trebuie intocmite
planuri de efectuare a lucrarilor.

339. In planurile de efectuare a lucririlor pentru reparatia capitala a conductelor de gaze si
constructiilor aferente trebuie determinate metodele si termenele de efectuare a lucrarilor,
necesitatea fortei de munca, armaturii, pieselor, materialelor de constructie etc.

340. Planurile de efectuare a lucrérilor trebuie elaborate de catre intreprinderea care
efectueaza reparatia capitala si aprobate de catre conducatorul operatorului sistemului de
distributie sau al intreprinderii care exploateazd sistemele de alimentare cu gaze cu fortele
propriului serviciu tehnic-gaz.

341. Efectuarea lucrarilor de baza privind reparatia capitald a conductelor de gaze si
constructiilor aferente se permite in cazul respectarii urmatoarelor conditii:

1) prezenta documentatiei tehnice aprobate de catre operatorul sistemului de distributie
pentru reparatia capitald;

2) obtinerea coordonarilor necesare cu toate intreprinderile care defin sau gestioneaza
sisteme ingineresti, inclusiv cu autoritdtile publice locale, pentru efectuarea lucrarilor de excavare;

3) imprejmuirea, conform normelor necesare de protectie, a locurilor de munca si
indeplinirea altor masuri de protectie.

342. Reparatia capitala a conductelor de gaze subterane si supraterane include urmatoarele
lucrari de baza:

1) reparatia sau inlocuirea portiunilor de tevi deteriorate, montarea mansoanelor de intarire;

2) inlocuirea izolatiei impreund cu tevile sau numai izolatia pe anumite portiuni ale
conductelor de gaze;

3) reparatia zidariei de caramida a fintinilor tehnice de gaze cu demontarea sau inlocuirea
planseelor, inlocuirea gurilor de vizitare si capacelor uzate, rezidirea orificiilor, restabilirea in
intregime sau reparatia hidroizolarii fintinilor tehnice de gaze;

4) innddirea fintinilor tehnice de gaze in indltime, tencuirea din nou, schimbarea scarilor,
scoabelor mobile etc.;

5) inlocuirea robinetelor si suberelor defectate;

6) demontarea suberelor si robinetelor, inlocuirea elementelor si pieselor uzate;

7) demontarea sau inlocuirea acumulatoarelor de condens, zdvoarelor hidraulice, repararea
si inlocuirea covoarelor etc.

343. In afara de lucrarile ce tin de reparatia capitald a conductelor de gaze, trebuie efectuate
toate genurile de lucrari prevazute la reparatia curenta si deservirea tehnica.



344. Controlul indeplinirii lucrarilor privind reparatia capitala in corespundere cu
documentatia tehnica aprobata si cerintele documentelor normative 1n vigoare trebuie efectuat de
catre operatorul sistemului de distributie sau de intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

345. Lucrarile de reparatie capitala finalizate referitoare la inlocuirea unor portiuni ale
conductei de gaze sint receptionate de catre o comisie desemnata de beneficiar.

346. In componenta comisiei de receptie se vor include:

1) reprezentantul beneficiarului — presedintele comisiei;

2) reprezentantul organizatiei de proiectare;

3) reprezentantul organizatiei de exploatare — operatorul sistemului de distributie;

4) reprezentantul Organului de control si supraveghere tehnica;

5) alti reprezentanti, in functie de caracteristica obiectului.

347. La reconstruirea unui sector al conductelor de gaze se intocmeste documentatia tehnico-
executorie in conformitate cu cerintele pentru constructiile noi.

348. In cazurile in care traseele conductelor de gaze nu se modifica, se intocmeste numai
documentatia tehnico-executorie.

349. Rezultatele lucrarilor privind reparatia capitald trebuie sa fie incluse In pasaportul
conductei de gaze.

Sectiunea a 2-a
Deservirea tehnica si reparatia conductelor de gaze subterane

350. La efectuarea lucrarilor pe partea carosabila a drumurilor, muncitorii trebuie sa fie
imbracati in veste de culoare oranj cu inscriptia imprimatd ,,SERVICIUL TEHNIC-GAZ”.

351. In timpul pauzei de prinz este interzisa aflarea muncitorilor in transee si excavatii.

352. Inainte de inceputul lucririlor de reparatie la conductele subterane de gaze utilate cu
de formare a scinteilor.

353. Se interzice efectuarea lucrarilor fara deconectarea instalatiilor de protectie electrica la
portiunile debransabile ale conductelor de gaze si dacd nu sint montate puncte de conexiune.

354. In cazul aprinderii gazelor la scurgerile din conducta de gaze de presiune joas,
stingerea flacarii, In functie de caracterul focului, trebuie efectuatd prin una dintre urmatoarele
metode:

1) astuparea locului de scurgere a gazelor cu argila;

2) acoperirea flacarii cu prelatd sau pisld umeda;

3) stingerea flacarii cu ajutorul jetului de apd, curentului de aer sau de gaze inerte (azot,
bioxid de carbon).

355. La conductele de gaze cu presiune inaltd si medie pentru stingerea flacarii, mai intii este
necesard reducerea presiunii gazelor prin inchiderea partiala a vanelor sau robinetelor pind la
presiune joasd, dar nu mai joasa de 40 daPa (40 mm col. de apd), dupa care poate fi utilizata una
dintre metodele de stingere a flacarii, prevazute in pct.354.

356. Inainte de coborire in excavatie, fintind, tunel, colector, muncitorii trebuie sa imbrace
si sd Incheie centurile de sigurantd, ale caror capete libere trebuie sa fie tinute de muncitorii ramasi
la suprafatd pentru a acorda, in caz de necesitate, ajutorul primar.

357. Pentru efectuarea lucrarilor de reparatie la conducta de gaze in functiune, coborirea in
excavatie, fintina, tunel, colector se admite concomitent numai la doi muncitori cu mastile de
protectie contra gazelor imbracate, centurile de siguranta incheiate, capatul fringhiilor ramas la
suprafata.

358. Inainte de inceperea lucrarilor in incaperi, fintini, colectoare si alte constructii inchise,
este necesara efectuarea ventilarii i apoi a verificarii periodice a gradului de impurificare a aerului.

359. In timpul efectudrii lucrarilor in fintini, colectoare, transee este necesari urmarirea
directiei vintului.

360. Personalul de deservire trebuie sa se afle in partea expusa vintului.



361. In partea expusi vintului trebuie si fie asezate si capetele furtunurilor mastilor de
protectie contra gazelor.

362. La efectuarea lucrarilor de reparatie pe partea carosabila a drumurilor (strazilor), echipa
de muncitori trebuie sa fie In prealabil instruitd de conducatorul de lucrari cu privire la masurile
de securitate a circulatiei rutiere.

363. Inainte de inceperea lucrarilor, la distanta de 5 m de la fintina descoperiti din partea de
circulatie a transportului trebuie sa fie instalate imprejmuiri, iar la distanta 10-15 m — indicator
avertizor: ,,Lucrari de terasament”.

364. Inainte de inceperea lucrarilor de foraj si de terasament in locurile de trecere (pasaj),
strazi si curti, trebuie asiguratd prezenta reprezentantilor intreprinderilor ce dispun de retele
tehnico-edilitare subterane in locurile date, pentru ca acestia sa indice exact locul lor de amplasare
sau sa fie prezenti la efectuarea lucrarilor pentru evitarea deteriorarii acestor retele, precum si a
accidentelor de electrocutare.

365. In timpul efectudrii lucrarilor de foraj pe traseul conductei de gaze din partea carosabila
a transportului, trebuie instalate indicatoare rutiere la distanta de 5 m pina la locul de efectuare a
lucrarilor, conform cerintelor de securitate a circulatiei rutiere.

366. La forarea sondei pentru verificarea etanseitdtii conductei de gaze se utilizeazd metoda
manualad de batere a palplanselor, muncitorii nu trebuie sa stea unul in fata celuilalt pentru a
exclude posibilitatea accidentarii in cazul in care barosul poate sa fie scapat din miini sau sa iasa
de pe manivela.

367. In cazul utilizarii palplanselor incandescente la efectuarea lucrarilor de foraj, muncitorii
trebuie sa respecte masurile de precautie pentru a evita arsuri cu abur si grund aruncat din sonda.
In cazul efectudrii unor astfel de lucriri, muncitorii trebuie si poarte ochelari si manusi de
protectie.

368. La forarea sondei in imbracamintea rutierd, muncitorii trebuie sa fie prudenti, deoarece
la schimbarea brusca a rezistentei grundului rotatia sculei de foraj poate cauza reculul brusc al
electroburului, accidentind muncitorul.

369. Pentru a evita nimerirea prafului in ochi, purjarea sondei trebuie efectuata in ochelari
de protectie.

370. Verificarea sondelor forate cu privire la existenta gazelor trebuie efectuata cu aparate
speciale.

371. Se admite verificarea sondelor cu foc deschis, cu exceptia celor ce sint amplasate la o
distanta de pina la 3 m de la peretii constructiilor, colectoarelor si sondelor subterane.

372. Daca in cazul verificarii cu foc nu se produce aprinderea, sondele trebuie verificate
suplimentar cu un aparat, deoarece cu ajutorul focului pot fi depistate scurgerile numai in cazurile
in care in sonda se formeaza o supraconcentratie a gazelor.

373. In cazul verificirii sondelor cu foc, pentru evitarea arsurilor trebuie mai intii verificata
gura sondei la distanta miinii intinse §i, in cazul lipsei exploziei, se introduce foc in sonda.

374. Pina la inceputul lucrdrilor de terasament pe strdzi si In curti inainte de excavatia
surfului, sondei sau transeei, trebuie intreprinse urmatoarele actiuni:

1) imprejmuirea pe tot perimetrul a locului de desfasurare a lucrarilor;

2) expunerea indicatoarelor rutiere la distanta de 5 m de partea carosabilda a drumului, in
cazul efectuarii lucrarilor in strada;

3) instalarea, in cazul vizibilitatii reduse, pe Tmprejmuiri din partea din fata, la indlfimea de
1,5 m, a unui girofar si iluminarea locului de lucru cu proiectoare sau lampi electrice portative,
instalate la Tnaltimea nu mai mica de 2 m, cablul electric avind izolatia in stare perfecta si fiind
pozat in furtun de cauciuc, in timp ce lampile electrice sint Incorporate in plase de protectie.

375. In timpul lucrérilor la intersectia liniilor de cale feratd, precum si in apropierea lor
trebuie instalate indicatoare avertizoare ,,Mers lent”, iar Ingradirea trebuie executatd in functie de
marimea garniturii mobile si de curbura liniei caii ferate, dar nu mai aproape de 1 m de la capatul
sinei.



376. In cazul intersectiei liniilor feroviare, peretii transeelor si sondelor pe suprafetele
marginite la liniile de cale feratd pe o lungime de peste 5 m, pentru evitarea surparilor, trebuie
consolidate.

377. Lucrarile ce tin de excavarea transeelor si sondelor trebuie efectuate in corespundere
cu indicatiile capitolului ,,Lucrari de terasament” al normativelor in constructii privind tehnica
securitatii.

378. In cazul excavatiilor sondelor si transeelor, pe marginile acestora trebuie si ramina
treceri libere cu lagimea de peste 0,5 m.

379. In cazul excavatiilor transeelor si sondelor, materialele de acoperire a drumurilor
(betonul, asfaltul, piatra de pavaj) trebuie stocate Intr-o parte, si nu acoperite cu pamint.

380. In cazul conditiilor de umiditate naturald a grundului si lipsei apelor freatice, panta
taluzului trangeelor si sondelor trebuie aplicatd conform tabelului 2.

Tabelul 2
Grund Panta taluzului (raportul iniltimii acesteia la asezarea
in adincime)
de cel mult, la adincimea excavatiei, m
pini la 1,5 pini la 3 peste 3
Rambleu cu umiditate naturala 1:0,67 1:1 1:1,25
(netasat)
Nisipos §i cu pietrig 1:0,5 1:1 1:1
Nisipo-lutos 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Argilo-nisipos fara panta 1:0,5 1:0,75
Argilos idem 1:0,25 1:0,5
Loess idem 1:0,5 1:0,5

381. Constructia de consolidare a peretilor verticali a sondelor si transeelor cu adincimea de
pind la 3 m trebuie sa fie, de reguld, de protectie.
Fixarile se efectueaza dupa proiectul-tip, conform tabelului 3.

Tabelul 3
Grunduri Adincimea | Panouri
transeei,
m
Legate de umiditatea naturala in cazul lipsei sau al afluxului pinala3 | culuft
neinsemnat al apelor freatice
Idem 3-5 integral
Nisipoase si diverse cu umiditate sporita indiferent | integral
de
adincime

382. Consolidarea sondei si trangeelor la o adincime de peste 3 m trebuie efectuatd dupa un
proiect individual.

383. In timpul efectudrii lucrarilor de terasament este necesari asigurarea controlului
sistematic al starii peretilor transeelor si sondelor.

384. In cazul surparii si acoperirii peretilor trebuie intreprinse masuri de consolidare a
acestora.

385. In cazul afluxului puternic al apelor freatice si al spalarii grundului se aplica ingradirea
cu palplanse.

386. In cazul depistarii in pante a pietrelor mari, acestea trebuie coborite la talpa pantei sau
evacuate.

387. Pina la evacuarea pietrelor, muncitorii trebuie sa paraseasca zonele de pericol.



388. Traversarea peste transee sau sonde se permite numai pe pavaje sau poduri de traversare
cu balustrada. Latimea podurilor trebuie sa fie nu mai mica de 0,5 m.

389. Coborirea 1n transee sau sonde se permite numai pe scari.

390. In cazul existentei in locurile de excavare a transeelor si sondelor ale retelei de cabluri
electrice, nu se permite utilizarea sculelor de percutie, care pot defecta cablurile: rangi, tirnacoape,
lopeti pneumatice etc.

391. Descoperirea cablurilor trebuie efectuata in prezenta reprezentantilor intreprinderilor
electrocutarii muncitorilor.

392. In cazul depistarii cablurilor in timpul desfasurarii lucririlor de terasament, acestea
trebuie atirnate pentru a evita sageata de incovoiere si rupere a lor.

393. Daca lucrdrile sint de lungd durata, cablul trebuie inchis intr-o cutie de lemn si se
interzice de a-1 calca.

394. larna descoperirea solului inghetat de deasupra cablurilor trebuie efectuatd dupa
incalzirea prealabila a acestuia.

395. In cazul inlaturarii manuale a solului inghetat cu pana se interzice de a o tinea cu miinile,
de aceea muncitorii trebuie sa fie asigurati cu dispozitive speciale.

396. Muncitorii care efectueaza dezvelirea imbracamintei rutiere de beton asfaltic si de beton
cu ciocane pneumatice, in timpul lucrarilor, trebuie neaparat sa imbrace ochelari de protectie.

397. Se interzice aruncarea in sonda si transee a sculelor sau materialelor, acestea trebuie sa
fie coborite cu funia sau transmise din mina in mina pentru a evita accidentele.

398. La excavarea terenului cu excavatorul este interzisa aflarea personalului in zona
virajului bratului excavatorului si in caroseria masinii incarcate.

399. Demontarea distantierelor din transee si sanfuri dupd finalizarea lucrarilor trebuie
desfasurata treptat, de jos in sus, dupa modul de acoperire cu sol, iar suporturile trebuie permutate
cu precautie.

400. Scula manuala eliberata muncitorului pentru foraj si efectuarea lucrarilor de terasament
trebuie sa fie In stare buna.

401. Se interzice utilizarea sculelor defectate.

402. Minerele barosului, lopetilor si ciocanelor trebuie sa fie bine fixate i capatul minerului
trebuie sa fie tdiat, iar dupa fixarea sculei, sa fie fixat prin pana.

403. Minerele barosului, lopetilor si ciocanelor trebuie sa aiba o forma ovala cu o suprafata
bine rindelata, ingrosindu-se treptat la capatul liber.

404. Suprafetele de lovire ale barosului, ciocanelor si altor scule nu trebuie sa aiba bavuri si
adincituri.

405. Instrumentul pneumatic utilizat trebuie sa asigure protectia lucrarilor si partile de lucru
ale sculei trebuie sa fie bine fixate.

406. Supapele la minerele sculelor pneumatice trebuie sa fie reglate, sa se deschida usor si
sa se Inchida repede in cazul Incetarii apasarii pe minerul de dirijare si in stare inchisa supapele nu
trebuie sa elibereze aerul.

407. La lucrarile cu sculele pneumatice se admit muncitori instruiti, care cunosc metodele
inofensive de exploatare a acestor scule.

408. Se permite de a efectua conectarea si deconectarea furtunurilor sculelor pneumatice
dupi deconectarea circulatiei aerului. Inainte de conectarea furtunului la sculd, acesta trebuie sa
fie purjat minutios.

409. Circulatia aerului trebuie efectuata dupa momentul in care scula este pusa in functiune.

410. Se interzice repararea, reglarea si inlocuirea pieselor la sculele pneumatice si
electrificate in stare de functiune.

411. La efectuarea lucrarilor de izolare a tevilor se admit muncitori care au fost supusi
instruirii in volumul minimului tehnic, practic au luat cunostinta de metodele de desfasurare a
lucrarilor si de cerintele regulilor de securitate si sandtate Tn munca.



412. Cazanele pentru pregatirea masticului de bitum trebuie instalate la o distantd nu mai
mica de 40 m de la constructiile existente (case, soproane, sure, depozite etc.).

413. In cazul instalarii citorva cazane, distanta dintre acestea trebuie sa fie nu mai mica de 5
m.

414. Platforma pe care se desfasoara lucrarile de izolare trebuie sa fie dreapta, fara adincituri
si gropi.

415. In apropierea cazanelor nu trebuie si fie gunoi si obiecte de prisos la o distantd de 5 m.

416. Platforma pe care se pregateste bitumul trebuie sa fie dotatd cu mijloace de stingere a
incendiilor (lopeti, stingatoare etc.).

417. La instalarea cazanelor trebuie sa fie asigurat accesul la locul de pastrare a materialelor
de izolare si a combustibilului.

418. La instalare, cazanele mobile trebuie fixate dur, pentru a evita deplasarea intimplatoare
sau rasturnarea.

419. Se admite incarcarea cazanului de fiert cu cel mult de 3/4 din volum, pentru a evita
revarsarea masticului fierbinte.

420. La pregatirea masticului de bitum, cazanul trebuie sa se inchida cu un capac mobil care
dispune de un orificiu prevazut pentru termometru.

421. In timpul pregatirii masticului, precum si in cazul deplasarii bitumului fierbinte, nu se
admite nimerirea apei in bitum, pentru a evita aruncarile masticului topit, ce ar provoca arsuri
lucratorilor.

422. Deplasarea masticului de la cazan la locul de lucru trebuie efectuata in caldari speciale
de forma conica cu capac, indreptate cu partea larga in jos.

423. Se permite luarea masticului fierbinte din cazan sau caldare cu un caus cu miner lung,
umplut cel mult 3/4 din volum.

424. Tot inventarul secundar (caldari, cause, pilnii etc.) destinat pentru lucrarile cu masticul
de bitum fierbinte trebuie sa se afle in stare buna si trebuie verificat inainte de lucru.

425. Aducerea masticului de bitum fierbinte in transee trebuie efectuata in caldari cu suport
rigid, in pozitie strict verticala.

Muncitorul poate lua caldarea numai dupa ce aceasta va fi pusa pe fundul transeei.

426. Recipientele sau alte vase in care se pregateste grundul trebuie sa fie inchise etans.

427. Pentru evitarea exploziei din cauza aburilor de benzind, se interzice Insurubarea si
desurubarea dopului cu dalta sau ciocanul, precum si alte metode la care este posibila generarea
scinteilor.

428. Inainte de deschiderea capacului fintinii, care se afld pe partea carosabild a drumului la
distanta de 10-15 m de la fintina, trebuie expus indicatorul rutier ,,Lucrari de drumuri”.

429. In cazul verificarii fintinilor in timpul noptii, lacitusii pentru deservire sint obligati sa
transmita semnale soferilor cu ajutorul lanternei cu lumind de culoare rosie.

Dimensiunea unei parti a semnalului trebuie sa nu fie mai mica de 550 mm.

430. In cazul depistarii gazelor in fintini cu analizatorul de gaze sau alt aparat de acest gen,
in fintind, prin orificiul capacului, trebuie sd fie coborit un furtun pentru prelevarea probelor de
aer, dupa care furtunul se scoate si cu analizatorul de gaze se efectueaza analiza probei prelevate.

431. Se interzice efectuarea probelor de aer cind furtunul analizatorului de gaze se afla in
fintina.

432. In cazul in care capacul fintinii nu dispune de orificiu, trebuie ridicati o parte a
capacului la 50-80 mm si sub acesta trebuie pus un suport de lemn.

433. Capacul trebuie deschis cu un cirlig special.

434. Se interzice ridicarea capacului cu miinile.

435. Se interzice efectuarea analizei gradului de impurificare a aerului in incaperi, colectoare
si fintini cu analizatorul de gaze in alte stari decit in executie antideflagranta.

436. La utilizarea analizatoarelor de gaze in conditiile pct.435 se permite numai prelevarea
probei aerului, analiza acestuia fiind efectuatd in afara locului de munca.



437. Se interzice fumatul si folosirea focului deschis in cazurile de verificare a gradului de
impurificare a aerului in fintini, colectoare si subsolurile clddirilor.

438. Se interzice lacatusilor, la examinarea traseului, de a cobori in fintinile de gaze, precum
si in fintinile altor comunicatii subterane.

439. Lucrarile pentru deservirea acumulatoarelor de condens trebuie efectuate de catre doi
muncitori, dintre care unul — conducétor de lucrari.

440. Inainte de inceperea lucrarilor, muncitorii care efectueaza evacuarea condensatului din
acumulatoarele de condens sint obligati sd verifice minutios starea pompei.

441. Muncitorii trebuie sa dispuna de scule si materiale necesare pentru efectuarea lucrarilor
indicate in misiunea de lucru.

442. In cazul evacuirii manuale a condensatului din acumulatoarele de condens amplasate
sub partea carosabild a strazii, muncitorii trebuie sa stea cu fata spre circulatia transportului.

443. In cazul evacudrii mecanice a condensatului, automobilul trebuie s fie amplasat astfel
incit motorul sa fie expus din partea vintului fata de acumulatorul de condens.

444, La evacuarea condensatului din acumulatoarele de condens in cisterne, capacul gurii de
acces a cisternei trebuie sa fie deschis pe tot timpul de functionare a pompei.

445. La evacuarea condensatului din conductele de gaze este necesard prevederea unor
masuri de prevenire a caderii presiunii de gaze in conductele de gaze.

446. In cazul in care condensatul acumulat in conducta de gaze a cauzat sistarea alimentarii
cu gaze a consumatorilor, trebuie inchise robinetele la racordurile conductei de gaze catre
consumatori In scopul prevenirii livrdrii neasteptate de gaze la aparatele consumatoare de
combustibili gazosi si/sau agregate.

447. Lucrarile ulterioare trebuie efectuate in conformitate cu instructiunea aprobata.

448. Se interzice de a determina finalizarea evacuarii condensatului cu ajutorul focului.

449. Se interzice accesul persoanelor neautorizate, precum si aprinderea focului si fumatul
in timpul evacudrii condensatului.

450. La evacuarea condensatului din conductele de gaze cu presiune 1naltd si medie prin
presarea acestuia din acumulatoarele de condensare, este necesar ca, pind la deschiderea
robinetelor la coloanele de gaze ale recipientelor de condensare, acestea sa fie racordate prin furtun
cu recipientul autocisternei.

451. Dupa finalizarea evacudrii condensatului, robinetul de la coloana de gaze a
acumulatoarelor de condensare trebuie inchis, iar furtunul decuplat si inchis cu o placa oarba.

452. Condensatul din cisterne trebuie sa fie varsat in locurile destinate special acestui scop,
coordonate cu autoritdtile administratiei publice locale.

453. Conductele de abur cu furtun, utilizate la incdlzirea cu abur a conductelor de gaze in
cazurile de formare in acestea a dopurilor de gheatd, trebuie fixate cu sigurantd la stuturile
la presiunea de abur si arsurilor muncitorilor.

454. La evacuarea aburului din cazan in conducta de gaze, suberul cazanului trebuie deschis
lent pentru a evita ruperea furtunurilor.

455. Daca aburul pentru lichidarea dopurilor de gheata a fost purjat nemijlocit in conducta
de gaze, atunci dupa lichidarea dopurilor de gheata condensatul format trebuie sa fie evacuat prin
recipientele de condensare apropiate.

456. Toti muncitorii care efectueaza tratarea cu abur trebuie sa lucreze in costume si manusi
din prelata.

457. Lucrarile cu privire la lichidarea infundarilor in conductele de gaze, precum si lucrarile
cu utilizarea aburului trebuie efectuate sub conducerea maistrului.

458. Se permite curatarea suprafetelor interioare ale tevilor conductelor de gaze de impuritati
si dopuri (de gheatd, smoald, naftalina etc.) cu un cablu de otel cu sectiunea de 6-8 mm, care se
introduce prin orificiul dopului sau dispozitiv la conducta de gaze, asigurind iesirea minimala a
gazelor la suprafata.



459. Purjarea conductelor de gaze cu gaze inerte sau combustibile trebuie efectuatda dupa o
instructiune speciala.

460. Se admite utilizarea gazelor inerte sau comprimate combustibile cu presiunea nu mai
mare de cea admisibila la incercarile conductelor de gaze la rigiditate.

461. Gazele purjate trebuie evacuate 1n afara Incaperii, in atmosfera.

462. Se interzice purjarea cu aer a coloanelor de gaze si racordurilor in directia conductei de
gaze de distributie.

463. In calitate de dizolvanti ai dopurilor de gheatd, smoald, naftalini etc. se pot utiliza
alcoolurile tehnice si alti dizolvanti care ard impreuna cu gazele.

464. Pina la inceputul lucrarilor, tofi muncitorii antrenati in lucrdrile de curatare a
conductelor de gaze cu utilizarea in calitate de dizolvanti a alcoolurilor tehnice trebuie sa fie
instruiti privind metodele inofensive de lucru.

465. Desfasurarea instructajului trebuie sa fie confirmat prin semnatura muncitorilor in
misiunea de lucru a lucrarilor periculoase cu gaze.

466. La efectuarea lucrarilor cu alcooluri tehnice trebuie sa fie desemnati muncitori de
calificare inalta in virsta de peste 18 ani.

467. Lista nominala a muncitorilor admisi la lucrarile cu alcooluri tehnice trebuie sa fie
aprobata printr-un ordin in cadrul intreprinderii.

468. Curatarea conductelor de gaze cu alcool metilic si fractii de etanol trebuie efectuata de
doi muncitori, dintre care unul este desemnat ca fiind conducator de lucrari si responsabil pentru
efectuarea inofensiva a lucrarilor.

469. Turnarea alcoolului tehnic in conducta de gaze trebuie efectuatd prin dispozitive
speciale.

470. Muncitorul trebuie sa fie dotat cu echipament de protectie, masca de protectie contra
gazelor si manusi de cauciuc.

471. Se interzice accesul persoanelor neautorizate, fumatul si focul deschis la locul de
efectuare a lucrarilor.

472. Pastrarea si utilizarea alcoolurilor tehnice trebuie efectuate conform instructiunilor
tehnologice.

Sectiunea a 3-a
Deservirea tehnica si reparatia conductelor de gaze supraterane

473. In cazul pozirii conductelor de gaze in limitele inaltimii primului etaj al cladirii,
inspectarea acestora, Inlocuirea armaturii de inchidere si alte lucrari de reparatie pot fi efectuate
de la suprafata solului sau cu ajutorul scarii.

474. Capetele de jos ale scarii trebuie sa fie cu cuie sau virfuri de cauciuc, care sa evite
alunecarea.

475. in cazul pozirii conductelor de gaze mai sus de primul etaj, lucririle de deservire
tehnica si reparatie a conductelor de gaze subterane se efectueaza cu utilizarea inventarului mobil
special.

476. In cazul depistarii scurgerilor de gaze trebuie sa fie intreprinse masuri imediate pentru
prevenirea patrunderii gazelor in incaperi.

477. Concomitent trebuie sa fie intreprinse masuri de lichidare a scurgerilor de gaze.

Sectiunea a 4-a
Exploatarea conductelor de gaze exterioare
478. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie:
1) sa indeplineascd un complex de activitdtfi ce ar include sistemul de deservire tehnica si
reparatii, care ar asigura intretinerea sistemului de alimentare cu gaze naturale in stare de
functionare, respectarea prevederilor prezentelor Cerinte;



2) sa detina copiile documentelor ce ar confirma specializarea si dreptul intreprinderilor care
indeplinesc prin contract lucrari de deservire tehnica si/sau lucrari de reparatie;

3) sa detina acte de delimitare a zonelor de activitate cu intreprinderile care indeplinesc, prin
contract, lucrari de deservire tehnica si/sau lucrari de reparatie a sistemelor de alimentare cu gaze;

4) sa detina personal calificat, instruit §i atestat corespunzator;

5) sa detina inzestrarea tehnico-materiala necesara.

479. Modul de organizare si efectuare a lucrarilor de deservire tehnica si reparatie a
instalatiilor tehnice si/sau sistemelor de alimentare cu gaze naturale si obiectelor aferente lor este
stabilit de prezentele Cerinte, instructiunile uzinelor producatoare si documentatia tehnica de
profil.

480. Graficele privind deservirea tehnica si reparatia instalatiilor tehnice si/sau sistemelor
de alimentare cu gaze naturale si obiectelor aferente lor sint elaborate de catre operatorul
sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu
fortele propriului serviciu tehnic-gaz si sint aprobate de cétre conducatorul acesteia.

481. Pentru persoanele Incadrate in exploatarea tehnica a sistemului de alimentare cu gaze
trebuie sa fie elaborate instructiuni de serviciu, de producere, instructiuni de securitate i sanatate
in munca la efectuare inofensiva a lucrarilor si de securitate antiincendiara.

482. Instructiunile de serviciu trebuie sa determine drepturile, obligatiunile si
responsabilitatea conducatorilor si specialistilor.

483. Instructiunile de serviciu sint aprobate de cétre conducatorul intreprinderii.

484. Instructiunile sint elaborate in baza instructiunilor intreprinderii producatoare a
utilajului de gaze, precum si a conditiilor concrete de exploatare.

485. Instructiunea de productie trebuie sa contina cerinte referitoare la consecutivitatea
tehnologica de efectuare a diferitor procese, metode si volumul verificarii calitatii lucrarilor
efectuate.

486. La instructiunile privind deservirea tehnica si reparatia utilajului statiilor de distributie
a gazelor, statiilor, posturilor si instalatiilor de reglare a presiunii gazelor, statiilor de depozitare si
imbuteliere a gazelor lichefiate, posturilor de imbuteliere a gazelor lichefiate (PIG), statiilor de
alimentare a automobilelor cu gaze, a centralelor termice si a utilajului tehnologic consumator de
gaze, trebuie anexate schemele tehnologice, cu indicarea locului de instalare a armaturii de
inchidere si reglare si a aparatelor de masura i control.

487. Armatura de inchidere si reglare si utilajul trebuie sa fie numerotate conform schemei
tehnologice.

488. Instructiunile de producere si schema tehnologica trebuie revizuite dupa reconstruire,
reutilare tehnica si dupa modificarea procesului tehnologic pind la punerea in functiune a utilajului,
dar nu mai rar de o datd in 3 ani.

489. Instructiunile de producere sint aprobate de catre conducatorul tehnic al intreprinderii.

490. Instructiunile de protectie antiincendiarda trebuie sd corespundad cerintelor actelor
legislative si documentelor normativ-tehnice in domeniul apararii impotriva incendiilor.

491. Instructiunile de securitate si sinatate in munca trebuie sa corespunda cerintelor actelor

492. Intreprinderea proprietar este obligati sa pastreze documentatia de proiect si de executie
a sistemului de gaze in functiune.

493. Persoana responsabilad de pastrarea documentatiei de proiect si de executie a sistemului
de gaze 1n functiune este numita prin ordin.

494. 1n cazul efectudrii deservirii tehnice si a reparatiei prin contract se admite transmiterea
copiilor documentelor mentionate spre pastrare intreprinderilor specializate care efectueaza
lucrarile respective.

495. Pentru fiecare conductd de gaze exterioara, instalatie de protectie anticoroziva electrica,
instalatie de rezervoare si butelii, PRG, SRG, IRG, SDIG, PIG, SAAG trebuie intocmita fisa
(pasaport) de exploatare, care contine parametrii tehnici principali, precum si informatiile despre
reparatiile efectuate.



496. Pe maneta armaturii trebuie sa fie indicata directia rotirii la deschiderea si inchiderea
el.

497. In procesul exploatirii, conductele de gaze exterioare si constructiile aferente lor trebuie
protejate de coroziunea atmosferica prin vopsire periodicd, la necesitate, dar nu mai rar de o data
la’5 ani.

498. Nuanta culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileste in conformitate cu
prevederile standardelor moldovenesti.

499. Vopsirea conductelor de gaze interioare si a utilajului este efectuatd in masura
necesitatii.

500. Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, SRG, IRG, SDIG, SIG, SAAG si
instalatiilor de rezervoare de gaze lichefiate trebuie indicata directia fluxului de curgere a gazelor
si aplicate inele de distinctie in conformitate cu standardele moldovenesti.

501. Se interzice exploatarea utilajelor si dispozitivelor de gaze in scopuri si la parametri
tehnici ce nu corespund cu procesul tehnologic sau cu solutia de proiect.

502. Participantii la piata gazelor naturale efectueaza furnizarea, utilizarea, masurarea si
controlul volumelor de gaze naturale conform actelor normative aprobate de catre Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica.

503. Toate lucrarile privind intretinerea tehnica a conductelor de gaze trebuie sa fie efectuate
in conformitate cu prezentele Cerinte si instructiunile de productie, elaborate si aprobate in modul
stabilit si in termenele prevazute in grafice.

504. Deservirea tehnica include urmatoarele lucrari:

1) supravegherea stdrii conductelor de gaze exterioare si instalatiilor aferente, inclusiv a
mijloacelor de protectie electrica, precum si inlaturarea unor defecte marunte, aparute in procesul
de exploatare;

2) inspectarea traseelor conductelor de gaze supraterane si subterane;

3) controlul starii conductelor de gaze si izolatiei acestora cu ajutorul aparatelor, inspectarea
prin foraj si sondare sau prin incercdri la presiune;

4) masurarea presiunii gazelor in conductele de gaze;

5) masurarea potentialilor electrici la conductele de gaze.

505. Supravegherea starii conductelor de gaze exterioare si instalatiilor aferente trebuie sa
fie efectuatd prin inspectdri sistematice ale traseului conductei de gaze.

506. Volumul si termenele de efectuare a lucrarilor de inspectare a traseului conductelor de
gaze sint stabilite intr-un grafic calendaristic, aprobat de cétre conducatorul operatorului sistemului
de distributie sau al intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele
propriului serviciu tehnic-gaz.

507. Inspectarea traseului conductelor de gaze subterane trebuie efectuata de catre echipa de
lacatusi care deservesc conductele de gaze.

508. Fiecarei echipe i se atribuie anumite sectoare ale traseului cu racorduri aferente lui,
repartizate pentru comoditatea deservirii traseului.

509. In functie de lungimea si amplasarea reciprocd a conductelor de gaze de diferite
presiuni, la Intocmirea rutelor trebuie sa fie luatd in considerare posibilitatea intretinerii Tn comun.

510. Inspectarea traseelor conductelor de gaze supraterane si subterane include urmatorul
complex de lucrari:

1) inspectarea exterioara a conductelor de gaze cu toate dispozitivele de inchidere montate
pe ele;

2) verificarea starii compensatoarelor;

3) curatarea armaturii de inchidere de impuritati.

511. La inspectarea exterioara a conductelor de gaze subterane si supraterane este necesara
verificarea starii vopselei tevilor si armaturii, integritatii armaturii, starii dure de fixare a conductei
de gaze de peretii cladirii sau suporturilor, existentei si starii mijloacelor de protectie a conductelor
de gaze de caderea cablurilor electrice 1n locurile lor de intersectie.



512. Pentru deservirea conductelor de gaze subterane, trebuie sa fie intocmite si eliberate
lacatusilor (sub semnaturd) harti de traseu numerotate.

513. In fiecare harta de traseu trebuie si fie indicate:

1) schema traseului conductei de gaze cu reperarea punctelor caracteristice ale conductei de
gaze (unghiuri de rotatie, constructii pe conducta de gaze etc.) catre punctele de reper permanente;

2) fintinile tehnice ale comunicatiilor subterane;

3) subsolurile cladirilor, amplasate la distanta de pina la 15 m de la conducta de gaze din
ambele parti;

4) cartile de traseu, ce trebuie sa fie actualizate pe parcursul anului.

514. Intreprinderile si organizatiile ce exploateazi cladirile cu subsol si demisol, amplasate
la distanta de pina la 50 m din ambele parti de la axa conductei de gaze, sint obligate sa mentina
in stare tehnicd perfectd instalatiile de ventilare si iluminare a subsolurilor, sd aeriseasca
subsolurile, sd supravegheze etansarea racordurilor comunicatiilor subterane in subsolurile
cladirilor, precum si locurile de intersectie a conductelor de gaze cu elementele de constructie a
edificiilor si sa asigure accesul liber al lucratorilor care efectueaza intrefinerea si reglarea tehnica.

515. Prezenta gazelor in subsoluri, fintini tehnice, colectoare, camere, tevi de control si in
alte constructii se determina cu ajutorul unor aparate speciale.

516. Pentru verificarea de control a prezentei gazelor in constructiile indicate in pct.515, in
caz de necesitate, trebuie sa fie prelevata proba aerului pentru analiza de laborator.

517. Este interzisa determinarea prezentei gazelor cu ajutorul focului deschis.

518. La depistarea prin intermediul analizei de laborator a gradului de concentrare a gazelor
cu metan in constructiile indicate in pct.515, operatorul sistemului de distributie sau Intreprinderea
care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie
sa efectueze lucrari de deservire si reglare a utilajului de gaze si sa instiinteze proprietarii acestora.

519. Daca in fintini tehnice, subsoluri sau in constructii unde sint amplasate conducte de
gaze se depisteazd prezenta gazelor, sint necesare informarea Serviciului de Dispecerat si
Interventie Tehnica (SDIT) sau a conducatorului serviciului tehnic-gaz si actionarea in ordinea
succesiva in vederea Indeplinirii cerintelor de securitate.

520. Rezultatele controlului starii traseului conductei de gaze si constructiilor aferente dupa
fiecare inspectare sint notate de catre lacatusi in registrul de control.

521. In cazul depistirii defectiunilor sau efectuarii unor lucriri neautorizate in zona de
protectie a conductei de gaze, conducatorului serviciului tehnic-gaz (sectorului) trebuie sa 1 se
raporteze in scris.

522. Pentru asigurarea integritatii conductelor de gaze sau constructiilor aferente in timpul
efectudrii lucrarilor de constructie sau de drumuri, efectuate in zona de protectie a conductei de
gaze, operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sd asigure inspectarea zilnica
a sectoarelor acestor trasee in scopul intreprinderii masurilor oportune in cazul surpdrilor de
pamint, eroziunilor de ape subterane sau pluviale, precum §i neadmiterea amplasarii constructiilor
pe traseul conductei de gaze, evitarea cazurilor de blocare cu materiale de constructie, deseuri,
gramezi de pamint etc.

523. La efectuarea lucrarilor de terasament operatorul sistemului de distributie sau
intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz trebuie sa asigure integritatea capacelor fintinilor tehnice de gaze si covoarelor rutiere,
rasuflatoarelor pe carosabil, pozarea corecta a lor fatd de invelisul rutier in scopul prevenirii

524. In scopul protectiei conductei de gaze de deterioririle posibile, reprezentantul
operatorului sistemului de distributie sau intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare
cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz remite producatorului de lucrari o instiintare
privind efectuarea lucrarilor de excavatie in apropierea conductelor de gaze, cu mentionarea
masurilor de precautie si a schitei de pozare a conductei de gaze, conturului contactelor anodice



cu pamintul ale instalatiilor de protectie electrochimica (PEC), liniilor de cablu cu legare de reper
si indicarea adincimii pozarii lor.

525. Copiile instiintarilor si schitelor cu recipisa anexata trebuie sa se pastreze la operatorul
sistemului de distributie sau la intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu
fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

526. Intreprinderea care efectueaza lucrari de excavare in apropierea conductelor de gaze
trebuie sa prezinte operatorului sistemului de distributie sau intreprinderii care exploateaza
sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz proiectul de efectuare a
lucrarilor, pentru coordonare.

527. Efectuarea lucrarilor de constructie, inclusiv a lucrarilor de excavare, la o distantd mai
micad de 15 m de la conducta de gaze este admisa numai prin misiunea cu privire la lucrarile de
terasament, conform modelului prezentat in anexa nr.2 la prezentele Cerinte, emisa de operatorul
sistemului de distributie sau de intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu
fortele propriului serviciu tehnic-gaz, in care trebuie sa fie indicatd conditia si modul de efectuare.

528. La misiunea cu privire la lucrarile de terasament trebuie anexatd schema amplasarii
conductei de gaze cu punctele de reper.

529. La efectuarea lucrarilor de excavare de catre orice Intreprindere pe traseul conductelor
de gaze in functiune, operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza
sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz, la primirea ingtiintarii,
trebuie sa asigure prezenta reprezentantului sdu pe traseu cu scopul de a controla asigurarea starii
de integritate a conductelor de gaze.

530. Reprezentantul operatorului sistemului de distributie sau al intreprinderii care
exploateazd sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz poate sa
permita acoperirea conductei de gaze numai dupa inspectarea starii tehnice a conductei de gaze si
stratului de nisip.

531. Acoperirea trebuie sa se faca cu nisip pina la gradatia 0,2 m mai sus de partea superioara
a tevii, prin tasarea minutioasa a acestuia.

532. Dupa acoperirea definitiva sectorul conductei de gaze se verificd prin metoda de
aparate.

533. Toate conductele de gaze descoperite trebuie sa fie verificate, trebuie sa fie determinata
starea izolatiei metalului tevii, iar rezultatele verificarii trebuie sa fie Inscrise in fisa tehnica a
conductei de gaze, fiind trasata schita.

534. Inspectarea acumulatoarelor de condens si a zavoarelor hidraulice privind prezenta apei
si a condensatului in ele se efectueaza conform graficelor aprobate de conducatorul tehnic.

535. Inlaturarea apei si a condensatului se efectueaza in baza instructiunii de productie.

536. Conductele de gaze subterane din otel de toate presiunile in procesul de exploatare
trebuie sd fie supuse periodic examinarilor tehnice in scopul determindrii etanseitatii lor, calitatii
imbindrilor sudate, expunerii pericolului de coroziune, stdrii stratului protector izolant si a
metalului tevii.

537. Examindrile trebuie sd se efectueze conform graficelor aprobate de conducatorul
operatorului sistemului de distributie sau al intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare
cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz in termenele respective.

538. Inspectarea etanseitdfii conductelor de gaze de toate presiunile se efectueaza cu ajutorul
aparatelor care depisteaza scurgerile de gaze si locurile deteriorarii izolatiei conductelor de gaze
subterane fara descoperirea stratului de sol.

539. Inspectarea etangeitatii conductelor de gaze subterane 1n sectoarele amplasate sub
invelisul rutier in perioada de inghetare a solului, precum si la depistarea locurilor de scurgere a
gazelor trebuie efectuatd prin metoda de forare a sondelor cu masurarea ulterioara cu detectorul de
gaze.

540. La conducta de gaze de distribuire a gazelor sondele se foreaza la racordurile conductei
de gaze. In cazul lipsei schemei de pozare a racordurilor, precum si la conductele de gaze-
racorduri, sondele trebuie forate la fiecare 2 m.



541. La utilizarea aparatelor cu sensibilitatea minima de 0,01% din volum, se permite
majorarea distantei dintre sonde pind la 5 m.

542. Se acceptda inspectarea etanseitatii conductei de gaze prin incercare la presiune
pneumaticd conform normativelor de constructii In vigoare.

543. Calitatea imbinarilor sudate se verifica daca in procesul de exploatare la conducta de
gaze data sint depistate defecte in Imbindrile sudate.

544. Inspectarea conductelor de gaze subterane din otel cu scopul de a determina starea
stratului protector a metalului tevii (prin descoperirea pe conductele de gaze a sondelor de control
cu lungimea minima de 1,5 m) trebuie efectuatda numai in locurile de aparitie a deteriorarilor
straturilor, precum si pe sectoarele unde utilizarea aparatelor este dificila din cauza perturbatiilor
industriale.

545. Locurile de deschidere prin sonde de control si numarul lor in zonele de perturbatii
industriale sint determinate de catre conducatorul operatorului sistemului de distributie sau al
intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz.

546. Pentru inspectarea vizuald se selecteaza sectoarele expuse pericolului sporit de
coroziune, locurile de intersectie a conductelor de gaze cu alte comunicatii subterane, recipientele
de condens, zavoarele hidraulice.

547. La fiecare 500 m de conducte de gaze de distributie si 200 m conducte de gaze-racorduri
trebuie sa fie nu mai putin de o sonda de control.

548. Starea metalului tevii trebuie inspectata la toate sondele in scopul efectuarii reparatiei
izolatiei sau lichidarii scurgerilor de gaze.

549. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sa intreprinda masuri oportune
de reparatie a straturilor protectoare i de prevenire a distrugerii In continuare a conductelor de
gaze subterane din otel.

550. Defectele izolatiei la conductele de gaze distribuite in zona de actiune a curentilor
vagabonzi sau 1n apropierea edificiilor cu aglomerari posibile de oameni trebuie sa fie lichidate de
urgentd, dar nu mai tirziu de o lunad dupa depistarea lor.

551. Rezultatele verificarii tehnice trebuie consemnate intr-un act, in care sa fie reflectate
defectele depistate si aprecierea stdrii tehnice, precum si concluzia privind posibilitatea exploatarii
in continuare a conductei de gaze, necesitatea si termenele de efectuare a reparatiei sau inlocuirii
acesteia.

552. Actul de verificare tehnica trebuie aprobat de catre conducatorul intreprinderii care a
indeplinit aceste lucrari.

553. Rezultatele verificarii tehnice a conductelor de gaze trebuie inregistrate in pasaportul
de exploatare a conductei de gaze.

Sectiunea a 5-a
Conducte de gaze exterioare si obiectele aferente lor

554. Gazele naturale livrate prin conductele de gaze trebuie sd corespundd cerintelor
standardelor moldovenesti.

555. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sa verifice intensitatea
mirosului de gaze.

556. Punctele de control se stabilesc in functie de sistemele de alimentare cu gaze si
consumul de gaze.

557. Rezultatele verificarilor trebuie consemnate intr-un registru special.

558. Controlul presiunii gazelor in retelele urbane si rurale trebuie efectuat prin masurari in
diferite puncte nu mai rar de o data in an (in perioada de iarnd), in orele de consum maxim al
gazelor.



559. Schema masurarilor presiunii gazelor in retelele urbane si rurale se aproba de catre
conducéatorul operatorului sistemului de distributie sau al intreprinderii care exploateaza sistemele
de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

560. Verificarea prezentei umiditatii i condensatului in conductele de gaze si eliminarea lor
trebuie efectuate cu o periodicitate care ar exclude eventualitatea formarii ocluziunilor.

561. Periodicitatea verificarii se stabileste de operatorul sistemului de distributie sau de
intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz.

562. Armatura de inchidere si compensatoarele trebuie supuse deservirii tehnice anuale si,
in caz de necesitate, reparatiei.

563. Informatia privind inlocuirea discurilor de inchidere, robinetelor, compensatoarelor,
precum si lucrarile efectuate la reparatia capitald trebuie inscrise In fisa tehnicd a conductei de
gaze, iar cele referitoare la deservirea tehnica — in registru.

564. Verificarea (supravegherea) tehnica a conductelor de gaze exterioare (supraterestre) are
ca scop depistarea scurgerilor de gaze, deteriorarilor utilajului, elementelor de fixare si incovoiere
a tevilor si trebuie efectuata nu mai rar de o data la trei luni.

565. Deranjamentele si deteriorarile depistate trebuie lichidate imediat.

566. Verificarea tehnica a conductelor de gaze subterane include:

1) inspectarea traseelor conductelor de gaze si depistarea scurgerilor de gaze corespunzator
semnelor specifice evidente;

2) verificarea prezentei gazelor cu ajutorul detectorului de gaze in toate fintinile tehnice si
tuburile de control, inclusiv fintinile si camerele altor comunicatii ingineresti subterane,
subsolurile cladirilor, minele, colectoarele, trecerile subterane situate la distanta de pina la 15 m
de ambele parti ale conductei de gaze;

3) verificarea integritatii, starii inscriptiilor si reperelor ce indica amplasarea retelelor de
gaze;

4) curatarea zapezii, ghetii si impuritatilor de pe capacele caminelor de gaze si ,,coverilor”;

5) examinarea starii terenului traseului conductei de gaze pentru a depista alunecari, 1asari,
surpari si eroziuni de pamint, cauzate de apele pluviale sau provenite din topirea zapezilor;

6) verificarea conditiilor de efectuare a lucrarilor de constructie, care prevad integritatea
conductei de gaze la o distantd de 15 m de ambele parti ale acesteia.

567. La depistarea mirosului de gaze pe traseul conductei, muncitorii care efectueaza
verificarea tehnica sint obligati:

1) sa anunte imediat Serviciul de Dispecerat si Interventie Tehnica (SDIT) si conducatorul
serviciului tehnic-gaz;

2) sa intreprindd actiuni de verificare suplimentara cu ajutorul detectorului de gaze a
subsolurilor, parterelor cladirilor, cdminelor, camerelor tehnice care se afld in raza de 50 m de la
locul depistarii mirosului de gaze si de aerisire a lor, in caz de necesitate.

568. Pina la sosirea echipei SDIT, oamenii aflati in cladire trebuie sa fie avertizati referitor
la interzicerea fumatului, folosirii focului deschis si aparatelor electrice.

5609. Periodicitatea efectudrii inspectarii traseelor conductelor de gaze subterane se stabileste
de conducatorul operatorului sistemului de distributie sau al intreprinderii care exploateaza
sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz in mod diferentiat, in
functie de starea tehnica a conductelor de gaze, durata exploatarii, pericolul de coroziune si
eficacitatea functiondrii instalatiilor de protectie, presiunea gazelor, prezenta semnalelor de
avertizare privind gradul de impurificare cu gaze a subsolurilor, infoierea solului, executarea
lucrarilor miniere, gradul de seismicitate, caracterul terenului si densitatea constructiilor,
anotimpul anului, conform tabelului 4.

Tabelul 4

Periodicitatea inspectarii traseelor conductelor de gaze subterane



Conducte de gaze Traseele conductelor de gaze subterane

de de presiune medie si inalta
presiune
joasa
in partea in partea nevalorificati
construita a a orasului (localitéitii)
orasului
(localitatii)
1. Nou-construite: in primul an Nemijlocit in ziua punerii in functiune si a doua zi
de exploatare dupa punerea in functiune
o datd in de 2 ori in de 2 ori in sd@ptamina
saptamina saptamina
2. Exploatate in conditii normale | odatdin | o datdin doud | o datd in 6 luni in caz de
si aflate in stare buna de doua sdptamini examinare anuald cu
functionare saptamini ajutorul aparatelor sau o

data in 2 luni, fara
efectuarea examinarii
3. La care din momentul o data in de 2 ori in o datd in saptamina
exploatarii au fost constatate saptamina saptamina
cazuri de deteriorari corozive
integrale sau rupere a imbinarilor

sudate
4. Montate in zona actiunii o datd in de 2 ori in o datd in saptamina
surselor de curenti vagabonzi, pe | saptamina saptamina

terenuri cu activitate coroziva
inaltd si neasigurate cu potential
electric minim de protectie

5. Aflate in zona alunecarilor de zilnic zilnic de 2 ori in sd@ptdmina
teren

6. Cu valori pozitive si zilnic zilnic de 2 ori in sd@ptdmina
alternative ale potentialilor

electrici

7. Aflate intr-o stare tehnica zilnic zilnic de 2 ori in sdptimina
nesatisfacitoare, urmind a fi

inlocuite

8. Conductele de gaze din o datd in de 2 ori in de 2 ori in luna
polietilend montate in soluri saptamina saptamina

afinate de tipul II

9. Cu scurgeri de gaze temporar |zilnic, pina la efectuarea lucrarilor de reparatie
lichidate (prin bandaje)

10. Aflate in raza de 15 mde la  |zilnic, pina la incheierea lucrarilor de constructie in zona

locul executarii lucrarilor de respectiva

constructie

11. Portiunile de maluri ale zilnic, pind la incheierea lucrarilor de constructie in zona
trecerilor peste apa si ripi in respectiva

perioada revarsarilor de
primavara in timpul reparatiei si
constructiei

12. Portiunile neintarite de maluri | zilnic, In perioada revarsarilor pina la scaderea viiturii
ale trecerilor peste apa si ripi in
perioada revarsarilor pina la
scaderea viiturii

570. Inspectarea traseelor conductelor de gaze trebuie efectuatd de o echipa constituita din
cel putin doi muncitori.



571. Inspectarea traseelor conductelor de gaze in partea nevalorificata a urbei, precum si in
partea necarosabild a drumurilor, in lipsa fintinilor tehnice si altor comunicatii ingineresti
subterane in zona de 15 m de la conducte, este admisa a fi efectuata de catre un singur muncitor.

572. Muncitorilor antrenati in inspectarea conductelor de gaze subterane trebuie sa li se
inmineze, contra semnatura, fisele de traseu, in care sint indicate schemele traseeclor conductelor
de gaze cu amplasarea constructiilor-gaz si altor constructii, comunicatiilor, fintinilor tehnice,
subsolurilor cladirilor supuse verificarii privind gradul de impurificare cu gaze (15 m in ambele
parti de la conducta de gaze).

573. Pe parcursul anului fisele de traseu trebuie actualizate.

574. Pina la admitere la inspectarea primara, muncitorii trebuie sa ia cunostinta de traseul
conductei de gaze pe teren.

575. Rezultatele inspectarii conductelor de gaze trebuie sa fie inregistrate intr-un registru
special.

576. In caz de depistare a defectiunilor sau efectudrii unor lucrdri neautorizate in zona de
protectie a conductei de gaze, conducatorului serviciului tehnic-gaz trebuie s i se raporteze in
scris.

577. De-a lungul traseului conductei de gaze subterane, pe ambele parti, trebuie sa fie
rezervate zone de protectie cu latimea de 2 m, n limitele carora nu se admite stocarea materialelor,
utilajului si amplasarea cladirilor si constructiilor.

578. Administratia intreprinderii pe al carei teritoriu sint amplasate conductele de gaze de
tranzit trebuie sd asigure accesul personalului intreprinderii ce exploateaza conductele si utilajul
de gaze pentru efectuarea inspectarii si reparatiei.

579. Proprietarii comunicatiilor subterane conexe, construite in raza de 15 m de la conductele
de gaze, sint obligati sd asigure curdtarea la timp a capacelor fintinilor tehnice si camerelor de
impuritati, zapada sau polei, pentru a fi supuse verificarii privind gradul de impurificare cu gaze.

580. Proprietarii cladirilor sint obligati sa mentina subsolurile si spatiile dintre planseu si sol
intr-o stare care asigura aerisirea lor permanenta si permite verificarea gradului de impurificare cu
gaze si sint responsabili de starea tehnica perfectd de etansare a brangamentelor comunicatiilor
ingineresti subterane si de asigurarea accesului la ele a reprezentantilor operatorului sistemului de
distributie sau ai intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele
propriului serviciu tehnic-gaz, ce se afla in zona de 15 m de la cladirile gestionate.

581. Conductele de gaze subterane aflate In exploatare trebuie sa fie supuse verificarii
tehnice cu ajutorul aparatelor speciale nu mai rar de o data in 5 ani.

582. Conductele de gaze incluse in planul reparatiilor capitale trebuie verificate cel putin o
data pe an.

583. Verificarile tehnice neprevazute in plan ale conductelor de gaze subterane se efectueaza
in cazurile de neetansare sau rupere a imbindrilor sudate, iar ale conductelor de gaze metalice,
inclusiv in caz de deteriorari, strapunse prin coroziune, atunci c¢ind se depisteaza intreruperi in
functionarea instalatiilor de protectie electrochimica pe parcursul anului, cind protectia conductei
de gaze nu este asigurata:

1) in zonele de actiune a curentilor vagabonzi — mai mult de 1 luna;

2) in alte cazuri — mai mult de 6 luni.

584. La verificarea tehnicd a conductelor de gaze subterane din otel trebuie sa se verifice
etansarea, calitatea imbindrilor sudate, expunerea pericolului coroziunii, starea stratului de
protectie si de metal al tevilor.

585. Modul de examinare si decizia privind necesitatea reparatiei capitale sau inlocuirea
conductei de gaze se stabilesc In conformitate cu documentatia tehnica corespunzatoare.

586. Starea metalului si stratului izolant al conductei trebuie sa fie determinatd in toate
fintinile de sondaj deschise in procesul exploatarii conductelor de gaze cu scopul de efectuare a
reparatiei, izolarii sau inlaturarii scurgerilor de gaze.

587. Calitatea imbinarilor sudate se verifica daca in procesul de exploatare a conductei de
gaze corespunzatoare au fost depistate defecte ale imbinarilor sudate.



588. Verificarea conductelor de gaze subterane din otel pentru a determina starea stratului
protector al metalului tevii (prin deschiderea la conductele de gaze a fintinii de sondaj de control
cu lungimea de cel pufin 1,5 m) trebuie efectuatd numai in locurile unde au fost depistate
deteriorari ale stratului de invelis, precum si pe tronsoanele unde utilizarea aparatelor este dificila
din cauza perturbatiilor industriale.

589. Locurile de deschidere a fintinilor de sondaj de control si numarul lor in zonele cu
perturbatii industriale sint stabilite de conducatorul operatorului sistemului de distributie sau al
intreprinderii care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz.

590. Pentru inspectarea vizuala trebuie selectate tronsoanele expuse cel mai mult pericolului
coroziunii, locurile de intersectie a conductelor de gaze cu alte comunicatii subterane, colectoarele
pentru condensat, zavoarele hidraulice.

591. In baza rezultatelor examindrii tehnice trebuie s se intocmeasca un proces-verbal in
care, luind in considerare defectele depistate si evaluarea starii tehnice, se indicd decizia privind
posibilitatea de a exploata in continuare conducta de gaze sau necesitatea si termenele de efectuare
a reparatiei sau Inlocuirii acesteia.

592. Examinarea trecerilor subacvatice consta in precizarea amplasamentului conductelor de
gaze si depistarea locurilor deteriorate ale invelisului izolant.

Lucrarile trebuie efectuate o data la 5 ani.

593. Scurgerile de gaze din conductele de gaze trebuie sa fie inlaturate Tn mod de urgenta.

594. La depistarea concentratiei periculoase a gazelor in subsoluri, spatiile dintre planseu si
sol ale cladirilor, colectoare, pasaje, galerii, conductele de gaze trebuie sa fie deconectate imediat.

Este interzisa exploatarea lor pina la inlaturarea neetanseitatilor.

595. Pentru inlaturarea temporara a scurgerilor de gaze se admite aplicarea pe conductele
exterioare de gaze a bandajului, tifonului cu argila de samota, bridei metalice sau altor materiale
care asigura etanseitatea cu condifia inspectarii lor zilnice.

596. Segmentele, Imbinarile deteriorate (rupturi, fisuri) ale conductelor din otel trebuie
reparate prin sudarea mangoanelor cu o lungime de cel putin 200 mm sau instalarea mufelor.

597. Imbindrile cu alte defecte (incluziuni de zgura, sudura nepatrunsa si pori supranormelor
admise), precum si cavernele de pe suprafata tevilor cu adincimea de peste 30% din grosimea
peretelui tevii se Intdresc prin instalarea mufelor.

598. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sa intreprindd din timp actiuni
privind reparatia invelisului izolant si prevenirea deteriorarilor ulterioare ale conductelor de gaze
subterane.

599. Defectele invelisului izolant depistate la conductele de gaze amplasate la o distantd mai
mica de 15 m de la cladirile administrative, publice si de locuit trebuie eliminate de urgenta, dar
nu mai tirziu de 10 zile, in celelalte cazuri — nu mai tirziu de 2 luni de la depistarea lor.

600. Executarea lucrarilor de sudura si izolare la racordarea si reparatia conductelor de gaze
subterane din otel, controlul calitatii lor trebuie efectuate in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

601. La reparatia tronsoanelor deteriorate ale conductelor de gaze din polietilena si pieselor
de imbinare care nu asigura etangeitatea, trebuie prevazutd decuparea segmentelor defectate si
inlocuirea cu altele noi.

602. Sectoarele si imbinarile sudate rebutate trebuie sa fie decupate si inlocuite cu mansoane
pe o lungime de nu mai putin de 500 mm.

603. Tehnologia efectuarii lucrarilor de reparatie trebuie sd corespunda Fisei tehnologice
elaborate Tn baza actelor normative pentru proiectarea, constructia si exploatarea tevilor din
polietilena.

604. Pentru lichidarea de urgenta a scurgerilor de gaze la conductele din polietilena de toate
presiunile, In calitate de actiune temporard se admite instalarea bridei cu garniturd din cauciuc
rezistent la ulei si benzina.



605. Instalarea bridelor este prevazuta in locurile deteriorarii peretilor tevilor sub forma de
gauri strapunse cu diametrul de pind la 20 mm si fisuri cu lungimea de pina la 30 mm.

606. Dimensiunea defectelor nu trebuie sa depaseasca 25% din marimea diametrului tevii.

607. Latimea bridei trebuie sa fie cu cel putin 50 mm mai mare decit diametrul gaurii
defectate sau lungimea fisurii.

608. In scopul prevenirii extinderii fisurilor, se aplica procesul de sfredelire.

609. Pentru lichidarea scurgerilor de gaze la conductele de gaze de presiune joasa, se admite,
in calitate de actiune tehnica temporara, aplicarea benzii adezive din clorura de polivinil.

610. Grosimea stratului de infasurare trebuie sa nu fie mai mica decit grosimea peretilor
conductei.

611. Pina la infasurare, conducta se curata si se degreseaza cu acetona.

612. Astuparea portiunii conductei de gaze la care temporar a fost lichidata scurgerea nu se
admite.

613. Tronsonul deschis al conductei de gaze trebuie imprejmuit, iar in apropierea locului de
desfasurare a lucrarilor trebuie atirnate/expuse indicatoare de avertizare.

614. Pe timp de noapte tronsonul deschis al conductei de gaze trebuie echipat/marcat cu
felinare rosii.

615. Exploatarea conductei de gaze din polietilend dupa lichidarea scurgerilor de gaze
trebuie efectuatd in termen de cel mult 3 zile cu reducerea presiunii de la cea inalta (0,3-0,6 MPa)
pina la cea medie (0,005-0,3 MPa), de la cea medie pina la cea joasa (0,005 MPa), fiind supusa
examinarii zilnice.

616. Pina la punerea in functiune a mecanismelor de percutie si a tehnicii de excavare in
apropierea traseului conductei de gaze subterane, trebuie stabilit locul amplasarii ei prin
deschiderea manuala a fintinilor de sonda;.

617. Mecanismele de percutie pentru afinarea solului pot fi utilizate la o distanta nu mai mica
de 3 m de la conducta de gaze subterand, iar mecanismele cu capacitate de deviere considerabila
de la axa verticala (bufa, pana-mai etc.) — la o distanta de cel putin 5 m.

618. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz admite descoperirea mecanizata a
conductei de gaze dupa stabilirea, cu ajutorul aparatelor, a locului si adincimii amplasarii ei.

619. La deteriorarea mecanica a conductelor de gaze subterane din otel, cu devierea lor fata
de pozitia de baza atit pe orizontald cit si pe verticald, concomitent cu efectuarea lucrarilor de
inlaturare a scurgerilor de gaze, trebuie deschise si verificate prin metoda radiograficd primele
imbindri din ambele parti de la locul deteriorat.

620. La depistarea rupturilor si fisurilor cauzate de deteriorarea conductei de gaze, imbinarea
urmatoare a conductei de gaze trebuie deschisa si verificata suplimentar prin metoda radiografica.

621. La efectuarea lucrarilor de constructie a cladirilor, canalelor, colectoarelor si tunelurilor
aflate in apropierea conductelor de gaze subterane de otel si polietilend in functiune, precum si la
intersectia lor, intreprinderile de constructie sint obligate sd Indeplineasca cerintele prevazute in
proiectul de executie si documentele normative in vigoare.

622. In locurile de intersectie cu caile ferate si autostrazi, indiferent de data verificarii si
reparatiei precedente, conductele de gaze trebuie sa fie verificate si, In caz de necesitate, reparate
sau inlocuite in perioada de efectuare a lucrarilor de reconstruire sau reparatie capitald a stratului
de fundatie a drumului.

623. Antreprenorul trebuie sa informeze in prealabil operatorul sistemului de distributie sau
intreprinderea care exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu
tehnic-gaz despre termenele de efectuare a reparatiei sau reconstructiei cailor ferate, drumurilor.

Sectiunea a 6-a
Conducte interioare de gaze
624. Aparatele consumatoare de combustibili gazosi ale Intreprinderilor industriale, agricole
si de servicii comunale cu caracter neproductiv, precum si cele ale populatiei care reprezinta



consumatorii noncasnici includ conductele de gaze interioare si racordurile (de la dispozitivul de
inchidere spre racord pina la aparate) si aparatele de utilizare a gazelor: aragaze, incalzitoare de
apa, cuptoare de incalzire, cazane etc.

625. Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a echipamentelor
prevede:

1) deservirea tehnica periodica;

2) deservirea tehnica sezoniera — punerea in functiune si debransarea utilajului si a aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi ce functioneaza in perioada unui sezon, instalate in cladirile
publice;

3) reparatia neprevazuta de plan si efectuata in baza cererilor — deservirea tehnica si reparatia
efectuate 1n baza cererilor.

626. Debransarea conductei de gaze sau aparatelor de utilizare si punerea lor in functiune
dupa lichidarea defectelor se efectueaza prin intocmirea unui act.

627. Furnizorii de gaze vor livra combustibil gazos catre consumatorii finali doar in cazul
asigurarii bunei functionari a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, sistemului automat
de deconectare a livrarii gazului 1n cazul poludrii cu gaze si izbucnirii incendiului, cosurilor de
fum si canalelor de ventilare, confirmate prin prezenta anuald prin acte corespunzatoare a
intreprinderilor specializate.

628. Deservirea tehnica a sistemului de alimentare cu gaze al cladirilor publice si locative,
unde sint instalate aragaze, incalzitoare de apa, conducte de gaze si armatura, inclusiv instalatii de
butelii cu gaze petroliere lichefiate, trebuie sa fie efectuatd de catre intreprinderi specializate
conform cererilor utilizatorilor.

629. La exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi ale consumatorilor
noncasnici, controlul la etanseitate se efectueaza cel putin o data la 5 ani, inclusiv dupa finalizarea
lucrarilor de reparatie.

630. Sint supuse periodic verificarilor tehnice si curatarii:

1) cosurile de fum ale cuptoarelor de incalzire sezoniere si celor de incalzire si fierbere,
incalzitoarelor de apa cu acumulare, cazanelor de incalzire a locuintelor, indiferent de constructia
lor — inainte de sezonul de incalzire;

2) cosurile de fum din caramida — cel putin o data in trimestru;

3) canalele de ventilatie, cosurile de fum din azbociment, argila, precum si cele fabricate din
blocuri speciale de beton refractor, policlorura de vinil, inox, aliaje de metal, cocsal — cel putin o
datd in an.

631. La verificarea primara a starii tehnice si curatarea cosurilor de fum si canalelor de
ventilatie, precum si dupa reparatia acestora, este necesar a efectua:

1) verificarea vizuala si instrumentala a corectitudinii constructiei cosului de fum si canalului
de ventilare, precum si corespunderii materialelor utilizate standardelor si normativelor in
constructie, proiectului de executie in vigoare, limitei de rezistenta la foc, corectitudinii sectiunii
cosului de fum admis cu capacitatea termica a aparatului consumator de combustibil gazos,
numadrului de cotituri cu lungimea canalului de gaze la conectarea la cosul de fum;

2) verificarea existentei si starii bune a sectoarelor ce protejeaza constructiile cu capacitatea
de combustie, materialelor si grosimii stratului de izolare termica, starii perfecte si regularitatii
amplasdrii capatului cosului de fum si canalului de ventilare in raport cu acoperisul si constructiile
din apropiere, lipsei poludrilor pe la gura de vizitare si control;

3) verificarea prezentei oberlihtului sau canalelor de aspiratie, etanseitatii si separarii lor;

4) efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru cosul de fum si canalul de ventilare.

632. Verificarii tehnice periodice/repetate sint supuse:

1) verificarea vizuald si instrumentalda a corectitudinii si lipsei modificarilor instalatiei,
cosului de fum si canalului de ventilare;
combustie, materialelor si grosimea stratului de izolare termicd, starii perfecte si regularitatii
amplasarii capatului cosului de fum si canalului de ventilare in raport cu acoperisul si constructiile



din apropiere, starii tehnice a peretilor interiori ai cosului si depunerilor de funingine si gudron,
etanseitatii la gaze si separdrii cosului si canalului de fum, absentei de surpari si gunoaie acumulate
in cos si canale, prezentei usitelor sau dopurilor de vizita si control;

3) verificarea prezentei oberlihtului sau canalelor de aspiratie a aerului;

4) efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru cosul de fum si canalul de ventilare.

633. Verificarea tehnica primarad si dupa reparatie a cosurilor de fum si a canalelor de
ventilatie trebuie sa fie efectuatd de catre specialisti instruifi si atestati in ordinea stabilita, cu
participarea administratorului imobilului cu destinatie de locuinta (beneficiarului).

Rezultatele se perfecteaza printr-un act.

634. Actele care confirma starea nesatisfacatoare a cosurilor de fum si/sau canalelor de
ventilatie trebuie sa fie prezentate, fara intirziere, intreprinderii sau institutiei publice,
proprietarului sau gestionarului locuintei sau cladirii de locuit pentru conlucrarea cu operatorul
sistemului de distributie si luarea masurilor privind sistarea functionarii aparatelor consumatoare
de combustibili gazosi.

635. In cazul depistarii stirii tehnice nesatisfacitoare a cosurilor de fum si canalelor de
ventilatie in procesul de exploatare, specialistul atestat care a efectuat inspectarea lor este obligat
sa preintimpine consumatorii, sub semnaturda, despre pericolul utilizarii echipamentelor si
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

636. Actele incluzind rezultatul verificarii tehnice trebuie sa fie prezentate, fara intirziere,
operatorului sistemului de distributie, intreprinderii sau institugiei publice, proprietarului sau
gestionarului locuintei sau cladirii de locuit pentru luarea masurilor privind sistarea functionarii
aparatului/aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

637. In timpul iernii, cel putin o data in lund, proprietarii cladirilor trebuie sa controleze si
sa curete capetele cosurilor de fum si coturilor canalelor de ventilare, in scopul prevenirii inghetarii
si poluarii lor.

638. Pina la inceperea lucrarilor de reparatie a cosurilor de fum si a canalelor de ventilatie,
intreprinderea sau institutia publica, proprietarul sau gestionarul locuintei sau cladirii de locuit
trebuie sa instiinteze operatorul sistemului de distributie despre necesitatea deconectarii
echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de la sistemele de alimentare cu
gaze.

639. Se efectueaza verificarea tehnicd primard pentru determinarea starii tehnice si
necesitatii curatarii cosurilor de fum si canalelor de ventilare Tn urmatoarele cazuri:

1) inainte de punerea in functiune a cosurilor de fum si a canalelor de ventilare nou-construite
si/sau montate;

2) dupa reconstructia cosurilor de fum si a canalelor de ventilare, in cazul utilizarii in incaperi
a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

3) dupa reparatia cosurilor de fum si a canalelor de ventilare, in cazul utilizarii in Incéperi a
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,

4) in cazul in care In aceeasi incapere se monteazd suplimentar aparate consumatoare de
combustibili gazosi.

640. In cladirile publice si la intreprinderile de deservire sociald a populatiei cu specific
neproductiv la aparatele consumatoare de combustibili gazosi trebuie sa fie atirnate instructiunile
cu privire la securitatea utilizarii gazelor.

Sectiunea a 7-a
Conducte si aparate consumatoare de combustibili gazosi ale intreprinderilor
de deservire sociala a populatiei cu specific neproductiv, cladirilor publice si de locuit
641. Drept utilaj de capacitate mica este considerat utilajul cu o putere unitard calorica de
pina la 60 kW.
642. Lucrarile de reglare si punere in functiune a aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi sint efectuate de operatorii sistemului de distributie sau de intreprinderile specializate.



643. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea specializatd prezinta
beneficiarului, in mod obligatoriu, actul privind rezultatele lucrarilor de reglare si punere in
functiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

644. Pind la admiterea 1n lucru a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, muncitorii
intreprinderilor alimentatiei publice, blocurilor de alimentare ale intreprinderilor medico-sanitare,
de invatamint etc. trebuie sa urmeze un curs de instruire in cadrul centrelor de instruire specializate
ce detin cabinete tehnice dotate corespunzator si sa sustind examenele privind cunoasterea
cerintelor de securitate la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea de pina la 0,3
MPa.

645. Operatorii sistemului de distributie, intreprinderile specializate de reglare si punere in
functiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si administratorii imobilelor cu
destinatie de locuintd trebuie sa asigure instructajul locatarilor si membrilor familiilor lor de peste
14 ani, proprietarilor de case si locuinte cu Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

646. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sint prezentate in anexa nr.3 la
prezentele Cerinte.

647. Instructajul primar al locatarilor din orase trebuie efectuat in cabinetul tehnic al
operatorului sistemului de distributie la aparatele consumatoare de combustibili gazosi in
functiune sau in cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzator,

conform programelor aprobate de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii.
[Pct.647 modificat prin Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017, in vigoare 20.12.2017]

648. Instruirea locatarilor cladirilor dupa reparatia capitala si a locuitorilor din localitatile
rurale se admite in locuinte la livrarea gazelor, in cabinetul tehnic al operatorului sistemului de
distributie la aparatele consumatoare de combustibili gazosi in functiune sau in cadrul centrelor de
instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzator, conform programelor aprobate
corespunzator.

649. Consumatorii casnici care exploateaza aparatele consumatoare de combustibili gazosi
urmeaza sa efectueze deservirea tehnica a acestora, prin intermediul operatorului sistemului de
distributie si/sau intreprinderii specializate, In baza cererii scrise.

650. Incaperile in care sint montate mai mult de doud cazane de capacitate mici sau alte
aparate consumatoare de combustibili gazosi trebuie sa corespunda cerintelor in constructii pentru
instalatiile de cazane.

651. Incdperile cladirilor de orice destinatie in care se instaleazi aparate consumatoare de
combustibili gazosi ce functioneaza in regim automat fara prezenta permanenta a personalului de
deservire (elemente de incélzire a apei, calorifere pe gaze si convectoare, aparate de iradiere cu
infrarosu etc.) trebuie dotate cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze, cu deconectarea
automatd a livrarii de gaze si transmiterea semnalului la punctul de dispecerat sau in incdperea cu
aflare permanenta a personalului (cu exceptia locatarilor de apartamente), daca alte cerinte nu sint
reglementate de documentele normative corespunzatoare.

652. La instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi in demisolul sau subsolul
caselor de locuit individuale, trebuie sa fie prevazute suplimentar:

1) iluminare naturala;

2) iesire separatd in strada cu usi ce se deschid in exterior;

3) verificarea gradului de impurificare cu gaze a mediului cu ajutorul detectorului de gaz.

653. Pragul de jos de declansare a detectorului de gaz trebuie sa nu fie mai mic de 0,2%.

654. In cazul gradului de impurificare cu gaze de 0,2% in incaperile caselor de locuit, trebuie
prevazuta transmiterea semnalelor acustice si optice, iar in cazul gradului de impurificare cu gaze
de 1%, alimentarea cu gaze trebuie sistata automat.

655. Se admite verificarea etanseitatii instalatiilor de butelii de gaze sub presiune de lucru
cu aplicarea detectorului de gaz sau a emulsiei de sdpun.

656. Inlocuirea buteliilor la instalatiile de butelii de gaze a intreprinderilor social-comunale
trebuie efectuatd de catre muncitorii intreprinderii specializate.
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657. Se admite livrarea si inlocuirea buteliilor de gaze persoanelor care au atins virsta de 18
ani, au fost instruite la intreprinderea specializata si au primit fisa-instructiune respectiva, cu
imprimatul stampilei Intreprinderii.

658. La cererea proprietarilor, dupd incheierea sezonului de incalzire, dispozitivele si
aparatele cu program sezonier ale cladirilor publice trebuie deconectate, intreprinderea specializata
montind placi de obturare sau sigilii.

659. Deconectarea de la conducta de gaze a utilajului defectat si cu program sezonier al
cladirilor publice trebuie legalizata printr-un proces-verbal.

660. Sint supuse periodic/repetat verificarilor si curatarii:

1) cosurile de fum ale cuptoarelor de incélzire sezoniere si celor de incalzire si fierbere,
cuptoarelor de producere, incalzitoarelor de apa cu acumulare, cazanelor de incalzire (a
locuintelor, Incaperilor si/sau cladirilor industriale, agricole si de servicii comunale ale populatiei
cu caracter neproductiv, cladirilor publice si de locuit), instalatiilor infrarosii de incalzire,
convectoarelor de incélzire, indiferent de constructia lor — cel putin o data in an inainte de sezonul
de incalzire;

2) cosurile de fum si canalele de ventilare nou-construite — cel putin o data in 6 luni in primii
2 ani din momentul darii in exploatare, ulterior cel putin o data in an, inainte de inceperea sezonului
de incalzire;

3) cosurile de fum din caramida — cel putin o data in trimestru;

4) canalele de ventilatie, cosurile de fum din azbociment, argila, precum si cele fabricate din
blocuri speciale de beton refractor, policlorura de vinil, inox, aliaje de metal, cocsale — cel putin 0
data 1n an.

661. Cosurile de fum si canalele de ventilare, indiferent de constructie, sint supuse verificarii
tehnice repetate i curatarii atunci cind este necesar.

662. La verificarea si curatarea primara a cosurilor de fum si canalelor de ventilatie, trebuie
controlate:

1) constructia si corespunderea materialelor utilizate cu cerintele in constructii;

2) lipsa impuritatilor;

3) compactitatea si izolarea impuritatilor;

4) prezenta si starea bund de functionare a diviziunilor care protejeaza constructiile cu
pericol de inflamabilitate;

5) starea buna de functionare si indlfimea capului tevii fatd de acoperis si de constructiile
apropiate;

6) prezenta tirajului normal.

663. Verificarea tehnica repetata se efectueaza cu scopul de a constata:

1) lipsa impuritdtilor in cosurile de fum si canalele de ventilatie;

2) densitatea si separarea impuritatilor;

3) starea buna de functionare a capetelor si prezenta tirajului normal.

664. Verificarea tehnica primara si dupd reparatie a cosurilor de fum si canalelor de ventilatie
trebuie sa fie efectuata de catre specialistii instruiti si atestati in ordinea stabilita ale intreprinderilor
specializate, cu participarea reprezentantului Intreprinderii de exploatare a locuintelor
(beneficiarului).

Rezultatele se perfecteaza printr-un act.

665. Actul se perfecteaza in doud exemplare, fiind semnat de catre specialistul intreprinderii
specializate si de catre beneficiar.

666. Un exemplar al actului ramine la reprezentantul intreprinderii, cel de-al doilea exemplar
este eliberat beneficiarului si operatorului sistemului de distributie, fiind considerat drept
autorizare pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la sistemul de
alimentare cu gaze.

667. Se interzice livrarea gazelor de catre furnizorii de gaze (operator de retea) in lipsa
actului (procesului-verbal) privind verificarea tehnica si starea satisfacatoare a cosurilor de fum si
canalelor de ventilatie.



668. In cazul constatarii stirii nesatisficitoare a cosurilor de fum si canalelor de ventilatie
pentru exploatarea in continuare, reprezentantul intreprinderii care le controleaza este obligat sa-i
interzica consumatorului utilizarea dispozitivelor si aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi defectate.

669. Actele verificarilor trebuie prezentate fara intirziere la Intreprinderea specializata si
administratorului imobilelor cu destinatie de locuinta pentru efectuarea actiunilor de deconectare
a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si dispozitivelor de gaze.

670. Dupa efectuarea lucrarilor de curatare a canalelor de ventilatie, cosurilor de fum si
verificarea lor, se intocmeste un proces-verbal in care se indica starea lor de functionare si care
este semnat de specialisti atestati de catre Organul central al supravegherii de stat a masurilor
contra incendiilor ale intreprinderilor care au obtinut aviz de prevenire si stingere a incendiilor la
desfasurarea unor genuri de activitate si proprietarul fondului locativ (beneficiar).

671. In perioada de iarnd, nu mai rar de o dati in lund, proprietarii cladirilor trebuie sa
examineze capetele cosurilor de fum, pentru a preveni inghetarea si astuparea lor, rezultatele fiind
inscrise 1n registrul (fisa) de exploatare a canalelor de ventilatie si cosurilor de fum.

672. Pina la inceperea lucrarilor de reparatie capitala a cladirii, cosurilor de fum si canalelor
de ventilatie, administratorul imobilelor cu destinatie de locuinte, proprietarul casei de locuit
trebuie sa instiinteze, in scris, intreprinderea specializatd — operatorul sistemului de distributie,
despre necesitatea deconectarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si dispozitivelor
de gaze de la sistemele de alimentare cu gaze.

673. Dupa fiecare reparatie cosurile de fum sint supuse verificarii tehnice neordinare.

674. Administratorii imobilelor cu destinatie de locuinta, proprietarii caselor de locuit si
cladirilor publice sint obligati:

1) sa acorde operatorilor sistemelor de distributie un ajutor multilateral la efectuarea
deservirii tehnice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, precum si la informarea
populatiei referitor la Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor;

2) sa mentina subsolurile, culoarele tehnice si demisolurile in ordinea corespunzatoare, sa
asigure functionarea permanenta a iluminarii electrice si a ventilatiei, sa supravegheze etanseitatea
racordurilor cdilor de comunicatie subterane din subsolurile cladirilor, precum si locurile de
intersectie a conductelor de gaze si elementele cladirilor, sa efectueze vopsirea conductelor de gaze
si verificarea subsolurilor privind gradul de impurificare cu gaze;

3) sa doteze incaperile in care se exploateazad utilaj pe gaze care functioneaza in regim
automat fara prezenta permanentd a personalului de deservire (elemente de incalzire a apei,
calorifere pe gaze si convectoare, aparate de iradiere cu infrarosu etc.) cu sisteme de control al
gradului de poluare cu gaze, cu deconectarea automata a livrarii de gaze si transmiterea semnalului
la punctul de dispecerat sau in Incdperea cu aflare permanenta a personalului;

4) sa asigure, la necesitate, la orice ord de zi sau noapte, accesul liber al muncitorilor
operatorului sistemului de distributie sau din intreprinderile specializate in toate subsolurile,
culoarele tehnice si demisolurile, precum si in incaperile de la parter pentru verificarea gradului
de impurificare cu gaze;

5) sa verifice la timp starea cosurilor de fum si a canalelor de ventilatie, capetelor cosurilor
de fum si sa controleze calitatea executarii lucrarilor mentionate, inregistrind rezultatele intr-un
registru special,

6) sa instiinteze imediat operatorul sistemului de distributie sau intreprinderile specializate
privind necesitatea deconectarii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi in cazul depistarii
defectiunilor in cosurile de fum si instalarii neautorizate a aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi.

675. In timpul reparatiei aparatelor de utilizare, ce tine de demontarea lor, precum si in
timpul reparatiei capitale a incaperilor si cladirilor, conductele de gaze si utilajele pentru gaze
trebuie deconectate, montindu-se placi de obturare.

Sectiunea a 8-a



Conducte interioare de gaze si aparate consumatoare de combustibili gazosi
ale intreprinderilor industriale, agricole si servicii comunale
ale populatiei cu caracter productiv

676. Aparatele consumatoare de combustibili gazosi ale intreprinderilor industriale, agricole
si de deservire sociala a populatiei cu caracter productiv includ conductele de gaze, statiile,
posturile sau instalatiile de reglare a gazelor si echipamentele pentru aparatele consumatoare de
combustibili gazosi.

677. Reutilarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se permite numai conform
proiectelor realizate de intreprinderile specializate.

678. Fiecare intreprindere care este alimentata cu gaze naturale trebuie sa dispuna de setul
de documentatie tehnica pentru serviciul sau tehnic-gaz (documentatia executorie de proiectare,
inclusiv acte de punere in functiune primara, reglare a utilajului de gaze si dispozitivelor
automatizate, acte de receptie in exploatare a utilajului).

679. Modul de pastrare a documentatiei tehnice este determinat de catre conducatorul
intreprinderii, prin intocmirea unui ordin.

680. Exploatarea conductelor de gaze si SRG, PRG, IRG ale intreprinderilor industriale,
agricole si de deservire sociald a populatiei cu caracter productiv trebuie sd corespunda cerintelor
documentelor normative 1n vigoare.

681. Exploatarea echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi prevede:

1) deservirea tehnica;

2) reparatia curenta;

3) lucrari de interventie si reconstruire;

4) reparatia capitala;

5) debransarea echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi retrase din
functiune.

682. Deservirea tehnicd a instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice, inclusiv a
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se efectueaza de catre personalul intreprinderii
conform instructiunilor de productie, elaborate in baza instructiunilor-tip cadru ale uzinelor
producatoare, tinind cont de conditiile locale si aprobate de catre conducatorul tehnic al
intreprinderii sau de loctiitorul acestuia ori de catre intreprinderile specializate, in baza
contractului.

683. Regimul de lucru al echipamentului si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
trebuie sd corespunda cartilor de regim aprobate de conducatorul tehnic al Intreprinderii.

684. Cartile de regim tehnologic trebuie sa fie afigsate lingd aparatele consumatoare de
combustibili gazosi si aduse la cunostinta personalului de deservire.

685. Cartile de regim tehnologic trebuie revazute o data in 3 ani, precum si dupa reparatia
echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

686. Deservirea tehnica a echipamentelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
trebuie efectuatd conform graficelor aprobate de catre conducdtorul tehnic al Intreprinderii, in caz
de contract — se coordoneaza cu beneficiarul/proprietarul.

687. Deservirea tehnica include urmatoarele lucrari:

1) controlul etanseitdtii tuturor imbindrilor echipamentelor, conductelor si aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi (scurgerile depistate trebuie sa fie lichidate);

2) inspectarea si controlul starii de functionare a armdaturii de inchidere;

3) controlul functionarii mecanismelor de siguranta si de inchidere si dispozitivelor automate
de reglare si securitate (controlul trebuie efectuat cel putin o data in 2 luni, daca in instructiunile
uzinei producatoare nu sint indicate alte termene).

688. La reparatia curentd a instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice, precum si
conductelor de gaze in interiorul sectiei se efectueaza urmatoarele lucrari:

1) demontarea, lubrifierea, ticsirea presgarniturii, verificarea mersului §i etanseitatii
inchiderii (dupa caz — rodarea sau inlocuirea) dispozitivelor de inchidere si de siguranta;



2) incercarea de control sub presiune a utilajului de gaze, conform cerintelor documentelor
normative in vigoare.

689. Lucrarile de reparatie trebuie efectuate dupa instalarea la conductele de gaze a flanselor
oarbe dupa dispozitivele de deconectare si ventilarea minutioasa a focarelor si cosurilor de fum.

690. Despre toate lucrarile efectuate la deservirea tehnica si reparatia utilajului de gaze al
cazanelor, cuptoarelor, altor agregate se fac inscrieri in registru.

691. Inciperile in care sint instalate conductele de gaze, montate aparate consumatoare de
combustibili gazosi si armatura trebuie sa fie accesibile pentru personalul de deservire.

692. Se interzice utilizarea incaperilor in care sint instalate conductele de gaze, montate
aparate consumatoare de combustibili gazosi si armatura sub forma de depozite, ateliere etc.

693. Se interzice incarcarea si utilizarea conductelor de gaze in calitate de constructii de
suport si prize de pamint.

694. Se interzice exploatarea instalatiilor tehnice si/sau a sistemelor tehnologice fara
cuplarea aparatelor de control si protectie.

695. Focarele si canalele de evacuare a gazelor pina la punerea in functiune a cazanelor,
sobelor si agregatelor trebuie sa fie aerisite.

696. Durata aerisirii este prevazuta in instructiunea de productie prin verificarea gradului de
impurificare cu ajutorul detectorului de gaze.

697. Se admite deschiderea robinetelor la conductele de gaze aflate Tnaintea injectorului
numai dupa conectarea dispozitivului de aprindere sau apropierea flacarii de serviciu.

698. Daca la aprinderea arzatorului sau in procesul reglarii s-a produs desprinderea, formarea
scinteii sau stingerea flacarii, alimentarea arzatorului si dispozitivului de aprindere trebuie sa fie
intrerupta imediat.

699. Aprinderea repetatd se admite numai dupa ventilarea focarului si canalelor de evacuare
a gazelor pe parcursul perioadei indicate in instructiunile de productie, precum si dupa lichidarea
cauzei de refuz.

700. Se interzice purjarea conductelor de gaze ale cazanului prin conductele de siguranta si
instalatiile de injectare ale cazanului.

701. Se interzice functionarea sistemului de alimentare cu gaze fara supravegherea
permanentd a personalului de serviciu.

702. Functionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi in lipsa personalului de
serviciu permanent se admite in urmatoarele conditii:

1) amplasarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a instalatiilor auxiliare in
incaperi separate inchise, echipate cu semnalizare de paza pentru evitarea accesului nesanctionat
in Incapere;

2) dotarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu sisteme de comanda
automatizata, care asigura fiabilitatea si securitatea functionarii lor si protectia contra avariilor in
caz de aparitie a deranjamentelor si defectelor tehnice;

3) dotarea incaperilor cu sisteme detectoare de gaz cu transmiterea semnalelor si declansarea
sistemului de siguranta la postul de dispecerat sau in incdperea in care se afld permanent persoana
de serviciu;

4) existenta in subordonanta operativa la dispecer a personalului de serviciu, capabil de a
executa lucrdrile de oprire a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi in caz de avarie sau
de a transmite informatia la organizatia cu care este semnat contractul de deservire tehnica.

703. Conductele de gaze interioare si aparatele consumatoare de combustibili gazosi sint
supuse deservirii tehnice cel putin o data n 3 luni, reparatiei curente — cel putin o data in an.

704. Verificarea tehnicd si curdtarea canalelor de ventilare trebuie efectuate in procesul
reparatiei sobelor, cazanelor si altor instalatii, precum si la defectarea tirajului.

705. Alimentarea aparatelor consumatoare de combustibil gazos se sisteaza imediat, prin
actiunea sistemelor de protectie, Tn urmatoarele cazuri:

1) sporirea sau reducerea presiunii gazelor pind la arzatoare;

2) micsorarea descarcarii in focar;



3) reducerea presiunii aerului pind la arzatoarele pentru cazanele utilate cu arzatoare cu
pomparea fortatd a aerului;

4) stingerea flacarii la arzatoare, a caror deconectare nu este admisda in procesul de
functionare a cazanului;

5) defectarea circuitelor de protectie, inclusiv disparitia tensiunii;

6) marirea sau micgorarea presiunii apei in cazan;

7) marirea temperaturii agentului termic din cazan fata de temperatura stabilita.

706. Personalul de serviciu trebuie sa sisteze imediat alimentarea cu gaze in caz de:

1) detectare a neetanseitatii in inzidirea cazanului, in locurile montarii supapelor de explozie
si canalelor de gaze;

2) defectare a arzatoarelor, aparatelor consumatoare de combustibil gazos;

3) defectare a aparatelor de masura si control, mijloacelor sistemelor de comanda automata
si semnalizare;

4) invadare a incdperii cu gaze, depistare a scurgerilor de gaze la instalatiile si canalele de
gaze;

5) explozie in spatiul focarului, explozie a gazelor sau aprindere a sedimentelor combustibile
in conductele de gaze;

6) incendiu care ameninta securitatea personalului sau siguranta functionarii utilajului;

7) calamitati naturale.

707. Robinetele de inchidere a conductelor de purjare si conductelor de securitate dupa
deconectarea instalatiei trebuie sa fie permanent in pozitie deschisa.

708. In caz de explozie si incendiu in hald sau centrala termica, trebuie inchise operativ
dispozitivele de deconectare la racordul conductei de gaze.

709. Modul de punere in functiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, dupa
oprirea lor, este stabilit de instructiunile de productie, iar livrarea gazelor trebuie efectuata dupa
lichidarea defectelor.

710. Pina la reparatia echipamentelor, examinarea si reparatia focarelor sau canalelor de
gaze, precum si la scoaterea din exploatare a instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice cu
program sezonier, aparatele consumatoare de combustibili gazosi si conductele de gaze racordate
la flacara de serviciu trebuie deconectate de la conductele de gaze prin montarea placilor de
obturare dupa robinetele de inchidere a conductelor din retea.

711. Pind la punerea 1n functiune a instalatiilor tehnice si/sau sistemelor tehnologice cu
program sezonier, inclusiv a cazanelor de incalzire, administratia intreprinderii trebuie sa asigure:

1) verificarea cunoasterii instructiunilor de catre personalul de deservire;

2) reparatia curenta a sistemului de alimentare cu gaze si sistemelor cu comanda automata;

3) curdtarea canalelor de gaze, verificarea starii de functionare a acestora, precum si a
sistemelor de ventilatie.

712. Scoaterea placilor de obturare si livrarea gazelor sint admise numai in cazul existentei
documentelor ce confirma executarea lucrarilor indicate.

713. Se admite efectuarea verificarii instalatiilor de evacuare a fumului in procesul
exploatarii de cétre proprietarul care dispune de personal instruit.

Rezultatele verificarilor se reflecta in act.

714. Canalele de gaze ale cazanelor, sobelor si altor agregate supuse reparatiei trebuie
deconectate de la canalul principal de gaze de ardere cu ajutorul unui suber blocat sau cu pereti
despartitori.

715. Cuptoarele de piatra din sectia de abur a bailor trebuie incélzite in afara orelor de
program.

Sectiunea a 9-a
Exploatarea conductelor de gaze din tevi de polietilena
716. Cerintele se rasfring asupra exploatdrii conductelor de gaze subterane din tevi de
polietilena destinate pentru distributia gazelor naturale si prevad numai specificul conductelor de



gaze respective, ce sint indeplinite in conformitate cu documentele normative in vigoare privind
proiectarea si montarea lor.

717. La exploatarea conductelor de gaze din polietilena sint admisi lucratorii care au sustinut
examenul in vederea cunoasterii documentelor normative in vigoare si a prezentelor Cerinte.

718. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sa dispund de documentatie de
exploatare tehnicad a conductelor de gaze din polietilend, in volumul necesar, descris de
documentele normative in vigoare.

719. Inspectarea traseului conductelor de gaze din polietilend nou-pus in functiune de toate
presiunile pe parcursul primelor trei zile trebuie efectuatd zilnic, conform cerintelor documentelor
normative in vigoare si in conditiile pct.569 — tabelul nr.4 ale prezentelor Cerinte.

720. Inspectarea traseului conductelor de gaze din polietilend si controlul gradului de
impurificare cu gaze a constructiilor trebuie efectuate conform prezentelor Cerinte.

721. Conductele de gaze din polietilend subterane de toate presiunile dupa punerea lor in
functiune, trebuie sa fie supuse periodic controlului starii tehnice.

722. La examinarea sondei prin forare este necesara forarea linga Imbinarile conductelor de
gaze la distanta de 0,5-0,7 m de la peretele conductei de gaze.

723. In caz de deteriorare a integritatii tevilor din polietilend si imbinarilor lor, reparatia
trebuie sa prevada debransarea sectoarelor defectate si sudarea tronsoanelor de tevi din polietilena
cu lungimea minima de 500 mm.

724. Pentru reparatia conductelor de gaze din polietilend sudarea tronsoanelor inlocuite se
efectueaza prin electrofuziune cu mufe electrosudabile.

725. Se admite sudarea tronsoanelor de tevi aplicind nodurile de racordare nedemontabile
»polietilena-otel”.

726. Calitatea reparatiei sectoarelor conductelor de gaze este determinatd cu ajutorul
aparatelor sau emulsiei de sapun la presiunea de lucru.

727. La efectuarea lucrarilor de reparatie privind sudarea tevilor din polietilena, trebuie sa
fie respectate cerintele documentelor normative in vigoare la proiectarea, montarea si exploatarea
conductelor de gaze din tevi de polietilena.

728. Pentru lichidarea imediatd a scurgerilor de gaze se admite, in calitate de masuri
temporare, aplicarea colierelor si mansoanelor metalice cu etansare de cauciuc, etansare cu bande
sintetice lipicioase sau plasture de argila.

729. Pina la finalizarea lucrarilor de lichidare a scurgerilor de gaze, aceste locuri sint supuse
inspectdrilor zilnice, dar astuparea lor cu pamint se efectueaza numai dupa efectuarea lucrdrilor.

730. Necesitatea reparatiei capitale a conductelor de gaze se stabileste In procesul de
exploatare in cazul depistarii unei stari nesatisfacatoare a conductei de gaze (fisurarea sau
stratificarea tevilor din polietilend, ruptura Imbindrilor sudate, deteriorarea mecanicd a conductelor
de gaze din polietilena etc.).

731. La reparatia capitald a conductelor de gaze din polietilend se efectueaza inlocuirea
sectoarelor cu imbinarile sau tevile defectate.

732. Lucrarile privind reparatia capitald a conductelor de gaze sint reflectate in pasaportul
conductei de gaze, in care se indicd diametrul, grosimea peretilor tevii, adincimea si locurile de
racordare a conductelor de gaze la punctele permanente de reper.

733. La pasaportul conductei de gaze trebuie sa fie anexat actul de incercari ale lotului de
tevi, precum si ale tevilor din rezerva utilizate pentru reparatie.

734. Incercirile se efectueazi in conformitate cu documentele normative in vigoare la
proiectarea si montarea conductelor de gaze din tevi de polietilena.

735. Racordarea bransamentelor noi la conductele de gaze din polietilena in functiune se
efectueaza in conformitate cu instructiunea de productie (tehnologicd) si prezentele Cerinte.

736. Racordarea bransamentelor de otel si polietilena la conducta de gaze din polietilena se
efectueaza prin garnituri din otel montate pe conducta de gaze sau prin ansamblu triplu.



737. Racordarea la conducta de gaze in functiune fara reducerea presiunii gazelor se admite
numai cu conditia aplicarii unui dispozitiv special, care ar asigura securitatea desfasurarii
lucrarilor.

738. Dupa racordarea bransamentelor de otel la conducta de gaze in functiune, cuplarile
sudate trebuie sa fie verificate cu ajutorul aparatelor sau emulsiei de sapun la presiunea de lucru a
gazelor.

739. Dupa racordare, sectoarele conductei de gaze se acopera cu nisip la o indlfime minima
de 20 cm de la conducta superioara, tasind intensiv golurile.

740. Acoperirea sectoarelor conductei de gaze dupa racordare ulterioara se efectueaza in
mod obisnuit.

Capitolul V
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE
IN CADRUL INTREPRINDERII

Sectiunea 1
Dispozitii generale

741. Intreprinderea care exploateazi sisteme de alimentare cu gaze este obligata:

1) sa indeplineasca un complex de activitati ce include sistemul de deservire tehnica si
reparatii, care asigura Intretinerea sistemului de alimentare cu gaze n stare de functionare, precum
si respectarea prezentelor Cerinte;

2) sa detina acte de delimitare a zonelor de activitate cu intreprinderile care indeplinesc, prin
contract, lucrari de deservire tehnica si/sau lucrari de reparatie a sistemelor de alimentare cu gaze
si a sistemelor de automatizare si semnalizare;

3) sa detina personal conform statelor de personal, care intruneste cerintele de calificare, nu
are contraindicatii medicale si a atins virsta de 18 ani;

4) sa desfasoare la timp instruirea si atestarea muncitorilor;

5) sa detina toatd documentatia tehnica necesara.

742. Modul de organizare si efectuare a lucrarilor de deservire tehnica si reparatie a
sistemului de alimentare cu gaze este stabilit de prezentele Cerinte, instructiunile uzinelor
producdtoare si documentele normativ-tehnice de profil in vigoare.

743. Graficele de deservire tehnica si reparatie a sistemului de alimentare cu gaze sint
elaborate de intreprinderea proprietara sau de intreprinderile specializate, in cazul in care sistemul
de alimentare cu gaze se deserveste prin contract, si sint aprobate de directorul intreprinderii.

744. Pentru persoanele incadrate In exploatarea tehnicd a sistemului de alimentare cu gaze
trebuie sa fie elaborate instructiuni de serviciu, de producere, instructiuni de protectie a muncii la
efectuare inofensiva a lucrarilor si de securitate antiincendiara.

745. Instructiunile de serviciu trebuie sda determine drepturile, obligatiunile si
responsabilitatea conducatorilor si specialistilor, si fiind aprobate de catre conducatorul
intreprinderii.

746. Instructiunile se elaboreaza in baza prevederilor instructiunilor intreprinderii
producatoare de instalatii tehnice si/sau sisteme tehnologice utilizate, inclusiv de aparate
consumatoare de combustibili gazosi, precum si a conditiilor concrete de exploatare.

747. Instructiunea de productie trebuie sda confind cerinte referitoare la consecutivitatea
tehnologica de efectuare a diferitor procese si metode si volumul verificarii calitatii lucrarilor
efectuate.

748. Armatura de Inchidere si reglare si utilajul trebuie sa fie numerotate conform schemei
tehnologice.

749. Instructiunile de producere si schema tehnologica trebuie revizuite dupa reconstructie,
reutilare tehnica si dupa modificarea procesului tehnologic pina la punerea in functiune a instalatiei
tehnice sau a sistemului tehnologic, dar cel putin o data la 5 ani.

750. Instructiunile de producere sint aprobate de catre conducatorul intreprinderii.



751. Instructiunile de protectie antiincendiara trebuie sa corespunda legislatiei privind
apdrarea impotriva incendiilor.

752. Instructiunile de securitate §i sandtate Tn munca trebuie sa corespunda legislatiei in
domeniul securitatii §i sanatatii in munca.

753. Intreprinderea proprietard este obligatd si pastreze documentatia de proiect si de
executie a sistemului de alimentare cu gaze in functiune.

754. Persoana responsabilad de pastrarea documentatiei de proiect si de executie a sistemului
de alimentare cu gaze in functiune trebuie numita prin ordin.

755. Se admite transmiterea copiilor documentatiei tehnice, spre pastrare, intreprinderilor
specializate care efectueaza lucrarile de exploatare, in cazul efectudrii exploatarii prin contract.

756. Pentru fiecare conducta de gaze exterioara, instalatie de protectie anticoroziva electrica,
instalatie de rezervoare si butelii, PRG, SRG, IRG, SDIG, PIG, SIG, SAAG trebuie si fie intocmita
fisa (pasaportul) de exploatare, care congine parametrii tehnici principali, precum si informatiile
despre reparatiile efectuate.

757. Pe maneta armaturii de inchidere trebuie sa fie indicata directia rotirii la deschiderea si
inchiderea ei.

758. In procesul exploatirii, conductele de gaze exterioare si constructiile aferente lor trebuie
protejate de coroziunea atmosferica prin vopsire periodica, cel putin o data la 5 ani.

759. Nuanta culorii de identificare a conductelor de gaze se stabileste in conformitate cu
prevederile standardelor moldovenesti.

760. Vopsirea conductelor de gaze interioare si a utilajului trebuie efectuatd in masura
necesitatii.

761. Pe conductele de gaze ale centralelor termice, PRG, SRG, IRG, SDIG, SiG, SAAG
trebuie sa fie indicata directia fluxului de curgere a gazelor si aplicate inele de distinctie.

762. Se interzice exploatarea instalatiilor tehnice si sistemelor tehnologice in scopuri si la
parametrii tehnici ce nu corespund cu procesul tehnologic sau cu solutia de proiect.

763. Furnizarea, utilizarea, masurarea si controlul volumelor de gaze naturale sint efectuate
de catre participantii la piata gazelor naturale, conform actelor normative aprobate de citre Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica.

Sectiunea a 2-a
Organizarea deservirii tehnice, reparatiei si exploatarii sistemului
de alimentare cu gaze la intreprinderi

764. Exploatarea sistemului de alimentare cu gaze a intreprinderilor industriale, comunale si
agricole trebuie sa fie asiguratd de Intreprinderea proprietara sau de intreprinderea specializata,
prin contract.

765. La intreprinderile consumatoare de gaze, printr-un ordin se desemneaza o persoand
responsabila de exploatarea inofensiva a sistemului de alimentare cu gaze, instruita si atestata in
vederea cunoasterii prevederilor prezentelor Cerinte.

766. La intreprinderile unde exploatarea sistemului de alimentare cu gaze se efectueaza cu
fortele proprii, persoana responsabild de exploatarea inofensiva a sistemului de alimentare cu gaze
se desemneaza din efectivul personalului tehnic-ingineresc.

767. La intreprinderile unde gazele sint utilizate in citeva sectii (sectoare), in afara de
persoana responsabild pentru exploatarea inofensiva a sistemului de alimentare cu gaze a
intreprinderii, prin ordin se desemneaza si persoane responsabile de sectii (sectoare) aparte.

768. La obiectele ce apartin cetatenilor cu drept de proprietate privatd, responsabilitatea
pentru exploatarea inofensiva este pusa in sarcina proprietarului.

769. Obligatiile persoanei responsabile pentru exploatarea inofensivad a sistemului de
alimentare cu gaze din cadrul intreprinderii sint stabilite In instructiunea de serviciu, in care trebuie
sa fie prevazute:

1) asigurarea regimului inofensiv de alimentare cu gaze;



2) elaborarea instructiunilor, planului de localizare si lichidare a avariilor posibile in
sistemele de alimentare cu gaze combustibile naturale;

3) participarea in comisiile de examinare in vederea verificarii cunoasterii cerintelor,
normelor si instructiunilor din domeniul alimentarii cu gaze de catre angajatii intreprinderii,

4) controlul privind respectarea modului de admitere a specialistilor si muncitorilor la lucrul
de sine statator, stabilit in prezentele Cerinte;

5) efectuarea controlului sistematic privind exploatarea inofensiva, inclusiv reparatia
conductelor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

6) verificarea corectitudinii gestiunii documentatiei tehnice in procesul exploatarii si
reparatiei;

7) acordarea ajutorului metodic persoanelor responsabile pentru exploatarea inofensiva a
sistemului de alimentare cu gaze din sectii (sectoare), controlul activitatii lor;

8) elaborarea planurilor de actiuni si programelor privind inlocuirea si modernizarea
echipamentului invechit;

9) organizarea si efectuarea antrenamentelor antiavarie cu specialistii i muncitorii
intreprinderii;

10) participarea la verificarile tehnice efectuate;

11) participarea la examinarea proiectelor de alimentare cu gaze si in comisiile de receptie
in exploatare a obiectelor alimentate cu gaze combustibile naturale;

12) executarea controlului privind respectarea cerintelor documentelor normative la
efectuarea lucrarilor de constructie-montare;

13) asigurarea conditiilor inofensive de munca pentru muncitorii implicati in proces.

770. Persoana responsabila pentru exploatarea inofensiva a sistemului de alimentare cu gaze
din cadrul intreprinderii are dreptul:

1) sa conlucreze cu intreprinderile de distributie sau furnizare de gaze, precum si cu
intreprinderile care efectueaza lucrari de deservire tehnica si reparatii in baza de contract;

2) sa intervina la destituirea persoanelor care n-au trecut verificarea privind cunoasterea
prevederilor prezentelor Cerinte, normelor si instructiunilor de profil sau au demonstrat cunostinte
insuficiente la etapa atestarii pentru efectuarea lucrarilor de deservire tehnica a instalatiilor tehnice
sau sistemelor tehnologice, precum si pentru efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze;

3) sd inainteze conducerii intreprinderii propuneri privind sanctionarea persoanelor care
incalca prevederile prezentelor Cerinte;

4) sd nu admita darea in exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi ce nu
corespund cerintelor prezentelor Cerinte i reglementarii tehnice aplicabile;

5) sa sisteze functionarea conductelor de gaze si aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi ce prezintd pericol pentru exploatare, precum si cele date in exploatare neautorizate;

6) sa participe la selectarea/angajarea persoanelor responsabile pentru exploatarea inofensiva
a sistemului de alimentare cu gaze din sectii (sectoare), inclusiv a specialistilor s muncitorilor din
serviciul tehnic-gaz;

7) sa emita indicatii obligatorii privind lichidarea incalcarilor prevederilor prezentelor
Cerinte pentru conducatorii de sectii (sectoare), seful serviciului tehnic-gaz.

771. Exploatarea retelelor de distributie a gazelor (retelele interurbane, interrurale) este
efectuata de catre operatorii sistemului de distributie.

772. Exploatarea retelelor de gaze interioare la blocuri, case de locuit pina la iesirea din
robinetul de siguranta este efectuatd de catre operatorii sistemelor de distributie.

773. Deservirea tehnicad a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, instalate 1n
blocuri, case de locuit, cladiri publice si administrative, intreprinderi de deservire sociala a
populatiei in localitatile urbane, rurale in aval de robinetul de sigurantd este efectuatd de
intreprinderi specializate, in baza de contract.

774. Proprietarul si/sau locatarul locuintei trebuie sd incheie contract pentru deservirea
tehnica a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu intreprinderile specializate.



775. Exploatarea sistemului de alimentare cu gaze a intreprinderilor industriale, comunale si
agricole trebuie sa fie asigurate de proprietar sau de Intreprinderea specializata, in baza de contract.

776. In contract trebuie si fie determinate clar hotarele de delimitare si volumul de lucriri
privind deservirea tehnica si reparatia, obligatiunile reglementate de partile cointeresate intru
asigurarea conditiilor de exploatare inofensiva a sistemului de alimentare cu gaze.

777. La intreprinderile unde exploatarea sistemului de alimentare cu gaze este efectuata cu
fortele proprii, trebuie sa fie organizat serviciul tehnic-gaz.

778. In functie de capacitatea si complexitatea sistemului de alimentare cu gaze a
intreprinderii, sarcinile, structura si efectivul serviciului tehnic-gaz sint stabilite de Regulamentul
cu privire la serviciul tehnic-gaz al intreprinderii, elaborat si aprobat in cadrul intreprinderii.

779. Administratia intreprinderii este obligata sa asigure serviciul tehnic-gaz cu incapere ce
poseda legatura telefonica, cu echipament individual de protectie, aparate, unelte etc.

780. Lista mijloacelor de protectie si materialelor tehnice pentru dotarea unitatilor de
transport de interventie si reparatii ale serviciului tehnic-gaz trebuie elaborata in conformitate cu
legislatia de profil in vigoare.

781. Regimul de functionare al SRG, SRGB, PRG si IRG trebuie sa fie stabilit in
conformitate cu cerintele expuse in documentatia de proiect.

782. Parametrii tehnici de reglare a utilajului SRG si PRG din localitatile urbane si rurale
sint determinati de conducatorul operatorului sistemului de distributie sau al intreprinderii care
exploateaza sistemele de alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz.

783. Parametrii tehnici de reglare a utilajului SRG si PRG din localitétile urbane si rurale
trebuie sa corespunda urmatoarelor ceringe:

1) presiunea de lucru maxima a gazelor la iesirea din regulator nu trebuie sa depaseasca 300
daPa;

2) supapele de sigurantd de evacuare, inclusiv cele montate in regulatoarele de presiune,
trebuie sd asigure evacuarea gazelor la depasirea presiunii de lucru maxime la iesirea din regulator
cu cel mult 15%;

3) limita maxima de declansare a supapelor de sigurantd de inchidere trebuie sa constituie
cel mult 25% din presiunea de lucru maxima a gazelor la iesirea din regulator.

784. Nu se admite variatia presiunii gazelor la iesirea din SRG, PRG, IRG, ce depaseste cu
10% presiunea de lucru.

785. Defectele regulatoarelor care provoaca sporirea sau reducerea presiunii de lucru,
defectiunile n functionarea supapelor de siguranta, precum si scurgerile de gaze trebuie inldturate
de urgenta.

786. Punerea in functiune a regulatorului de presiune, in cazul intreruperii alimentarii cu
gaze, trebuie efectuatd dupa stabilirea si inlaturarea cauzei declansarii supapei de sigurantd de
inchidere.

787. Se admite alimentarea cu gaze prin conducta de ocolire (,,bypass”) numai pe perioada
necesara pentru reparatia utilajului si armaturii sau pe perioada reducerii presiunii gazelor la
intrarea in SRG, PRG sau IRG pina la marimea ce nu asigura fiabilitatea functionarii regulatorului
de presiune.

Lucrarile de reparatie trebuie efectuate de o echipa constituita din cel putin doi muncitori,
unul dintre ei fiind numit conducétor de lucrari.

788. Conducta de ocolire pentru livrarea gazelor in instalatiile tehnice cu principiu de
functionare numai in regim automat nu este necesara.

789. Temperatura aerului in incaperea SRG este determinatd in proiectul de executie in
functie de constructia utilajului si aparatelor de masura si control in corespundere cu fisa tehnica
a uzinei producatoare.

790. Pe partile exterioare ale cladirii SRG, IRG, PRG, in locuri vizibile si/sau pe ingradiri
trebuie sa fie inscriptii de avertisment ,,INFLAMABIL”, ,,GAZE”.

791. La exploatarea SRG si PRG cu RCP trebuie sa se efectueze:



1) examinarea starii tehnice de asigurare a securitatii si fiabilitatii exploatarii in termenele
stabilite de instructiunile uzinelor producéatoare;

2) verificarea parametrilor de declansare a supapelor de siguranta de inchidere si supapelor
de evacuare — cel putin o data in 6 luni;

3) deservirea tehnica — cel putin o data in an.

792. Inspectarea tehnicd a SRG montate 1n cladiri aparte, inglobate si anexate la cladiri cu
intrari separate trebuie efectuata de catre doi muncitori.

793. Inspectarea SRG de tip modul, echipate cu sisteme de telemecanica, semnalizator de
gaze cu controlul semnalului de iesire, precum si a PRG poate fi efectuata de un singur muncitor.

794. Se admite inspectarea SRG de tip modul, echipate cu sisteme de telemecanica,
semnalizator de gaze cu controlul semnalului de iesire de cétre un singur muncitor din personalul
antrenat permanent in efectuarea acestor lucrdri in baza unei instructiuni speciale, care prevede
cerinte de securitate suplimentare.

795. La verificarea gradului de impurificare a filtrului, diferenta de presiune a gazelor nu
trebuie sa depaseasca marimea admisa de fisa tehnica a acesteia.

796. Demontarea si curatarea casetelor filtrului trebuie sa fie efectuate 1n afara incaperii SRG
si IRG, in locuri aflate la o departare de cel putin 5 m de la substantele si materialele usor
inflamabile.

797. Lareglarea si verificarea parametrilor de declansare a supapelor de siguranta, presiunea
de lucru la iesirea din regulator nu trebuie sa se schimbe.

798. Se admite reglarea si verificarea parametrilor de declansare cu ajutorul regulatorului
presiunii, daca limita maxima de declansare a supapei de siguranta nu depaseste presiunea maxima
de lucru.

799. La demontarea utilajului, armatura de inchidere la linia de reglare trebuie sa fie in
pozitie inchisa.

800. La hotarul de delimitare a sectorului deconectat, dupa instalatiile de deconectare trebuie
montate obturatoare si/sau flanse oarbe ce corespund presiunii maxime a gazelor.

801. La utilajele de decuplare ermetice la hotarul cu sectorul debransat in SRG, PRG — se
admite de a nu instala placi de obturare.

802. Reparatia instalatiilor electrice ale SRG si inlocuirea lampilor electrice arse trebuie sa
fie efectuate dupa deconectarea tensiunii, iar in cazul insuficientei iluminarii naturale se admite
utilizarea lampilor portative in constructie antideflagranta.

803. Utilajul tehnologic pentru gaze montat suprateran trebuie sa fie protejat contra
precipitatiilor atmosferice.

Sectiunea a 3-a
Statii de depozitare a gazelor, statii de imbuteliere a gazelor, sisteme
de depozitare si distributie a gazelor si statii de alimentare
cu gaze petroliere lichefiate a automobilelor

804. Gazele petroliere lichefiate receptionate la statii de depozitare/imbuteliere si livrate
consumatorilor finali in butelii trebuie sa corespunda cerintelor standardelor moldovenesti.

805. Gazele petroliere lichefiate livrate pentru alimentarea transportului auto trebuie sa
corespunda cerintelor standardelor moldovenesti.

806. Umplerea buteliilor de uz casnic si livrarea lor consumatorilor trebuie efectuate la
SDIG, SIG.

807. Alimentarea automobilelor cu gaze trebuie efectuata la SAAG.

808. Administrarea proceselor de productie, starea tehnica a sistemului tehnologic si electric,
conductelor de gaze, constructiilor tehnico-sanitare de la SDIG, SIG si SAAG trebuie si asigure
functionarea fara incidente si securitatea personalului.

809. Procesele de productie trebuie sa se efectueze conform instructiunilor de productie si
schemelor tehnologice aprobate de intreprindere.



810. Perfectionarea proceselor de productie, mijloacelor de mecanizare si automatizare
trebuie efectuatd conform unui program special.

811. Instalarea suplimentara a utilajului tehnologic, extinderea sau reconstruirea statiilor de
imbuteliere trebuie efectuate conform proiectelor de executie elaborate in conformitate cu cerintele
documentelor normative de profil.

812. Se interzice sporirea productivitatii sectiilor in detrimentul conditiilor de securitate a
muncii angajatilor.

813. Pentru fiecare incdpere de productie si instalatie exterioard, in functie de caracterul
procesului tehnologic, trebuie sa fie determinate in proiectul de executie categoria si clasa de
pericol de deflagratie si inflamabilitate.

814. Pe conductele de gaze trebuie sa fie indicata directia de curgere a fluxului de gaze.

815. Deservirea tehnica, reparatia conductelor de gaze si utilajului tehnologic trebuie
efectuate n timpul zilei.

816. La SDIG, SIG, SAAG trebuie organizati paza diurna.

817. Primirea—predarea turei in timpul localizarii defectelor depistate si in timpul lucrarilor
de umplere-scurgere este interzisa.

818. Utilajul tehnologic, conductele de gaze, armatura, instalatiile electrice, sistemele de
ventilatie, mijloacele de masurd, dispozitivele de protectie contra avariilor, de blocare si
semnalizare ale sectiilor cu pericol de deflagratie si inflamabilitate a SDIG, SIG si SAAG trebuie
examinate in fiecare schimb in scopul depistarii defectelor si lichidarii lor la timp.

819. Scurgerile de gaze depistate in procesul de exploatare trebuie Tnldturate operativ.

820. Agregatele, rezervoarele, conductele de gaze defectate trebuie sa fie deconectate.

821. Robinetele de inchidere, supapele de retinere si de evacuare aflate in exploatare trebuie
sd asigure deconectarea operativa si sigura.

822. Deservirea tehnica si reparatia armaturii trebuie efectuatd in conformitate cu
regulamentul indicat 1n fisa tehnica sau alt document ce confirma calitatea armaturii.

823. Reparatia curenta trebuie efectuata cel putin o data in an.

824. Demontarea armaturii, imbindrilor cu filet si flange de la conductele de gaze in scopul
reparatiei trebuie efectuatd dupa deconectarea si purjarea lor cu gaze inerte sau abur.

825. Se interzice stringerea imbindrilor aflate sub presiune.

826. Se admite indepartarea suruburilor din Tmbindrile cu flanse numai dupd reducerea
suprapresiunii.

827. Presiunea de reglare a supapelor de sigurantd de evacuare nu trebuie sa depaseasca
presiunea de regim din rezervoare si conductele de gaze mai mult de 15%.

828. Este interzisa exploatarea utilajului tehnologic, rezervoarelor si conductelor de gaze in
cazul in care supapele de sigurantd de evacuare sint defectate sau dereglate.

829. Starea buna de functionare a supapelor de sigurantd de evacuare trebuie verificata prin
probe la deschiderea lor de scurtd durata, cel putin o data in luna.

830. Verificarea parametrilor tehnici de reglare a supapelor si reglarea lor trebuie efectuate
la un stand special sau pe loc cu ajutorul unui dispozitiv special.

831. Periodicitatea verificarii supapelor de sigurantd de evacuare ale rezervoarelor este de
cel putin o data la 6 luni, pentru celelalte — la efectuarea reparatiei curente, dar cel putin o data in
an.

832. Dupa incercare, supapele sint sigilate, iar rezultatele verificarii sint inscrise in registru.

833. In locul supapei demontate pentru reparare sau verificare trebuie instalata o supapi de
sigurantd de evacuare in stare bund de functionare.

834. Furtunurile din tesuturi cauciucate ale instalatiilor de umplere si scurgere pentru
protectie contra electricitafii statice trebuie infasurate cu sirma de cupru cu diametrul de cel putin
2 mm sau cu cablu de cupru cu aria sectiunii de cel putin 4 mm? si pasul de cel mult 100 mm.

Ambele capete ale sirmei sau cablului se unesc cu capatul furtunului prin lipire sau surub.

835. La efectuarea operatiilor de umplere-scurgere pot fi utilizate conducte de gaze metalice
cu imbinari articulate.



836. Se interzice utilizarea furtunurilor destinate operatiunilor de umplere-scurgere in
calitate de conducte permanente.

837. In caz de depistare a fisurilor, taieturilor, umflaturilor, rosaturilor, furtunurile din
tesaturi cauciucate utilizate la operatiile de umplere-scurgere si la umplerea buteliilor trebuie
inlocuite cu altele noi.

838. O data in trei luni furtunurile trebuie sa fie supuse incercarilor hidraulice la rezistenta
prin presiune egala cu 1,25 din presiunea de lucru, la furtunuri fiind aplicata o eticheta in care se
indica termenul viitoarei Incercari.

839. Se interzice stringerea piulitelor (racordurilor) furtunurilor, decuplarea furtunurilor
aflate sub presiune, precum si utilizarea sculelor de percutie la ingurubarea sau desurubarea
piulitelor.

840. Se interzice lasarea fara supraveghere a pompelor si compresoarelor in stare de
functionare.

841. Presiunea gazelor in conducta de aspiratie a pompei trebuie sa fie cu 0,1-0,2 MPa (1-2
kgf/cm?) mai mare decit presiunea vaporilor saturati ai fazei lichide la temperatura data.

842. Presiunea gazelor in conductele de refulare ale compresoarelor nu trebuie sa depaseasca
presiunea de condensare a vaporilor GPL la temperatura de refulare si sa fie mai mare de 1,6 MPa
(16 kgf/cm?).

843. Curelele trapezoidale de transmisie pentru actionarea compresoarelor si pompelor
trebuie sa corespunda cerintelor documentelor normative de profil in vederea protejarii lor de
lubrifianti, apa si alte substante ce influenteaza negativ rezistenta si randamentul.

844. Cantitatea lubrifiantilor aflata in hala de pompe si compresoare nu trebuie sa depaseasca
necesarul pentru o zi cu conditia pastrarii intr-o capacitate inchisa.

845. Functionarea pompelor si compresoarelor trebuie sistatd pe parcursul efectuarii
lucrrilor periculoase cu gaze in inciperea halei de pompe si compresoare a SDIG si SIG sau a
blocului tehnologic al SAAG.

846. Functionarea compresoarelor si pompelor trebuie sa fie sistata in urmatoarele cazuri:

1) scurgere de gaze si defectarea robinetelor de inchidere;

2) aparitia vibratiilor, zgomotelor si batailor nefiresti;

3) schimbarea parametrilor admisibili ai lubrifiantilor si apei;

4) iesirea din functiune a rulmentilor §i presgarniturii;

5) iesirea din functiune a dispozitivului de actionare electrica si armaturii de pornire;

6) defectarea imbinarilor cu manson, curelelor de transmisie si ingradirilor lor;

7) sporirea sau reducerea presiunii de gaze stabilite in conducta de aspiratie si refulare.

847. Se interzice inlaturarea scurgerilor de gaze la utilajul tehnologic in functiune.

848. Se interzice functionarea pompelor si compresoarelor cu sistemul de automatizare si
ventilatie de siguranta deconectat sau iesit din functiune, precum si in cazul blocarii ventilatoarelor
sistemelor de aspiratie.

849. Informatia privind regimul de exploatare, perioada timpului lucrat si defectele depistate
in procesul functiondrii compresoarelor si pompelor trebuie sa fie inscrisd in registrul de
exploatare.

850. Deservirea tehnica, reparatia curenta si capitala a utilajului tehnologic trebuie efectuate
in conformitate cu prevederile prezentelor Cerinte si instructiunilor Intreprinderii producatoare
privind repararea si exploatarea utilajului.

851. La SDIG, SIG, SAAG trebuic si fie desemnati persoana responsabild pentru
exploatarea sistemelor de ventilatie.

852. Fiecare sistem de ventilatie trebuie marcat cu un semn conventional si numar de ordine,
care se aplica cu vopsea nelevigabila de nuante vii pe carcasa ventilatorului sau in apropierea
ventilatorului pe conducta de aer.

853. Pentru fiecare sistem de ventilatie trebuie intocmitd fisa tehnica, in care se indica
schema instaldrii, productivitatea, tipul §i caracteristica ventilatorului si motorului electric,
informatia cu privire la reparatii si reglari.



854. Demararea sistemelor de ventilatie in incaperile cu pericol de deflagratie si incendiu
trebuie efectuatd cu 15 minute inainte de Inceperea functiondrii utilajului tehnologic prin
conectarea prealabila a sistemelor de aspiratie.

855. Ventilatorul in executie antideflagranta trebuie sd corespunda categoriei si grupei
pericolului de explozie al amestecurilor conform cerintelor documentelor normativ-tehnice de
profil in vigoare.

856. In locurile de aspiratie a aerului se interzice efectuarea lucririlor ce provoaca aparitia
vaporilor GPL si poluarea aerului.

857. In caz de sistare a sistemelor de aductie, supapele de retinere de pe conductele de aer
trebuie sa fie in pozitie inchisa.

858. Deservirea si reparatia sistemelor de ventilatie sint stabilite de regulamentele si
instructiunile privind exploatarea ventilatiei.

859. Informatia cu privire la reparatiile si reglarile efectuate se inregistreaza in fisa tehnica
a sistemelor de ventilatie.

860. Incercarile sistemelor de ventilatie in scopul verificarii caracteristicilor tehnice de
exploatare trebuie efectuate cel putin o datd in an de catre intreprinderi specializate, precum si in
cazurile constatarii unor rezultate nesatisfacatoare ale analizei mediului aerian dupa reconstructie,
reglare si reparatie capitala a instalatiilor.

861. In baza rezultatelor incercirilor se intocmeste raportul tehnic, care trebuie si contini
evaluarea eficacitdtii functionarii sistemelor de ventilatie pentru asigurarea conditiilor sanitaro-
igienice normative in zona de lucru si indicatii referitoare la regimul de exploatare a sistemelor de
ventilatie.

862. Toate modificarile in constructia sistemelor de ventilatie trebuie implementate in baza
proiectelor aprobate.

863. Mijloacele de transport, pind la intrarea lor pe teritoriul SDIG si SIG, trebuie si aiba
montate pe teava de esapament a gazelor stingatoare de scintei.

864. Numirul vagoanelor-cisterna aflate concomitent pe teritoriul SDIG nu trebuie s
depaseasca numarul posturilor de scurgere prevazute in proiect.

865. Operatia de pregatire pentru scurgerea gazelor lichefiate din vagoanele-cisternd trebuie
efectuata dupad finalizarea lucrarilor de manevra, fixarea cisternelor pe calea ferata si indepartarea
locomotivei de pe teritoriul SDIG.

866. Pina la efectuarea operatiilor de umplere-scurgere si alimentare a automobilelor dotate
cu butelii de gaze, motoarele autovehiculelor, cu exceptia autocisternelor echipate cu pompe
pentru pomparea GPL, trebuie sa fie oprite.

867. Se admite demararea motoarelor numai dupd decuplarea furtunurilor din tesaturi
cauciucate si instalarea placilor de obturare pe dispozitivele de deconectare.

868. Vagoanele-cisterna si autocisternele, furtunurile din tesaturi cauciucate, cu ajutorul
carora se efectueazd umplerea sau scurgerea, trebuie sa fie unite la priza de padmint.

869. Deconectarea cisternelor de la priza de pdmint se admite numai dupa finalizarea
lucrarilor de umplere-scurgere si instalarea placilor de obturare pe stuturile ventilelor cisternei.

870. Se interzice scurgerea-umplerea cu gaze lichefiate in timpul ploilor cu descarcari
electrice, precum si la efectuarea lucrarilor cu foc in zona de productie a SDIG, SIG si pe teritoriul
SAAG.

871. Se admite scurgerea gazelor din vagoanele-cisterna in orele de noapte numai cu conditia
asigurdrii iluminarii suficiente a estacadei de cale feratd, parcului de rezervoare i desemnarii unei
echipe speciale din cel putin trei muncitori.

872. Operatiile de scurgere-umplere la vagoanele-cisterna si autocisterne trebuie efectuate
cu permisiunea maistrului, iar in zilele de sarbatoare si odihnd — cu autorizatia in scris a
conducatorului statiei.

Echipa trebuie sa fie formata din cel putin trei muncitori.

873. Gazele petroliere lichefiate receptionate la statii de depozitare/imbuteliere trebuie
verificate pentru determinarea intensitatii mirosului conform cerintelor standardelor moldovenesti.



874. Obturatoarele si ventilele conductelor de gaze trebuie deschise lent, pentru a nu provoca
socuri hidraulice.

875. Este interzisda umplerea rezervoarelor, autocisternelor si buteliilor prin reducerea
presiunii in ele, prin eliminarea fazei de vapori in atmosfera.

876. In timpul scurgerii gazelor din vagoane-cisternd trebuie asiguratd supravegherea
presiunii i nivelului gazelor in cisterna si in rezervorul de receptie.

877. Intre personalul care efectueaza operatiile de umplere-scurgere si mecanicul halei de
pompe si compresoare trebuie sa existe legatura tehnicd sau vizuala.

878. In timpul scurgerii si umplerii cu GPL se interzice ldsarea fird supraveghere a
coloanelor de imbuteliere, scurgere si alimentare, a vagoanelor-cisternd §i autocisternelor,
buteliilor automobilelor alimentate cu gaze.

879. Presiunea fazei lichide 1n conductele de gaze, care asigura umplerea buteliilor cu gaze,
nu trebuie sa depaseasca presiunea de lucru prevazuta.

880. In procesul de imbuteliere, organizare a supravegherii, intretinerii, deservirii tehnice si
repararii rezervoarelor si buteliilor trebuie respectate prevederile prezentelor Cerinte.

881. La SDIG dotate cu coloane speciale se admite alimentarea cu gaze a automobilelor
destinate pentru transportarea gazelor.

882. Se interzice efectuarea concomitenta a transvazarii gazelor lichefiate in recipientele
SAAG, SIG si alimentirii automobilelor sau imbutelierii gazelor.

883. La umplerea autocisternelor si la alimentarea unitatilor de transport trebuie exclusa
emisia GPL in atmosfera.

884. Imbutelierea gazelor in butelii de uz casnic sau tehnologic se efectueazi la SDIG sau la
SIG.

885. Pe un sector separat al terenului SAAG poate fi montata o linie tehnologica destinata
umplerii buteliilor de uz casnic numai in timp de zi, in baza unui proiect elaborat conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

886. Agentii economici care furnizeaza si comercializeaza gaze lichefiate se obliga sa detina
pregatire organizatorica §i tehnicd necesard pentru efectuarea lucrdrilor de reparare, verificare
tehnica, vopsire a buteliilor de gaze, precum si sa asigure montarea, deservirea tehnica, reparatia
instalatiilor de utilizare cu butelii GPL de uz casnic, instruirea populatiei si informarea referitor la
prevederile Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

887. Sectiile destinate pentru umplerea buteliilor de uz casnic trebuie sa fie echipate cu
instalatie de cintar pentru umplerea buteliilor de uz casnic, cintar de control, rezervor (butelie)
pentru scurgerea gazelor din buteliile arhipline si buteliile defectate, asigurate cu incaperi pentru
ambalajul rambursabil (butelii), care trebuie sd constituie nu mai putin de 10% din volumul
productivitatii statiei de alimentare a buteliilor intr-un schimb.

888. Nivelul maxim de umplere a rezervoarelor, buteliilor nu trebuie sa depdseasca 85% din
volumul lor geometric.

889. Dupd umplerea cu gaze, toate buteliile trebuie supuse verificarii de control al gradului
de umplere.

890. Pentru verificarea de control al gradului de umplere, prin metoda cintdririi, trebuie
utilizate cintare ce asigurd o deviere de la precizia cintaririi buteliilor care nu depaseste
urmatoarele valori:

1) pentru buteliile cu o capacitate de 1 | — cel mult 10 g;

2) pentru buteliile cu capacitatea de 5 1si 12 1— cel mult 20 g;

3) pentru buteliile cu capacitatea de 27 1 si 50 1 — cel mult de 100 g.

891. Pina la inceperea schimbului de lucru, cintarele de control trebuie verificate de maistru
cu ajutorul greutatii-etalon.

892. Este interzisa degazarea excesului de gaze din rezervoare si butelii de uz casnic prin
emisia GPL in atmosfera.

893. Toate buteliile umplute trebuie sd fie verificate la etangeitatea ventilului (supapei) si
imbindrii prin filet.



894. Procedecle de verificare trebuie efectuate in conformitate cu instructiunile de productie.
Dupa verificare stutul ventilului trebuie sa fie inchis cu capac orb.

895. La depistarea neetanseitatilor, defectelor la utilajul de gaze al unitatii de transport in
proces de alimentare cu GPL, gazele trebuie scurse in recipient la SAAG destinate pentru aceste
scopuri.

896. Numirul buteliilor aflate concomitent in hala de imbuteliere a SDIG si SIG nu trebuie
interzice amplasarea buteliilor in treceri.

897. La transportarea buteliilor si efectuarea lucrarilor de incarcare-descarcare, trebuie
intreprinse actiuni de prevenire a caderii si deteriorarii lor.

898. Numarul de butelii umplute si goale amplasate pe rampele de incarcare-descarcare nu
trebuie sd depaseasca productivitatea dubla de o zi a halei de imbuteliere.

899. Pind la examinarea interioard, incercarea hidraulica si reparatie, rezervoarele si
buteliile, trebuie sa fie eliberate de gaze si reziduuri neevaporate si supuse unui tratament minugios.

900. Tratamentul rezervoarelor si buteliilor GPL trebuie efectuat prin aburirea si purjarea lor
cu gaze inerte sau umplerea cu apa calda.

901. Timpul tratarii recipientelor este stabilit de instructiunile de productie in functie de
temperatura agentului termic.

902. Tratamentul rezervoarelor trebuie efectuat dupa decuplarea lor de la conductele de gaze
de faza lichida si gazoasa cu ajutorul placilor de obturare.

903. Se admite inlocuirea dispozitivelor de inchidere la buteliile ce nu au fost supuse
tratamentului cu conditia ca lucrarile se vor executa in incaperi de categoria ,,A”, la posturi
amenajate special si asigurate cu dispozitive de aspiratie locala.

Durata operatiei de inlocuire nu trebuie sa depaseasca 5 minute.

904. Nu se admite deetansarea rezervoarelor si buteliilor fara reducerea in prealabil a
presiunii pina la cea atmosferica, precum si utilizarea aerului pentru degazare.

905. Calitatea degazarii trebuie verificata prin analiza probelor de aer prelevate din partea
de jos a recipientului.

906. Gradul de concentrare a gazelor lichefiate in proba prelevata dupd degazare nu trebuie
sd depaseasca 20% din limita inferioara de inflamabilitate a gazelor.

907. Rezultatele degazarii buteliilor trebuie reflectate intr-un registru special, aprobat in
cadrul intreprinderii.

908. La efectuarea lucrdrilor in interiorul rezervoarelor trebuie respectate masurile de
securitate tehnica, prevazute in Instructiunea-tip cu privire la organizarea efectuarii inofensive a
lucrarilor periculoase cu gaze.

909. Rezervoarele urmeaza a fi puse in functiune dupa examinare sau reparatie in baza
permisiunii 1n scris a conducatorului SDIG, SiG, SAAG.

910. Reziduurile extrase din rezervoare trebuie mentinute in stare umeda, transportate
imediat de pe teritoriul statiei pentru inhumare intr-un loc repartizat special.

911. Tronsoanele conductelor de gaze cu depuneri piroforice trebuie demontate in ziua
deschiderii lor si stocate intr-o zona fara pericol.

912. Dupa spalarea si incercarea rezervoarelor si buteliilor, apa trebuie indepartatd spre
reteaua de canalizare numai prin decantoare, care exclud patrunderea GPL in reteaua centrala de
canalizare.

913. Decantorul trebuie periodic curatat si spalat cu apa curata.

914. Impuritatile din decantoare trebuie transportate in locuri special repartizate si
coordonate in modul stabilit de legislatia in vigoare.

915. Actiunile de curatare a canalelor de scurgere si indepartare a produselor cu pericol de
deflagratie si inflamabilitate trebuie sd excluda formarea in reteaua de canalizare a concentratiei
deflagrante de GPL.



916. Lucrarile de reparatie cu utilizarea focului deschis se admit numai in cazuri
exceptionale, cu conditia indeplinirii de catre muncitori a cerintelor documentelor normativ-
tehnice de profil in vigoare.

917. Lucrarile cu foc trebuie efectuate dupa un plan special aprobat de conducatorul
intreprinderii si cu permis de admitere.

918. Planul lucrarilor cu foc trebuie sa fie coordonat cu serviciul antiincendiar local.

919. In timpul efectudrii lucrarilor cu foc se interzice accesul unitatilor de transport la SAAG
in zona de productie a SDIG, SIG, precum si scurgerea si turnarea GPL.

920. Pe parcursul efectudrii lucrarilor cu foc in incaperile zonei de productie trebuie sa
functioneze permanent ventilatia mecanica.

921. Pina la inceperea si in timpul efectuarii lucrarilor cu foc in incéaperi, precum si in raza
de 20 m de la locul de munca, trebuie efectuatd analiza mediului aerian privind continutul de vapori
GPL.

922. In cazul prezentei vaporilor GPL in aer, indiferent de gradul lor de concentrare, lucririle
cu foc trebuie sa fie sistate.

923. Teritoriile, Incdperile de productie ale statiilor si posturilor de imbuteliere a gazelor
trebuie asigurate cu mijloace primare de prevenire si stingere a incendiilor.

924. Linga fiecare aparat de telefon trebuie sa fie instalata o placa cu indicarea numarului de
telefon al echipei de pompieri.

925. Pe perimetrul ingradirii SDIG, SIG si terenului de rezervoare SAAG trebuie afisate
inscriptii de avertizare ,,GAZE”, ,,INFLAMABIL”.

926. Materialul de sters curat si cel utilizat trebuie pastrate aparte in lazi metalice cu capace
inchise ermetic.

927. Se interzice lasarea materialului de sters pe instalatii, scari sau rampe.

928. Teritoriul trebuie sa fie curatat de obiecte de alta natura, materiale combustibile si
gunoi. Caile de acces pentru transport si trecerile trebuie sa fie libere.

929. Se interzice stocarea si depozitarea pe teritoriu a materialelor ce nu sint destinate pentru
procesele de productie.

930. Se interzice aflarea persoanelor neincadrate in procesul de productie pe teritoriul SDIG
si SIG.

931. Personalul SDIG, SIG, SAAG trebuie sa fie preintimpinat sub semnitura referitor la
interzicerea fumatului, iar pe teritoriu trebuie afisate inscriptii privind interzicerea folosirii focului
deschis.

932. Este interzisa intrarea pe teritoriu si alimentarea unitatilor de transport cu pasageri.

933. La SDIG, SIG, SAAG se interzice efectuarea lucrarilor de alt profil.

934. Modalitatea de livrare a buteliilor GPL consumatorilor trebuie stabilita printr-0
instructiune aprobata de agentul economic care comercializeazd GPL, in care trebuie prevazute
controlul termenului de verificare tehnica a buteliilor, inregistrarea buteliilor umplute si livrate si
alte stipulari conform prezentelor Cerinte.

935. Butelille GPL aflate in proprietatea agentilor economici care furnizeaza si
comercializeazd GPL trebuie sa fie marcate cu semne de identificare, care stabilesc apartenenta
lor.

936. Butelia umpluta cu gaze lichefiate trebuie sd fie insotita de un talon in care se indica:

1) agentul economic care a prestat serviciul;

2) codul operatorului;

3) data de imbuteliere a buteliei;

4) numarul buteliei;

5) greutatea buteliei;

6) marca gazelor.

937. Buteliile trebuie transportate cu capace obturatoare protectoare, insurubate pe gitul de
umplere, in masini echipate special, cu exceptia transportarii in masini de tip ,,colivie”.



938. Transportarea buteliilor in autocamioane cu caroserie obisnuitd se admite in cazul
dotarii acestora cu locase de lemn sau grinzi cu locage, inele din cauciuc sau funie.

939. Se permite transportarea buteliilor solitare in autoturisme cu utilizarea instalatiilor
(dispozitivelor) de protectie a buteliilor de lovituri si stramutari.

940. Se interzice livrarea buteliilor umplute cu gaze care urmeaza sa fie transportate cu
bicicleta, caruta, roaba, motocicleta.

941. La autovehiculele destinate pentru transportarea gazelor lichefiate teava de esapament
de la motor trebuie sa fie montata in partea din fatd a vehiculului.

942. Autovehiculele utilizate temporar pentru transportarea buteliilor trebuie sa fie dotate cu
stingdtor de scintei montat pe teava de esapament.

943. Vehiculele auto pentru transportarea gazelor lichefiate trebuie sa fie dotate cu doua
stingdtoare cu bioxid de carbon sau cu pulbere, cu capacitatea de cel putin 5 1 fiecare si semnale
de avertisment privind pericolul Incarcaturii.

944. Transportarea GPL cu vehiculele/cisternele auto sau feroviare nu se atribuie la activitate
in domeniul securitatii industriale si se efectueaza in conformitate cu prevederile altor acte
normative in vigoare.

945, Este interzisa stationarea vehiculelor si cisternelor auto incarcate cu GPL la o distanta
mai mica de 100 m de la locurile cu foc deschis si posibila aglomeratie de oameni (piete, magazine,
sali de spectacole etc.).

946. Se admite stationarea nu mai mult de o ora, in caz de necesitate, a vehiculelor auto cu
butelii incarcate cu GPL la o departare de 20 m de la casele de locuit si 40 m de la cladirile publice.

947. Distanta de la locul stationdrii vehiculului de transportare a gazelor lichefiate pina la
haznale, hrube, subsoluri si capacele fintinilor comunicatiilor ingineresti trebuie sa fie de cel putin
5Sm.

Sectiunea a 4-a
Instalatii-rezervoare, instalatii de evaporare, instalatii individuale si
de butelii de gaze (HGL), depozite intermediare de butelii (DI1B)

948. Presiunea de lucru a gazelor la iesirea din regulatorul instalatiilor-rezervoare si al
instalatiilor de butelii de gaze nu trebuie sa depaseasca cea prevazuta in proiect.

949. Supapele de sigurantd de evacuare si de inchidere ale instalatiilor trebuie reglate la o
presiune egald cu 1,15 si, respectiv, 1,25 din presiunea maxima de lucru.

950. Exploatarea instalatiilor-rezervoare, instalatiilor de evaporare si de butelii de gaze
trebuie efectuata in conformitate cu prevederile prezentelor Cerinte, in baza recomandarilor
intreprinderii producatoare.

951. Pentru exploatarea fiabila a instalatiilor-rezervoare, instalatiilor de evaporare si de
butelii de gaze trebuie prevazute urmatoarele masuri:

1) respectarea cerintelor de securitate la exploatarea rezervoarelor si evaporatoarelor;

2) verificarea fiabilitatii si parametrilor de reglare a regulatoarelor de presiune si supapelor
de siguranta cu periodicitatea de cel putin o datd la 3 luni;

3) reparatia curentd a instalatiilor cu demontarea armaturii de siguranta, de reglare si de
inchidere de cel putin o data in an.

952. Informatia despre lucrarile efectuate trebuie inregistratd in documentatia tehnicd de
exploatare.

953. Supapele de sigurantd ale rezervoarelor trebuie supuse reglarii cel putin de o datd la 6
luni.

954. Deservirea tehnica a instalatiilor de butelii amplasate intr-o cladire speciald sau anexa
la cladire si schimbarea buteliilor in ele trebuie efectuata de cel putin doi muncitori.

955. Functionarea instalatiilor cu defecte, care pot duce la avarii in sistemul de alimentare
cu gaze sau la incidente, trebuie sistata pina la inlaturarea lor.



956. Gazele lichefiate cu o cantitate scazuta de propan pot fi utilizate in instalatii-rezervoare
numai cu conditia asigurarii evaporarii lichidului si prevenirii condensarii posibile a vaporilor GPL
in conductele de gaze exterioare la temperaturi joase ale aerului si solului.

957. Agentul termic trebuie introdus in evaporatoarele capacitative numai dupa umplerea lor
cu gaze lichefiate.

958. Pina la scurgerea GPL in rezervoare, utilajul instalatiilor, autocisternelor si furtunurile
din tesaturi cauciucate trebuie sa fie examinate.

959. Se interzice scurgerea GPL 1n cazul depistarii deteriorarilor, expirarii termenului
verificarii tehnice a rezervoarelor, lipsei presiunii remanente si mijloacelor primare de stingere a
incendiilor.

960. In procesul de umplere-scurgere autocisternele GPL si rezervoarele trebuie cuplate cu
ajutorul furtunurilor din tesaturi cauciucate la faza lichida si de vapori.

961. Pina la scurgere autocisternele si furtunurile trebuie conectate la priza de pamint.

962. Se admite deconectarea autocisternelor de la priza de pamint numai dupa golirea lor si
montarea placilor de obturare pe stuturile ventilelor.

963. Este interzisa prezenta persoanelor strdine si utilizarea focului deschis in locurile de
efectuare a operatiilor de umplere-scurgere.

964. Scurgerea surplusului GPL si a reziduurilor neevaporate din rezervoare trebuie
efectuata 1n autocisternele de gaze lichefiate.

965. Dupa umplerea rezervoarelor sau schimbarea buteliilor trebuie verificata etanseitatea
imbinarilor.

966. Scurgerile de GPL depistate trebuie inlaturate de urgenta.

967. Instalatiile de gaze lichefiate trebuie sa fie asigurate cu urmatoarele mijloace primare
de stingere a incendiilor:

1) rampa instalatiei de rezervoare si de evaporare — cu lada cu nisip de capacitatea 0,5 m® (1
Unit.), hirlete (2 unit.), pinza din 1ina aspra cu dimensiunea 2x2 m (1 unit.);

2) incaperea pentru butelii in grup cu gaze — conform Regulilor generale de aparare impotriva
incendiilor in Republica Moldova RT DSE 1.01-2005.

968. Dulapurile si incaperile pentru butelii in grup, imprejmuirile rampelor instalatiilor de
rezervoare si evaporare trebuie asigurate cu inscriptii de avertizare — ,,INFLAMABIL. GAZE”.

969. Instalatiile individuale de butelii destinate pentru gazificarea blocurilor locative,
cladirilor sociale, administrative si publice trebuie amplasate numai in exteriorul acestora, in
dulapuri speciale, din materiale incombustibile.

970. La instalarea buteliei cu gaze HGL in exteriorul incaperii, aceasta urmeaza a fi protejata
contra deteriorarii si a Incalzirii peste 45°C.

971. Butelia cu gaze HGL 1n incapere de producere trebuie amplasata la o distanta de cel
putin 1 m de la aparatele de incalzire.

972. Daca intre butelie si aparatul de Incélzire este montat un ecran incombustibil, se admite
reducerea distantei pina la 0,5 m.

973. Nu se admite instalarea buteliilor cu HGL:

1) in coridoarele comune si incaperile locuibile;

2) in subsoluri, demisoluri si poduri;

3) in incdperile amplasate alaturi, deasupra si sub sali de alimentare, auditorii si clase de
instruire si alte incaperi analogice;

4) in incdperi fara iluminat natural din exterior;

5) pe céile de evacuare si apropierea iesirilor de evacuare, din partea fatadelor cladirilor;

6) la iesirile de avarie.

974. Distanta dintre butelie si ecranul de protectie trebuie sa fie de cel putin 0,1 m.

975. In afara cladirilor buteliile trebuie instalate in dulapuri sau sub carcase care se inchid si
sint inzestrate cu jaluzele de ventilare.

976. Instalatiile individuale de butelii amplasate in exterior trebuie prevazute la o distantd
(in lumind) de cel putin 0,5 m de la golurile de fereastrd si 1 m de la golurile de usa ale etajului



intii, cel putin de 3 m de la golurile de usa si de fereastra ale subsolurilor si demisolurilor, precum
si ale cdminelor de la canalizare.

977. Dulapurile pentru butelii si buteliile sub carcasa trebuie sa fie montate pe strat ignifug,
care exclude tasarea terenului, la Tndlfimea de cel putin 0,1 m si fixate de fundatia sau peretii
cladirilor.

Sectiunea a 5-a
Instalatii pentru tratarea metalelor cu flacara de gaze

978. Intreprinderile care utilizeaza butelii cu gaze lichefiate in scopuri de productie trebuie
sd detind aviz de expertiza pozitiv in domeniul securitatii industriale.

979. Se admite executarea lucrarilor de taiere cu gaze, sudare si alte genuri de tratare cu
flacara de gaze a metalelor la o departare (pe orizontald) de cel putin:

1) 10 m — de la buteliile cu gaze in grup;

2) 5 m — de la buteliile separate cu oxigen si gaze combustibile;

3) 3 m — de la conductele de gaze si furtunurile din tesatura cauciucata, precum si de la
posturile de distributie a gazelor in cazul lucrarilor manuale si 1,5 m —1n cazul lucrérilor mecanice.
980. In procesul de lucru buteliile cu gaze lichefiate trebuie sa fie in pozitie verticala.

981. Temperatura maxima admisa a buteliei cu gaze lichefiate trebuie sa fie de cel mult
45°C.

982. Buteliile instalate 1n incaperi trebuie sa fie la o distanta de cel putin 1 m de la aparatele
de incalzire si de cel putin 5 m de la sursele de caldura cu flacara deschisa.

983. Se admite conectarea arzatoarelor si agregatelor mobile la conductele de gaze (inclusiv
la cele cu gaze lichefiate) cu ajutorul furtunurilor din {esatura cauciucata.

984. Lungimea furtunului nu trebuie sa depaseasca 30 m, sa fie compus din cel mult trei
bucati separate unite intre ele cu nipluri bilaterale speciale, iar capetele furtunurilor trebuie fixate
stabil pe conducta si arzator cu ajutorul bratarilor de siguranta.

985. Robinetul de deconectare, pe linga robinetul aflat pe arzator sau agregatul mobil, trebuie
sa fie plasat pina la furtun.

986. Se interzice executarea suddrii cu gaze, tdierii i altor genuri de tratare a metalului cu
flacara de gaze cu utilizarea gazelor lichefiate in Incaperi de subsol si demisol, precum si in fintini
tehnice, sonde si alte constructii subterane.

987. Se interzice prelevarea gazelor lichefiate din butelie cu presiunea de lucru mai joasa de
cea stabilita.

988. Caile de acces la toate posturile de distribuire a gazelor trebuie sa fie libere.

9809. Este interzisa instalarea buteliilor pe cdile de trecere si de circulatie.

990. Este interzisa reparatia arzatoarelor, tdietoarelor cu gaze si altor utilaje la locul de
munca.

991. In procesul de lucru al arzatorului (taietorului cu gaze) flacira trebuie si fie indreptata
gaze trebuie sa fie Tmprejmuita cu panouri metalice sau paravane din materiale ignifuge.

992. Se interzice purjarea furtunului pentru gaze combustibile cu oxigen si a furtunului
pentru oxigen — cu gaze combustibile, precum si substituirea reciproca a furtunurilor in procesul
de lucru.

Sectiunea a 6-a
Cerinte tehnice privind umplerea, verificarea tehnica periodica,
repararea, scoaterea din uz si casarea buteliilor GPL
993. Verificarea tehnica a buteliilor GPL se va efectua de catre agentii economici specializati
numai la SDIG.
994. Buteliile pentru gaze lichefiate vor fi supuse unor verificari tehnice:
1) periodic (la scadenta stabilita si indicata pe recipient);
2) dupa efectuarea unei reparatii la recipient;



3) la constatarea unui defect care poate periclita siguranta in functionare a acestuia.

995. Data primei verificari tehnice periodice se va stabili in functie de data fabricatiei si va
fi marcati la prima incercare la SDIG.

996. Verificarea tehnica periodica a buteliilor consta in:

1) inspectarea suprafetelor interioare i exterioare a buteliilor, cu exceptia buteliilor GPL cu
volum de cel putin 55 1;

2) verificarea masei $i a capacitatii,

3) incercarea la presiune hidraulica.

997. Daca rezultatele acestor verificari tehnice sint corespunzatoare, agentul economic care
a efectuat verificarea va marca prin poansonare luna si anul urmatoarei verificari tehnice periodice
pe calota superioara, pe garda sau pe postament, dupa caz.

998. Termenul de exploatare a buteliilor este stabilit de catre producator.

999. In cazul lipsei mentiunii privind termenul de exploatare a buteliei, acest termen va
constitui 25 de ani.

1000. Nu se supun evaluarii privind siguranta in procesul de exploatare in vederea prelungirii
termenului de exploatare buteliile folosite pe larg cu volum mai mic de 50 | inclusiv, iar utilizarea
lor peste termenul apreciat este interzisa, cu exceptia buteliilor de destinatie speciald, fabricate
conform proiectelor individuale.

1001. Verificarea exterioara consta in examinarea suprafetei exterioare a buteliilor si in
verificarea existentei si continutului marcajelor pentru depistarea neconformitatilor care nu permit
utilizarea buteliilor In conditii de siguranta.

1002. Buteliile sint admise la revizia exterioard numai dacad sint indeplinite urmatoarele
conditii:

1) pelicula de vopsea protectoare nu este deterioratd; vopseaua nu trebuie sa impiedice citirea
inscriptionarilor; suprafata exterioara a recipientelor mobile — butelii trebuie sa fie vopsita cu
culorile de marcare indicate in standardele specifice;

2) capacul sau garda de protectie a robinetului cu ventil trebuie sa fie In stare buna; capacul
trebuie sa se ingurubeze complet si usor pe inelul de git al recipientului; capacele de protectie nu
trebuie s prezinte orificii §i vor fi prevazute cu o garniturd care sd asigure etangeitatea fata de
gazul scurs din cauza eventualei neetanseitd{i a robinetului; garnitura trebuie sa fie confectionata
dintr-un material rezistent la fluidul din butelie;

3) postamentul, in cazul in care exista, trebuie sa asigure o stabilitate bund a buteliei in
pozitie verticald; la buteliile fara sudura nu se admite fixarea postamentului prin sudare;

4) robinetul cu ventil este in stare buna de functionare, asigurind etansarea indiferent de
pozitia recipientului; se recomanda ca dupa fiecare verificare a interiorului buteliei robinetul sa fie
inlocuit cu unul nou;

5) pe fiecare butelie trebuie sa existe urmatoarele inscriptiondri permanente (pe postament,
pe piesa de git sau pe garda de protectie nedemontabila):

a) sigla agentului economic constructor;

b) numarul de fabricatie;

¢) anul si luna fabricatiei;

d) masa buteliei, in kg;

e) capacitatea buteliei, in litri;

f) presiunea de incercare hidraulica, in MPa (sau bar);

g) presiunea de incercare, in MPa (sau bar);

h) luna si anul verificarii/scadenta acordata;

1) masa incdrcaturii si tara recipientului in cazul buteliilor pentru gaze lichefiate, atunci cind
incarcarea se face prin cintarire;

j) poansonul responsabilului de desfasurarea lucrarilor care a efectuat verificarea periodica.

1003. Buteliile care nu au inscriptionate datele prevazute in pct.1002 vor fi scoase din uz si
casate.



1004. La buteliile care vor fi utilizate pentru incarcarea cu alte fluide decit cele initiale se
vor anula inscriptiile care nu mai corespund si se vor poansona cele noi.

1005. Vor fi anulate inscriptiile privind tipul fluidului, presiunea de incercare sau masa
incdrcaturii si presiunea de incercare cu lichid.

1006. Inscriptiile care nu mai corespund se vor anula printr-o linie orizontala, poansonindu-
se alaturi cele corespunzatoare.

1007. Retimbrarea va fi efectuata de intreprinderea specializata si se va intocmi un proces-
verbal.

1008. Noua inscriptionare se va verifica de catre responsabilul de efectuarea lucrarilor prin
aplicarea poansonului.

1009. In cazul in care se constatd ci una sau mai multe din conditiile previzute in pct.987-
992 nu sint respectate, buteliile se vor repara, iar dupa efectuarea reparatiei se va relua verificarea
tehnica.

1010. In cazul in care sint constatate neconformitati, buteliile se vor casa.

1011. Peretii buteliilor se controleaza la interior, urmarindu-se eventualele lipsuri, deteriorari
sau aparifia coroziunii.

1012.Verificarea aspectului interior se va efectua cu endoscopul si, dupa caz, se va completa
cu o masurare cu ultrasunete a grosimii peretelui buteliei de un laborator specializat.

1013. Rezultatele masurarilor vor fi consemnate in raportul de incercari, eliberat de
intreprinderile de diagnosticare tehnica, inclusiv control nedistructiv.

1014. Grosimea peretelui partii cilindrice si a fundului ambutisat nu trebuie sa fie mai mica
decit cea stabilita.

1015. Daca in cel putin un punct grosimea masurata va fi mai micd decit valoarea minima
admisa prin documentatia tehnica, buteliile vor fi casate.

1016. Pentru efectuarea determinarilor de masa si capacitate, buteliile trebuie sa fie curatate
in interior si la exterior pentru eliminarea totala a impuritatilor.

1017. Masa buteliilor se va determina prin cintarire cu o exactitate de +0,1 kg, pentru
buteliile de pind la 12 I inclusiv, si de +0,2 kg, pentru cele de peste 12 1.

1018. La buteliile care se incarca prin cintarire, atunci cind intre masa reald (masuratd) si
cea inifiala (inscriptionatd) se constatd o diferenta mai mare de 1,5%, daca volumul este acelasi,
s€ va poansona masa masurata.

1019. Volumul interior al buteliei, in litri, se determind prin diferenta dintre masa
recipientului umplut cu apa si masa recipientului gol, masurarea fiind efectuata la temperatura de
20°C sau prin umplerea acestuia cu apa, folosind vase gradate cu diviziuni de 0,2 1.

1020. Determinarea capacitatii buteliei se va face cu o exactitate de =0,1 1, la recipientele
butelii de pina la 12 1 inclusiv, si de +0,2 1, la cele de peste 12 1.

1021. Pentru buteliile cu o capacitate de peste 12 1, atunci cind se constatd o marire a
capacitatii poansonate pe butelie de peste 0,5%, fard o scadere corespunzatoare a masei, butelia va
fi scoasd din uz (casata).

1022. Buteliile care au corespuns verificarilor interioare si exterioare vor fi supuse incercarii
de presiune hidraulica la valorile indicate in tabelul 5.

Tabelul 5

Nr.| Denumirea | Formula | Gradul de Presiunea Presiuneade | Termenul
crt.| gazului chimica umplere maxima incercare verificarii
sau maxim admisa de hidraulica, periodice,

structura [admis, kg/l | inciircare, Pp, bar ani

Pmax, bar
1. |Propan CsHg 0,42 16 1,25 Prmax 5
2. |Butan C4H1o 0,51 16 1,25 Prmax 5




1023. Incercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie in parte, in spatii special
amenajate care sa asigure protectia celorlalte locuri de munca.

1024. Lichidele care se folosesc pentru incercare nu trebuie sa aiba o actiune vatamatoare
asupra sanatatii personalului sau o actiune coroziva asupra materialului recipientului, iar in timpul
incercarii nu trebuie sa treaca din faza lichida in cea gazoasa.

1025. Pentru butelii, incercarea se va efectua intr-o Incapere in care temperatura sa fie de cel
putin 15°C, fiind asigurate conditiile de securitate si sanatate in munca.

1026. Presiunea 1n butelie va trebui sa creasca in mod treptat, continuu si fara socuri, astfel
viteza de marire a presiunii nu va depasi 5 bar/min.

1027. Buteliile fara sudura vor fi mentinute la presiunea de incercare timp de 2 minute, iar
buteliile sudate timp de 5 minute.

1028. Instalatia de incercare va fi prevazuta cu doud racorduri pentru manometre, montate
pe robinete cu trei cai si la un racord se va monta manometrul de control.

1029. Manometrele utilizate trebuie sa fie cel putin din clasa de precizie 2,5.

1030. Dupa trecerea timpului de mentinere la presiunea de incercare se va examina cu atentie
fiecare butelie.

1031. Incercarea se considera reusitd dacd nu se constatd scurgeri, lacrimari sau, dupa
incercare, nu sint deformatii.

1032. Dupa efectuarea incercarii, presiunea din butelii se va micsora treptat si fara socuri,
apoi buteliile se golesc complet.

1033. Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lacrimari sau deformatii vor fi casate astfel
incit sd nu mai fie posibila punerea lor in circulatie.

1034. Incercarea de etanseitate se executa utilizindu-se in acest scop aer sau gaz inert la o
presiune egald cu cea de incércare.

1035. In cazul fluidelor combustibile, daca incercarea de etanseitate se efectueazi cu aer,
dupa incercarea buteliilor, acestea trebuie sa fie suflate cu un gaz inert pentru evacuarea aerului
din interior, pastrindu-se o presiune remanenta de pina la 0,05 MPa.

1036. Incercarea va dura cel putin 3 minute.

1037. Butelia va fi scufundata intr-un vas cu apa si se va verifica etanseitatea acesteia si a
robinetului cu ventil sub actiunea presiunii interioare.

1038. Verificarea tehnica a buteliilor se va efectua de catre:

1) agentii economici expertizati pentru umplere, reparare, verificare tehnica periodica,
scoatere din uz si casare;

2) agentii economici expertizati pentru reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz
si casare.

1039. Agentii economici care vor efectua verificarea tehnica au urmatoarele obligatii si
responsabilitati:

1) sd detina si s mentina n conditii bune intregul echipament necesar verificarii;

2) sa asigure toate conditiile necesare pentru efectuarea verificarilor.

1040. Agentii economici care pregatesc si executa verificarea tehnica periodica a buteliilor
sint obligati sd aiba un registru tinut la zi §i Intocmit conform modelului din anexa nr.4 la
prezentele Cerinte.

Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat si va purta stampila agentului economic
corespunzator.

1041. Pentru activitatea de verificare tehnicd se vor utiliza numai aparate de masurare si
control verificate metrologic, precum si calibre si sabloane corespunzatoare.

1042. Verificarea buteliilor se va efectua periodic la termenele maxime prevazute in
pct.1022, tabelul 5.

1043. Dacd exista motive bine justificate, se poate micsora termenul de valabilitate al
functionarii, fixind termene mai mici pentru scadenta, Tnsa nu mai putin de un an.

1044. Nu poate fi acordat un termen de scadentd mai mare decit ultima scadenta acordata.



1045. Personalul care incarca si manipuleaza buteliile pentru gaze lichefiate trebuie sa aiba
virsta de cel putin 18 ani, sa fie instruit si atestat periodic Th modul corespunzator.

1046. Inainte de fiecare incircare buteliile vor fi supuse unor verificiri exterioare.

1047. Este strict interzisa umplerea buteliilor la care se constata:

1) la inscriptie:

a) lipsa inscriptiei sau inscriptie incompletd;

b) depasirea scadentei verificarii tehnice periodice;

¢) neconcordante intre valorile presiunii de Incdrcare sau masa incarcaturii indicatd pe
butelie si cele corespunzatoare gazului;

d) neconcordante intre masa recipientului mobil inscriptionata si cea real;

e) rectificari ale inscriptiilor poansonate;

2) la partile exterioare:

a) peretii prezinta lovituri, deformari, taieturi, coroziuni avansate sau orice alta degradare
care poate periclita siguranta in functionare;

b) robinetul cu ventil este defect sau incomplet;

¢) incarcari cu sudurd pe corpul buteliilor executate fara sudura sau in afara cordoanelor de
sudura la cele sudate;

d) lipsa sau deteriorarea capacului ori a garzii de protectie (la buteliile prevazute cu capac,
respectiv cu garda de protectie), ori a inelelor de protectie pentru transport individual;

e) vopsirea nu corespunde cerintelor prescrise;

f) buteliile au postament lipsa, deteriorat sau fixat defectuos;

3) la interior:

a) lipsa presiunii remanente de cel putin 0,05 MPa.

1048. Buteliile refuzate la incarcare vor fi trimise la atelierul de verificare pentru remedierea
deficientelor si reverificare.

1049. La scoaterea robinetelor infundate se vor lua masuri impotriva eventualelor jeturi
puternice datorita presiunii existente in butelie.

1050. Pentru dezghetarea robinetelor se pot utiliza mijloace nepericuloase.

1051. Este interzisa dezghetarea buteliei sau robinetului cu foc deschis.

1052. Instalatia pentru incarcarea buteliilor va fi construita din metale rezistente la presiunea
de incarcare si la actiunea coroziva a gazului.

1053. La instalatie se vor monta doud manometre prevazute fiecare cu cite un robinet de
inchidere confectionat din material corespunzétor gazului cu care se Incarca butelia.

1054. Instalatia trebuie sa fie legata printr-o conducta la un sistem de descarcare, pentru a se
putea evacua gazul din butelii in cazul unor supraincarcari, astfel incit sa fie evitate eventualele
avarii.

1055. Manometrele si dispozitivul de umplere pot fi amplasate si la exteriorul incaperii in
care se face umplerea buteliilor.

1056. Agentii economici care umplu buteliile vor dota statiile de umplere cu echipamente
specifice, astfel incit fluidele sd ajungd in butelii farda apa sau alte impuritati care pot afecta
siguranta in exploatare.

1057. In timpul incircarii buteliile vor fi bine fixate in pozitie verticald prin dispozitive
speciale.

1058. Conducta de incarcare va fi racordatd la butelie printr-un sistem care sa asigure
etangeitatea.

1059. Este interzisa remedierea neetanseitatilor atunci cind instalatia se afla sub presiune.

1060. Dupa umplerea buteliei si verificarea etanseitatii si a existentei piulitei de protectie a
racordului robinetului sau capacului de protectie se va aplica peste capacul de protectie corect
infiletat si corpul buteliei o banderold care va indica: tipul gazului, data umplerii §i mentiunea
,Verificat”, iar dupd aplicarea banderolei buteliile vor fi depozitate in depozitul pentru butelii
pline.



1061. Agentii economici sint obligati sa {ind un registru de evidentd pentru fiecare tip de
gaz, numerotat, snuruit si vizat de conducerea intreprinderii, in care sd se consemneze: data
incarcarii, numarul de fabricatie al buteliilor, data verificarii si scadenta, presiunea de incarcare
sau masa incarcaturii.

1062. Daca intr-o intreprindere se incarca butelii cu mai multe tipuri de gaze, pentru fiecare
gaz trebuie sa fie tinut un registru referitor la incarcare.

1063. Umplerea buteliilor cu gaze lichefiate se va face numai prin cintarire.

1064. Agentii economici sint obligati sa Intocmeasca si sa afiseze instructiuni interne privind
umplerea, verificarea prin sondaj a umplerii, depozitarea si manipularea buteliilor si sa verifice
periodic cunoasterea si aplicarea acestora de catre personalul de deservire.

1065. Repararea buteliilor poate fi efectuata de agentii economici care dispun de mijloacele
tehnice corespunzatoare de efectuare si verificare.

1066. Agentul economic expertizat pentru reparare raspunde de calitatea reparatiei.

1067. Nu se admite remedierea, la cald sau la rece, a deformatiilor permanente ale buteliei.

1068. Agentii economici reparatori de butelii trebuie sa aiba un registru de evidenta a
buteliilor reparate, tinut la zi, care va fi numerotat, snuruit, sigilat si stampilat de agentul economic
corespunzator.

1069. Buteliile reparate vor fi supuse verificarilor tehnice a masei si a capacitatii.

1070. Se vor scoate obligatoriu din uz si vor fi casate si distruse buteliile, care nu mai
respecta prevederile prezentelor Cerinte.

1071. Scoaterea din uz a buteliilor in vederea casarii se va face pe baza proceselor-verbale
incheiate de catre comisiile instituite in cadrul Intreprinderii.

1072. Agentii economici sint obligati sa scoata din uz buteliile in urma procesului-verbal
incheiat de comisie, poansonind pe partea cilindrica ,,CASAT”.

1073. Inainte de distrugere se vor demonta robinetele si se va asigura golirea completa a
buteliilor mobile.

1074. Distrugerea buteliilor se va face prin tdiere, in conformitate cu procedurile de lucru,
astfel ncit sa nu mai fie posibila utilizarea acestora.

1075. Procesul-verbal intocmit va contine seriile buteliilor distruse.

1076. Depozitele destinate pastrarii buteliilor umplute sau goale din cadrul agentilor
economici vor fi construite si amenajate, in conformitate cu legislatia in vigoare, suprateran, in
incaperi independente, neetajate sau in aer liber (constructie semideschisa de tip sopron ingradit,
executat din materiale necombustibile, care protejeazd buteliille impotriva razelor solare,
intemperiilor si/sau interventiei persoanelor straine).

1077. In cazul depozitrii buteliilor in incaperi, usile trebuie sa se deschida spre exterior, iar
geamurile sd fie mate sau vopsite in alb.

1078. Buteliile vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului si capacul de protectie
insurubate.

1079. Depozitele pentru mai mult de 50 de butelii (cu capacitatea de pina la 55 1) trebuie sa
fie prevazute cu rampa de Incarcare-descarcare acoperitd cu copertind sau realizata dupa proiecte
care respectd normativele si reglementdrile tehnice in vigoare.

1080. Inaltimea depozitului trebuie si fie de cel putin 3,25 m de la pardoseald pini la
elementele cele mai de jos ale acoperisului.

1081. Pentru depozitele de tip sopron inaltimea minima este de 2,5 m.

1082. Pentru cabinele de depozitare a buteliilor utilizate pe santierele de constructii-montaj
indltimea minima este de 2 m.

1083. Pardoselile depozitelor trebuie sa fie plane, nealunecoase, confectionate din materiale
care sa excluda posibilitatea producerii de scintei in caz de lovire.

1084. iIn depozitele cu butelii care contin gaze combustibile, iluminatul trebuie si
corespunda reglementarilor referitoare la instalatiile electrice pentru medii cu pericol de explozie.

1085. Temperatura in depozite trebuie sa fie astfel asigurata incit temperatura fluidului sa nu
depaseasca +40°C.



1086. Incilzirea se va efectua cu instalatii de incilzire corespunzitoare.

1087. Este interzisa existenta focului deschis 1n incéperile utilizate.

1088. In cazul in care temperatura poate creste peste temperaturile admise, incaperile trebuie
sa fie racite printr-o metoda corespunzatoare.

1089. Depozitele trebuie sa fie prevazute cu paratrasnete sau trebuie sa se gaseasca in zona
de protectie a acestora.

1090. Depozitarea buteliilor pline sau goale se poate face in Incaperi separate sau in aceeasi
incapere, conform documentatiei de proiect pentru constructia respectiva.

1091. Buteliile vor fi pastrate in pozitie verticald, agezate in boxe sau in stelaje a cite 20-25
de butelii, asigurate cu lanturi, dispuse in grupuri cu spatii libere de acces intre ele, cel putin pe o
parte, de minimum 1,5 m.

1092. Buteliile pline vor fi depozitate in zone separate fata de buteliile goale, fiind prevazute
cu inscriptii: ,,Butelii pline” sau, respectiv, ,,Butelii goale”.

1093. Buteliile fard postament pot fi pastrate in pozitie orizontala pe rame sau stelaje de
lemn, dar fara ca buteliile sa se sprijine intre ele.

1094. Inaltimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi indreptate intr-0
singurd directie.

1095. Depozitele de butelii pline amplasate in cladire trebuie sia fie despartite in
compartimente prin pereti rezistenti la explozie, pe toatd inaltimea incaperii in care se admite
pastrarea a cel mult 500 de butelii, cu capacitatea maxima de 20000 1.

1096. Fiecare compartiment trebuie sa aiba o iesire separata din cladire.

1097. Depozitele mici de butelii sau statiile de distributie care au cel mult 20 de butelii a cite
40 1 fiecare pot fi amplasate intr-o incapere avind cel mult trei pereti comuni cu cladirea de
productie pe care o deserveste, cu exceptia cladirilor din categoria A si B de pericol de incendiu la
care nu se admite alipirea.

1098. Peretii despartitori care separa incaperile depozitului de cladire, precum si acoperisul
vor fi rezistenti la explozie si nu vor avea nicio deschidere (usi, ferestre, luminatoare). Iniltimea
incdperii de depozitare poate fi mai mica decit indltimea cladirii, dar trebuie sa fie de cel putin 2,5
m.

1099. In cazul amplasarii mai multor depozite mici in perimetrul cladirii de productie,
distanta dintre doua depozite mici sau statii de distributie va fi de minimum 10 m.

1100. Statiile de distributie cu capacitatea maxima de 800 1 de la spitale pot fi alipite pe o
latura de corpurile anexe ale spitalelor, cu conditia ca distanfa pina la camerele de spitalizare sau
de operatii sa fie de minimum 25 m.

1101. Depozitele de butelii se vor amplasa fatd de cladirile din vecinatate la distantele
stabilite prin proiect, {inindu-se cont de recomandarile din tabelul 7 al NCM G.05.01:2014
»Sisteme de distributie a gazelor”.

1102. Distantele de la depozitele de butelii fatd de cladirile din vecinatate pot fi reduse in
conditiile prevederii prin proiect a unor masuri de sigurantad suplimentare, ca de exemplu:
executarea unor pereti rezistenti la explozie spre obiectivele fata de care se micsoreaza distanta.

1103. In cazul depozitelor amenajate in aer liber (tip sopron) distantele previzute in tabelul
7 al NCM G.05.01:2014 ,,Sisteme de distributie a gazelor” se vor majora cu 50%, luindu-se masuri
corespunzatoare de protectie impotriva razelor solare, intemperiilor (vreme rea), a interventiei
persoanelor strdine, precum si de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

1104. Este interzisa depozitarea buteliilor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva
asupra materialului din care este construita butelia.

1105. Este interzisd depozitarea buteliilor in spatii liber accesibile, pe scéri, in holuri sau in
camere cu circulatie de persoane.

1106. In incinta depozitelor trebuie sa fie afisate instructiuni si reguli referitoare la
manipularea buteliilor aflate in depozit, la verificarea tehnica periodica a functionarii instalatiilor
de ventilatie si purificare, precum si afige prin care se interzice fumatul, folosirea focului deschis,
intrarea persoanelor strdine n depozit etc.



1107. Depozitele trebuie sa fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform
normativelor in vigoare.

1108. Depozitele trebuie sa fie prevazute cu un spatiu special amenajat pentru detinerea
mijloacelor de interventie si protectie in caz de avarie, In functie de caracteristicile de toxicitate
ale substantelor depozitate.

1109. Buteliile pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite si
verificate si a carui denumire este inscrisa pe recipient.

Se admit exceptii numai in cazul in care buteliile verificate pentru propan pot fi umplute cu
butan, dar nu trebuie sa se depaseasca incarcatura maxima admisa pentru butan; denumirile celor
doua gaze, presiunea de Incercare prescrisa pentru propan si masele de Incarcare maxime admise
pentru propan si butan trebuie sa fie poansonate pe butelie.

1110. Utilizarea buteliilor pentru un alt gaz decit cel pentru care au fost construite, verificate
si inscriptionate initial poate fi admisd, dar este necesara retimbrarea, de catre o intreprindere
Specializata pentru verificarea si repararea buteliilor, dupa efectuarea unor examindri, verificari si
investigatii tehnice pe baza unui program elaborat in cadrul intreprinderii.

1111. Datele initiale inscriptionate pe butelie vor fi inlocuite cu date noi.

1112. Modificarea inscriptionarii se va face conform prevederilor prezentelor Cerinte.

1113. Transportul buteliilor se va face numai cu mijloace de transport construite si echipate
in conformitate cu reglementarile privind transportul marfurilor periculoase.

1114. Buteliile pot fi transportate numai daca au capacul de protectie montat.

1115. Se interzice transportarea buteliilor, montate in baterie cu colector comun, care se
transporta cu robinetul inchis si colectorul la presiunea atmosferica.

1116. In timpul transportului buteliilor incircate se va exclude posibilitatea incilzirii
acestora peste temperatura de 50°C sub actiunea razelor solare sau a altor surse de caldura.

1117. La transportul buteliilor individuale, intre butelii trebuie si se puna un material
despartitor (in acest scop se pot intrebuinta lame de lemn, inele de fringhie sau cauciuc etc.).

1118. Pe distante mici transportul se face pe carucioare special construite In acest scop.

1119. Este interzisa aruncarea sau rostogolirea buteliilor.

1120. Manipularea buteliilor trebuie sa fie efectuatd cu cea mai mare grija, luindu-se masuri
impotriva caderii, lovirii sau murdaririi acestora.

1121. In timpul transportului, buteliile trebuie si fie asezate astfel incit robinetele acestora
sd se gaseasca pe aceeasi parte.

1122. Vehiculele care transporta butelii umplute nu au voie sd stationeze fara supraveghere.

1123. Se interzice ca vehiculele sa transporte si alte materiale sau persoane, cu exceptia
operatorilor de transport.

1124. Personalul care transporta si manipuleaza butelii trebuie sa fie instruit si atestat
periodic, cel putin o datd pe an, in cadrul centrelor de instruire specializate.

1125. Persoanele care intrd in depozite sau in alte incdperi in care se gasesc butelii incarcate
cu gaze trebuie sa foloseasca masca de protectie contra gazelor sau alte echipamente de protectie.

1126. Pe linga fiecare loc de munca unde se folosesc gaze trebuie sa existe o camera speciala
pentru pastrarea mastilor de protectie contra gazelor si depozitarea substantelor necesare la
neutralizare.

1127. Buteliile aflate in incdperi trebuie sa fie la cel pufin 1 m distanta de radiatoare de
incalzire sau alte aparate de incélzire si la o distanta de cel putin 10 m fata de surse de caldura cu
foc deschis sau sobe.

1128. La locul de consum nu se permite depozitarea buteliilor, dar numai utilizarea celora
strict necesare in procesul tehnologic.

1129. In cazul unui numir mai mare de locuri de consum in aceeasi cladire, numarul total al
buteliilor de rezerva nu trebuie sa depaseasca 10 bucati de 40 1 sau 50 1 incarcate cu acelasi tip de
gaze, iar depasirea acestui numar impune construirea unei statii de distributie amplasata conform
prevederilor actelor normative in constructii.



1130. In locurile unde se folosesc butelii se vor afisa reguli de manipulare, afise privind
protectia muncii §i prevenirea incendiilor, precum si mijloace corespunzatoare pentru stingerea
incendiilor, conform normelor in vigoare.

1131. Consumarea gazului din butelie la presiune joasa trebuie sa se faca printr-un reductor
destinat exclusiv gazului utilizat, purtind marcaj de culoare conform standardelor aplicate.

1132. Pe traseul de gaz va fi prevazut si un dispozitiv impotriva Intoarcerii flacarii.

1133. In timpul consumului se va asigura stabilitatea buteliei in pozitie verticala.

Sectiunea a 7-a
Exploatarea statiilor, posturilor si instalatiilor de reglare,
evidenta si masurare a consumului de gaze

1134. Presiunea de iesire a gazelor la SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie reglata
in conformitate cu regimurile stabilite pentru presiune in retelele de gaze si la consumatori.

1135. La fiecare SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG intreprinderea de exploatare trebuie
sa tind evidenta documentatiei de exploatare.

1136. La exploatarea SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG este necesara efectuarea
urmatoarelor lucrari:

1) controlul starii tehnice;

2) controlul parametrilor de actionare a supapelor obturatoare de siguranta si de evacuare cel
putin o data 1n 3 luni, precum si dupa finalizarea reparatiei utilajului;

3) deservirea tehnica cel putin o data in 6 luni;

4) reparatia curentd cel putin o datd in an, dacd uzina producdtoare a regulatoarelor de
presiune, supapelor de siguranta, instalatiilor de telemecanica nu a prescris efectuarea reparatiei in
termene mai restrinse;

5) reparatia capitala pentru inlocuirea utilajului, mijloacelor de masurd, incalzire, iluminare
si restaurare a constructiilor cladirilor in baza listei de constatare a defectelor, intocmite conform
rezultatelor inspectarii.

1137. Rezultatele reparatiilor utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG privind
inlocuirea pieselor si ansamblurilor utilajului trebuie incluse in fisele de exploatare ale acestora.

1138. Despre toate lucrarile de exploatare a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie sa
se faca inscrieri in registrul de exploatare dupa o forma stabilita. In registru trebuie sa fie indicate
toate incdlcarile, depistate la exploatarea utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG si
lucrarile privind lichidarea acestor incalcari.

1139. Inspectarea tehnica a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie efectuatd conform
graficului §i in termenele care asigura securitatea si fiabilitatea exploatarii utilajului, stabilite de
catre operatorul sistemului de distributie.

1140. La inspectarea starii tehnice a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG trebuie
indeplinite:

1) controlul aparatelor de presiune a gazelor pina si dupa regulator, caderii presiunii gazelor
la filtru, temperaturii aerului in incéperi, lipsei scurgerii de gaze cu ajutorul emulsiei de sapun;

2) controlul regularitatii pozitiei contactului mobil si fiabilitatii ambreiajului pirghiilor si
supapei de siguranta de inchidere;

3) controlul functionarii echipamentelor de masurare si evidenta a gazelor;

4) controlul starii si functionarii iluminarii electrice, ventilatiei, sistemelor de incalzire,
depistarea vizuald a fisurilor §i neetanseitatii peretilor ce despart incdperile de cele auxiliare;

5) inspectarea interioara §i exterioard a cladirilor, in caz de necesitate — curdtarea incaperii
si utilajului de impuritati.

1141. Inspectarea tehnica a sistemelor de alimentare cu gaze dotate cu mijloace de
telemecanica (telemasurare, telesemnalizare) atit a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG
telemecanizate, cit si a celor netelemecanizate, dar care functioneaza in acelasi sistem cu cele
mecanizate trebuie efectuatd in termenele determinate de instructiunea privind exploatarea
sistemelor de telemecanica, insa nu mai putin de o datd in luna.



1142. Inspectarea tehnica a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG amplasate in interiorul
cladirii, precum si a IRG amplasate in incdperi separate trebuie efectuata de catre doi muncitori.

1143. Inspectarea SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG amplasate nemijlocit in incaperi
unde se utilizeaza gaze se permite a fi efectuatd de catre un muncitor.

1144, Inspectarea tehnicd a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG 1n orase si in alte localitati
unde sint organizate serviciile de dispecerat si interventie tehnica (in continuare — SDIT) cu
personal de serviciu diurn poate fi efectuata de un singur lacatus.

1145. Indicatiile aparatelor si rezultatele inspectarii trebuie sa fie inscrise intr-un registru de
intretinere a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG, care trebuie sa se pastreze la serviciul de
exploatare sau in incinta SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG.

1146. Informatiile despre incalcarea regimurilor de alimentare cu gaze, generarea situatiilor
de avarie, deranjamentelor grave in functionarea utilajelor SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG,
depistate in timpul inspectarii tehnice, trebuie aduse imediat la cunostinta SDIT, Serviciului-gaz
si, pind la sosirea echipei tehnice, sa fie Intreprinse masurile posibile de prevenire a avariilor.

1147. Scurgerea de gaze, precum $i majorarea sau reducerea spontand a presiunii de iesire a
gazelor trebuie inlaturate de urgenta de catre lucratorii SDIT, serviciului-gaz dupa obtinerea notei
informative de la lacatusii-controlori sau consumatorii de gaze.

1148. Inspectarea tehnica a utilajului SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG si punctele de
masurare la intreprinderile consumatoare trebuie sa fie efectuatd de catre personalul acestor
intreprinderi sau de Intreprinderea specializatd, in baza de contract.

1149. Deservirea tehnica si reparatia curenta a utilajului SRG trebuie efectuate de catre o
echipd de cel putin trei muncitori sub conducerea specialistului sau conducétorului de lucrari.

1150. La deservirea tehnica trebuie indeplinite:

1) controlul desfasurarii si etanseitatii de inchidere a suberelor si supapelor de siguranta;

2) controlul etangeitatii tuturor imbindrilor si armaturii, lichidarea scurgerilor de gaze,
examinarea $i curatarea filtrului;

3) lubrifierea partilor de frictiune si ticsirea presgarniturii;
comanda;

5) purjarea tuburilor de impulsuri catre aparatele de masura si control, supapa de siguranta
de inchidere si regulatorul de presiune;

6) verificarea parametrilor de reglare a supapei de inchidere si a celei de evacuare.

1151. La reparatia curenta anuala este obligatorie efectuarea urmatoarelor lucrari:

1) demontarea regulatoarelor de presiune, supapelor de sigurantd si curdfarea lor de
coroziune §i impuritati, controlul etanseitatii catre scaunul supapei, starii membranelor, lubrifierea
partilor de frictiune, reparatia sau inlocuirea pieselor uzate, verificarea fiabilitafii de montare a
ansamblurilor de constructie care nu sint supuse demontarii;

2) demontarea robinetelor pentru inchiderea conductelor care nu asigurd etanseitatea
inchiderii;

3) reparatia constructiilor;

4) controlul si curatarea cosurilor de fum — o data in an, inaintea sezonului de incalzire;

5) reparatia sistemelor de incalzire, inclusiv a instalatiilor de incalzire — o datd in an, inaintea
sezonului de incalzire.

1152. Dupa inspectarea si reglarea utilajului, lichidarea tuturor defectelor, se controleaza
etangeitatea tuturor imbindrilor si, In cazul depistarii scurgerilor de gaze, trebuie intreprinse de
urgentd masuri de lichidare a lor.

1153. Reparatia capitald a SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG include urmatoarele lucrari:

1) reparatia si inlocuirea utilajului invechit si a celui uzat sau a unor piese ale acestora;

2) reparatia cladirii SRG, SRGB, PRG, PRM, IRG, SMG.

1154. Armatura de inchidere amplasata pe liniile de reglare in timpul repararii utilajului
trebuie sa fie in pozitie inchisa.



1155. La limitele sectorului deconectat, dupa dispozitivele de debransare, trebuie sa fie
instalate flange oarbe, corespunzator presiunii maximale a gazelor.

1156. Lucrarile privind reparatia utilajului electric al SRG si inlocuirea becurilor electrice
arse trebuie efectuate la tensiunea deconectata.

1157. In cazul ilumindrii insuficiente se permite utilizarea corpurilor de iluminat portative
in executie antideflagranta.

1158. incaperile SRG, PRG trebuie si fie completate cu mijloace primare de stingere a
incendiilor.

1159. Nu se permite depozitarea materialelor lubrifiante si combustibile in incaperile SRG,
PRG.

Sectiunea a 8-a
Exploatarea instalatiilor automatice, telemecanice si sistemelor automate
de dirijare a proceselor tehnologice de distribuire a gazelor

1160. Instalatiile automatice si telemecanice (AT) si complexul mijloacelor tehnice ale
sistemelor de dirijare automatizate (CMT SDA) in sistemele de gaze sint prevazute pentru sporirea
fiabilitatii de functionare a retelelor de distribuire, utilajului tehnologic, aparatelor de gaze in baza
asigurdrii controlului la distantd a parametrilor de functionare, controlului starii obiectelor si
dirijarea functionarii utilajului acestor obiecte, excluderea refuzurilor tehnologice, localizarea sau
evitarea cazurilor de avarii.

1161. Mijloacele AT si CMT SDA trebuie sd asigure masurarea automata, reglarea si
stabilizarea parametrilor tehnologici si securitatea functionarii obiectelor si instalatiilor tehnice
racordate la retelele de gaze naturale, in cazul iesirii parametrilor supusi controlului din limitele
admisibile functionarii tehnologice — deconectarea obiectului si sistarea alimentéarii cu gaze.

1162. Modernizarea mijloacelor AT si CMT SDA, precum si a structurii de dirijare admite
trecerea la dirijarea automata a obiectelor intreprinderii specializate.

1163. Inainte de punerea lor in exploatare, mijloacele AT si CMT SDA trebuie sa fie supuse
reglarii si incercarilor de receptie.

1164. Lucrarile de reglare pot fi indeplinite de personalul Intreprinderii de exploatare,
instruit §i atestat corespunzator, precum si admis pentru indeplinirea lor, sau de intreprinderea
specializata de reglare, in baza de contract.

1165. La efectuarea lucrarilor de reglare de catre intreprinderea specializata, aceasta, dupa
darea in exploatare a instalatiilor AT si CMT SDA, trebuie sa prezinte raportul tehnic (actul)
privind lucrarile de reglare cu tabele, grafice si alte documente care confirma parametrii necesari
cu privire la ajustarea si reglarea instalatiilor cu descrierile si modificarile schemelor care au fost
introduse la etapa de reglare, inclusiv:

1) documentatia de proiect, corectata in corespundere cu rezultatele de reglare;

2) documentatia uzinei producatoare, instructiunile de exploatare si pasapoartele pentru
utilaje si aparataje;

3) procesele-verbale ale lucrarilor de incercari si reglare;

4) instructiunile de productie pentru personalul de deservire privind exploatarea AT si CMT
SDA.

1166. Receptia lucrarilor de montare-reglare efectuate se perfecteaza printr-un act, semnat
de reprezentantii iIntreprinderii unde sint instalate AT si CMT SDA si reprezentantii
intreprinderilor care au efectuat montarea si reglarea instalatiilor respective.

1167. Lucrarile de montare si receptie a obiectelor din sistemul de alimentare cu gaze se
efectueaza conform legislatiei in vigoare.

1168. Dupa finalizarea lucrarilor de reglare si incercare individuala trebuie sa fie efectuata
incercarea complexa a instalatiilor AT si CMT SDA, conform cerintelor uzinei producatoare, dar
nu mai putin de 72 de ore, cu Intocmirea actului in corespundere cu cerintele de punere in
exploatare.



1169. Intreprinderile care efectueaza montarea si reglarea instalatiilor AT si CMT SDA sint
obligate sa participe la functionarea de proba complexa a instalatiei AT si CMT SDA.

1170. Instalatiile AT si CMT SDA sint exploatate de personalul intreprinderii specializate.

1171. Se admite exploatarea AT si CMT SDA de catre intreprinderile specializate, in baza
de contract.

1172. Personalul care efectueaza deservirea si reparatia instalatiilor AT si CMT SDA trebuie
sd cunoasca constructia si principiile de functionare a utilajului de gaze, care interactioneaza cu
instalatiile AT si CMT SDA, si sa fie atestat privind cunoasterea prevederilor prezentelor Cerinte
si documentelor normative in vigoare.

1173. Instalatiile AT si CMT SDA aflate in exploatare trebuie sa fie permanent in functiune,
cu exceptia celor care, dupa destinatia lor functionald, pot fi deconectate in cazul in care nu
functioneaza utilajul tehnologic.

1174. Instalatiile AT si CMT SDA trebuie sa asigure functionarea si controlul permanent al
sistemului de alimentare a instalatiilor de semnalizare a avariei si de prevenire la obiectele in
functiune, precum si functionarea fiabila a dispozitivului de siguranta la automatele si retelele de
dirijare ale acestor instalatii.

1175. Conectarea sau deconectarea instalatiilor AT si CMT SDA aflate in gestiunea
serviciului de dispecerat operativ se efectueazd numai cu acordul acestuia si cu inregistrarea
obligatorie 1n registrul de exploatare.

1176. In scopul evitarii accesului persoanelor neautorizate la instalatiile AT si CMT SDA,
ele trebuie sa fie Inchise cu siguranta si sigilate, cu notarea informatiei respective in registrul de
exploatare (integritatea sigiliilor se verifica la primirea §i predarea turei de catre personalul de
operatori).

1177. Deschiderea instalatiei poate fi efectuata de catre personalul de deservire sau
personalul de operatori si dispeceri, cu inscrierea obligatorie a informatiei In registrul de
exploatare.

1178. Panourile, tablourile si posturile de dirijjare a AT si CMT SDA trebuie sa aiba din
partea accesului la acestea inscriptii bine vizibile, care indica destinatia acestora in corespundere
cu denumirile de dispecerat unice, iar aparatele instalate pe acestea — inscriptii sau marcari conform
schemelor.

1179. Conductoarele conectate la dispozitivele de fixare, precum si la instalatii si aparate
trebuie sa fie marcate conform schemelor.

1180. Cablurile de control trebuie sa fie marcate la extremitati, in locurile de ramificare si
traversare prin perefi si tavane, precum si pe traseu, la fiecare 50-70 m, iar extremitatile
conductoarelor libere de cabluri trebuie sa fie izolate.

1181. La obiectele unde sint montate instalatiile AT si CMT SDA, trebuie sa fie:

1) scheme combinate de principiu §i montaj ale instalatiilor, cu notarea marcilor pe regletele
cu cleme, racordurilor retelei electrice, cablajelor, liniilor de comunicatie si ale legarii cu pamintul;

2) schema de montare a amplasarii utilajului la obiect, cu marcarea imbindrilor exterioare
ale instalatiilor si retelelor pentru impulsuri, Incepind cu locurile de racordare ale acestora la
conductele tehnologice, determinarii armaturii de inchidere si dispozitivelor de dirijare (in schema
trebuie sa fie indicate pozitiile acestora, corespunzatoare diferitor regimuri de functionare a
utilajului tehnologic).

1182. La postul de dispecerat utilat cu mijloace AT si CMT SDA, trebuie sa fie:

1) schema structurald a instalatiilor AT si CMT SDA, cu indicarea amplasarii obiectelor si
schema organizarii liniei de telecomunicatii;

2) schema de principiu a mijloacelor AT si CMT SDA, montate la postul de dispecerat, cu
marcarea lor pe regletele cu cleme, a racordurilor retelei electrice, liniilor de telecomunicatii si
legarii la pdmint;

3) schema de montare a amplasarii instalatiilor la postul de dispecerat, cu marcarea
imbindrilor exterioare, brangsamentului de cablu, instalatiei electrice, regletelor cu cleme, aparaturii
de racordare si comutare, pozitiei acestora in diferite regimuri de functionare;



4) setul documentatiei tehnice pentru intregul complex al AT si CMT SDA;

5) setul documentatiei de exploatare (registrul de exploatare, registrul refuzurilor si
defectelor tehnice, graficul deservirii tehnice, lucrarilor de reglare si reparare, registrul de cabluri,
pasapoartele pentru utilaje si aparate).

1183. Deservirea tehnica a instalatiilor AT si CMT SDA se efectueaza cu fortele proprii sau
de o intreprindere specializatd prin intermediul controalelor, testarii, conform cerintelor
instructiunii de productie.

1184. Controalele (testdrile) complexe planificate trebuie desfasurate cel putin o datd in 3
ani, daca in instructiunile uzinelor producatoare a utilajului si mijloacelor AT si CMT SDA nu se
cere un control mai frecvent.

1185. Controalele (testarile) selective trebuie desfasurate cel putin o datd in 3 luni, conform
graficului intocmit tinind cont de conditiile tehnice de exploatare.

1186. Graficul efectudrii controalelor este aprobat de catre conducatorul tehnic al
intreprinderii.

1187. Periodicitatea controalelor selective poate fi variatd (majorarea termenelor) in functie
de durata de exploatare a mijloacelor AT si CMT SDA.

1188. Controalele (testarile) neplanificate se desfasoara dupa efectuarea tuturor tipurilor de
reparatii, precum si in cazul functionarii nesatisfacatoare a sistemului sau 1n cazul refuzurilor unor
instalatii.

1189. Controalele (testdrile) nu trebuie sa coincidd cu lucrarile de reparatie a utilajului
tehnologic de baza, cauzind impedimente in functionarea normald a sistemelor cu gaze, sau este
necesar a intreprinde masuri pentru a asigura capacitatea de functionare a utilajului tehnologic pe
perioada deconectarii instalatiilor AT si CMT SDA.

1190. Volumul total de controale (testari) al instalatiilor AT si CMT SDA, cu exceptia
incercarilor instalatiilor concrete, trebuie sa includa:

1) incercarile izolatiei;

2) inspectarea starii aparatajului si elementelor de comutare;

3) verificarea instalatiilor si altor parametri de baza;

4) incercarea instalatiilor in functiune.

1191. Volumul controalelor frecvente trebuie sa includa:

1) masurarea rezistentei izolatiei;

2) inspectarea starii aparatajului si circuitului secundar;

3) incercarea instalatiilor in functiune.

1192. Elementele instalatiilor AT si CMT SDA trebuie curatate periodic de praf si alte
impuritati si aceste lucrari se efectueaza de personalul specializat, care intretine instalatiile AT si
CMT SDA.

1193. Lucrarile la panourile si in circuitele electrice ale instalatiilor AT si CMT SDA trebuie
sa se desfasoare cu respectarea cerintelor de securitate si numai cu instrumente cu minere izolate.

1194. Se interzice efectuarea lucrarilor la panouri si in circuite electrice in lipsa schemelor
electrice principale.

1195. Dupa efectuarea lucrarilor in circuitele secundare, trebuie sa fie verificatad starea de
functionare a acestora si regularitatea conectarii lor prin incercarea instalatiilor in functiune (direct
sau indirect).

1196. Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare incluse in setul instalatiilor AT si
CMT SDA trebuie efectuata In termenele stabilite in Lista oficiald a mijloacelor de masurare si a
masurarilor supuse controlului metrologic legal, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr.1042 din
13 septembrie 2016.

1197. Rezistenta izolatiei fatd de pamint a circuitelor electrice ale instalatiilor AT si CMT
SDA si altor circuite secundare trebuie sd se mentind pentru fiecare imbinare la nivelul minim de
1,0 MOm.

1198. Rezistenta izolatiei se masoara cu megohmetrul la tensiunea de 1000-2500 V.
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1199. Lucrarile de masurare a rezistentei izolatiei se vor efectua cu asigurarea protectiei
muncitorilor, in conformitate cu cerintele instructiunilor de productie.

1200. In cazul primei conectari si a primei verificari planificate, izolatia fatd de pamint a
circuitului electric al instalatiilor AT si CMT SDA trebuie supusa incercarilor la tensiunea 1000
V a curentului alternativ timp de 1 minut.

1201. In procesul exploatarii izolatia este supusa incercarii o dati in 3 ani la tensiunea de
1000 V cu curent alternativ, iar in cazul rezistentei izolatiei 1,0 MOm si mai mult — cu redresarea
tensiunii 2500 V cu ajutorul megohmetrului sau al instalatiei speciale.

1202. Dupa finalizarea incercarilor, verificarilor planificate si neplanificate ale instalatiilor
AT si CMT SDA rezultatele trebuie perfectate in procese-verbale (acte) si Inscrise in registrele de
exploatare.

1203. In cazul modificarilor in scheme, in structura instalatiilor sau utilajelor, aceste
modificari sint incluse in documentatia tehnica si sint nscrise in registrul de exploatare, iar in
cazul modificarii succesiunii de efectuare a lucrarilor, modificarile respective sint introduse in
instructiunile de productie (technologice) si schemele de principiu ale acestora.

1204. La instalatiile AT si CMT SDA sau in apropierea lor, in timpul functionarii acestora,
se interzice efectuarea lucrarilor de reparatie sau de constructie care pot provoca vibratii sau
zguduituri si pot genera indicatii eronate ale aparatajului sau iesirea acestuia din functiune.

1205. in procesul de exploatare a mijloacelor AT si CMT SDA trebuie si fie asigurate
conditii normale de functionare a aparatajului, in conformitate cu instructiunile uzinelor
producatoare, cu mentinerea temperaturii, umiditatii, vibratiei admisibile, iar in caz de necesitate,
trebuie Intreprinse masuri suplimentare pentru: incalzire, racire, protectie de vibratii etc.

Sectiunea a 9-a
Exploatarea sistemelor de protectie electrochimica anticoroziva

1206. Exploatarea conductelor de gaze din otel subterane si rezervoarelor GPL (in continuare
— conducte de gaze) trebuie indeplinita conform cerintelor standardelor moldovenesti aplicabile.

1207. Masurarile potentialului electric pe conductele de gaze trebuie efectuate cu urmatoarea
periodicitate:

1) in zonele de actiune a mijloacelor de protectie — cel putin o data la 6 luni;

2) in celelalte cazuri — cel putin o data in an.

1208. Potentialul electric pe conductele de gaze, in fintina tehnica de gaze trebuie masurat
numai in prezenta reprezentantului intreprinderii de exploatare, respectindu-se prevederile
prezentelor Cerinte.

1209. iIntreprinderea care exploateazi instalatiile de protectie electrochimici trebuie s
elaboreze si sd realizeze un sistem de deservire tehnicd si reparatii, orientat spre prevenirea
perturbarilor de functionare a instalatiilor de protectie, care, in caz de aparitie, trebuie Inlaturate in
mod operativ.

1210. Termenele deservirii tehnice si reparatiei instalatiilor electrice sint reglementate de
intreprinderea producatoare.

1211. Examinarea tehnica a instalatiilor de protectie electricd ce nu sint dotate cu mijloace
de control telemecanic trebuie efectuata:

1) la instalatiile de drenaj — cel putin de patru ori in luna;

2) la instalatiile catodice — de doua ori in luna;

3) la instalatiile de protectie — o data in 6 luni.

1212. Masurarea valorii legaturii la pamint de protectie a dispozitivelor catodice trebuie
efectuata cel putin o data in 12 luni.

1213. Verificarea eficacitatii protectiei electrochimice a conductelor de gaze trebuie sa se
efectueze prin masurarea potentialului de polarizare sau diferentei de potentiale dintre conducta si
pamint de cel putin doud ori in 12 luni (cu interval de cel putin 4 luni), inclusiv dupa fiecare
masurare a parametrilor de lucru la dispozitivele electrice de protectie sau a conditiilor de
coroziune.



1214. Intreprinderile care efectueaza lucrari pentru protectia conductelor de gaze trebuie s
dispuna de harti-scheme ale conductelor de gaze, cu indicarea locului de amplasare a instalatiilor
de protectie electrochimica si a posturilor de masura si control, date generalizate cu privire la
gradul de coroziune a solurilor si sursele de curenti vagabonzi, precum si de o analiza anuala a
starii de coroziune a conductelor de gaze si a eficacitatii lucrarilor de protectie.

1215. Evaluarea starii tehnice a conductelor de gaze subterane trebuie sa se efectueze in
corespundere cu cerintele documentelor normative aplicabile.

1216. In caz de depistare a zonelor cu pericol de coroziune, proprietarul conductelor de gaze
trebuie sa Intreprinda actiuni de lichidare a lor, iar termenele de efectuare a actiunilor de lichidare
se stabilesc luind 1n considerare conditiile de exploatare de catre intreprinderea specializata care a
desfasurat lucrarile de protectie a conductelor de gaze.

1217. In cazul in care lucririle de lichidare a zonelor cu pericol de coroziune nu sint
indeplinite in termenele stabilite, conductele de gaze trebuie sa fie debransate de la reteaua de gaze
in functiune.

1218. Pina la lichidarea zonelor cu pericol de coroziune, suplimentar, proprietarul trebuie sa
elaboreze si sa intreprinda actiuni ce asigura exploatarea inofensiva a conductelor de gaze.

1219. Intreprinderile de exploatare sau intreprinderile de deservire tehnici a sistemului de
protectie anticoroziva trebuie sd asigure identificarea cauzelor de deteriorare coroziva a
conductelor de gaze.

1220. Fiecare caz de deteriorare coroziva penetrantd a conductelor de gaze este supus
examindrii de catre o comisie, in a cdrei componenta trebuie sa fie reprezentantul intreprinderii
care efectueaza lucrdrile de protectie a conductelor de gaze.

1221. Proprietarul conductei de gaze este obligat sa ingtiineze Organul de control si
supraveghere tehnica de stat despre data si locul de lucru al comisiei cu cel mult 10 zile lucratoare
pina la inceperea lucrarilor.

1222. Volumul si graficele reparatiilor curente si capitale se instituie in planurile anuale si
se aproba de intreprinderea proprietara de comun acord cu intreprinderea ce exploateaza sistemele
de protectie.

1223. Reparatia curenta a instalatiilor de protectie electrochimica trebuie efectuatd dupa
necesitate, dar cel putin o data in an si include urmatoarele genuri de lucrari:

1) deservirea tehnica;

2) vopsirea dulapurilor si altor elemente constructive ale instalatiilor;

3) reparatia liniilor electrice;

4) lichidarea defectelor la protectia de legare la pamint;

5) lichidarea defectelor in utilajul electric.

1224. Reparatia capitalda a utilajului de protectie electrochimica se efectueazd in baza
avizelor tehnice privind deservirea tehnica si include lucrdrile de inlocuire a ansamblurilor
principale ale instalatiilor de protectie electrica.

1225. Utilajul de protectie electrochimica inclus in functiune dupd reparatia capitald se
testeazd sub sarcind in lucru in perioada de timp indicata de uzina producdtoare, dar cel putin timp
de 24 de ore.

1226. Tipurile de documentatie tehnica, modul de evidenta, precum si de pastrare trebuie sa
corespunda cerintelor documentelor normative in vigoare.

1227. La efectuarea lucrarilor in fintinile tehnice, colectoare si alte constructii subterane,
lucratorii intreprinderilor care se ocupd de protectia electrochimica anticoroziva trebuie sa respecte
prevederile prezentelor Cerinte si ale documentelor normative in vigoare.

1228. In cazul montirii si exploatarii tehnice a mijloacelor de protectie electrochimica
impotriva coroziunii a conductelor de gaze subterane, trebuie respectate cerintele de securitate
prevazute de documentele normative in vigoare.

1229. Conform conditiilor de securitate electrica, instalatiile de protectie electrica se atribuie
la categoria instalatiilor electrice cu tensiunea de pind la 1000 V.



1230. In cazul deservirii tehnice a instalatiilor de protectie electrica se interzice de a curita
contactele releului, a atinge cu miinile schemele electrice ale convertorului, a curata dulapul de
praf, zapada si impuritati fara a deconecta curentul alternativ de la retea.

1231. In cazul conectarii instalatiilor de protectie electrica, mai intii se conecteaza sarcina,
apoi se cupleaza curentul alternativ, iar deconectarea se efectueaza in mod inversat.

1232. In cazul efectudrii masurarilor electrice la posturile de control amplasate pe partea
carosabila a drumului, pe calea ferata a transportului feroviar, unul dintre muncitori, expunind un
semn avertizor, trebuie sa supravegheze circulatia transportului §i securitatea lucrarilor.

1233. In cazul masurarilor indelungate si al circulatiei intensive a transportului, aparatele de
masura trebuie sa fie instalate intr-o zona de siguranta, conectindu-le la posturile de control si alte
puncte de masura prin intermediul cablului sau al cablurilor izolate si pozate in tub de cauciuc.

1234. Masurdrile electrice pe caile ferate pentru transportul feroviar se desfasoard dupa
coordonarea cu intreprinderea care exploateaza sectorul dat al caii ferate.

1235. In cazul masurdrilor de potential al cablurilor de aspirare a substatiilor de tractiune,
Conectarea aparatelor se efectueaza de personalul care deserveste substatia.

1236. In cazul efectuarii masuririlor la ciile ferate, la substatiile de tractiune si instalatiile
de drenaj, personalului i se interzice:

1) a atinge nemijlocit sau prin intermediul altor obiecte cablurile de contact sau utilajul aflat
sub tensiune;

2) a se apropia la distanta de cel putin 2 m de reteaua de contact, conductoarele fara protectie
sau partile retelei de contact;

3) a atinge cablurile rupte ale retelei de contact si obiectele aflate pe acestea;

4) a se ridica pe pilonii retelei de contact.

Sectiunea a 10-a
Cerinte suplimentare la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze in zonele
afectate de exploatari subterane si conditii naturale si climaterice speciale

1237. La proiectarea, montarea si exploatarea conductelor de gaze pe teritoriile prelucrate,
trebuie Indeplinite cerintele documentelor normative in vigoare.

1238. Constructia fixarii dispozitivului electric de actionare sau a cablului electric la
conducta de gaze trebuie sa asigure siguranta conexdrii in caz de deplasare a tevii.

1239. Racordarea tevilor trebuie efectuata prin sudura electrica.

1240. Sudarea cu gaze se admite numai la conductele de gaze supraterane cu presiunea de
pini la 0,3 MPa (3 kgf/cm?) si diametrul maxim de 100 mm.

1241. Cordoanele sudate trebuie sa fie dense, nu se permit suduri nepétrunse pe orice lungimi
si adincimi.

1242. Distanta de la imbinarea sudata din apropiere pind la fundamentul cladirii trebuie sa
fie cel putin 2 m.

1243. Conducta de gaze trebuie sa fie pozatd pe baza din grund fara pietris cu o grosime
minima de 200 mm si acoperita cu acest grund pina la o inal{ime minima de 300 mm.

1244. In cazul prevederii unor deformatii posibile de pamint determinate prin calcul,
conductele de gaze trebuie sa fie instalate prin metoda terestra sau supraterestra.

1245. Compensatoarele prevazute de proiect trebuie sa fie instalate pind la Inceperea
exploatarii teritoriului.

1246. Compensatoarele din corduri de cauciuc, instalate in fintinile tehnice-gaz, dupa
finalizarea deformatiilor de pamint, daca nu este prevazuta exploatarea repetata, trebuie schimbate
cu garnituri drepte, iar fundul fintinilor sa fie acoperite cu grund.

1247. Finalizarea deformatiei de pamint trebuie confirmata de intreprinderea specializata.

1248. Este interzisa utilizarea zavoarelor hidraulice in calitate de mecanisme de inchidere a
gazelor la conductele de gaze.



protectie a conductei de gaze de actiunea deplasarii de pamint, locurile de racordari trebuie pozate
in canale nevizitabile.

1250. Operatorii sistemelor de distributie care exploateaza sau deservesc conductele de gaze
in zonele afectate de exploatari subterane trebuie sa asigure:

1) controlul asupra Indeplinirii masurilor tehnice atit In timpul montarii, cit si la efectuarea
reparatiei capitale a conductelor de gaze;

2) analiza datelor despre excavatiile miniere efectuate si cele planificate care actioneaza
nociv asupra conductelor de gaze;

3) solutionarea problemelor tehnico-organizatorice privind asigurarea fiabilitatii si
securitatii conductelor de gaze inainte de inceperea lucrarilor miniere si in procesul deplasarii
intensive de pamint;

4) elaborarea de comun acord cu intreprinderile miniere in baza de proiect a masurilor de
protectie a conductelor de gaze de actiunea nociva a excavatiilor miniere, precum §i a masurilor
privind prevenirea patrunderii gazelor In comunicatiile subterane si cladirile locative, industriale
si obiectele comunale.

1251. Inspectarea conductelor subterane de gaze 1n perioada alunecarilor de pamint si pina
la reducerea presiunilor in conductele de gaze trebuie efectuata zilnic prin crestatura.

1252. La divizarea traseului conductelor de gaze interurbane si de distributie pe teritoriile
exploatate, zonele de influentd a excavatiilor miniere trebuie fixate cu semne de marcare
permanente, ce au marcaje verticale si sint reperate de pichetajul traseului.

1253. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze in condifii naturale si climaterice
speciale, suplimentar la cerintele normativelor de constructii trebuie intreprinse urmatoarele
masuri:

1) la constructia fintinilor tehnice-gaz in zonele cu seismicitatea minima de 7 grade, placile,
temelia fintinilor de beton armat si temelia fintinilor cu pereti din caramida trebuie asezate pe un
pat de nisip tasat cu grosimea de 100 mm;

2) fintinile tehnice-gaz construite in soluri infoiate trebuie prefabricate din beton armat sau
monolit, iar suprafetele exterioare ale peretilor trebuie sa fie netede, tencuite, sclivisite cu ciment;

3) pentru reducerea adeziunii dintre pereti si solul inghetat se recomanda instalarea unui strat
format din materiale bituminoase sau umplerea timpanelor cu pietris sau sol nisipos cu pietris;

4) planseul fintinii tehnice-gaz in toate cazurile trebuie sa fie astupat cu sol de pietrig-nisip
sau alt fel de grund neinfoiat;

5) la constructiile in solurile macroporoase, sub fundamentul fintinilor tehnice grundul
trebuie sa fie tasat.

Capitolul VI
PROTECTIA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE

Sectiunea 1
Dispozitii generale

1254. Responsabilitatea pentru integritatea sistemelor de alimentare cu gaze i se atribuie
intreprinderii in proprietatea carora se afld acestea.

1255. Pentru asigurarea integritatii, crearea conditiilor normale de exploatare a sistemelor
de alimentare cu gaze si prevenirea avariilor, catastrofelor cu caracter tehnogen si incidentelor, se
stabilesc zone de protectie:

1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze exterioare si constructiilor sistemelor de
alimentare cu gaze sub forma de sector al suprafetei terestre, este necesard marcarea cu linii
conventionale, de ambele parti, la o departare de 2 m, precum si conform cerintelor stabilite in
constructii;



2) de-a lungul trecerilor subacvatice ale conductelor de gaze de toate presiunile sub forma
de spatiu de apa, marginit de la suprafata apei pind la fund prin planuri verticale, de ambele parti
la o departare de 50 m de la axele liniilor extreme ale conductelor.

1256. In locurile de trecere a conductelor de gaze prin cursul de apa, pe ambele maluri, la o
distanta de 50 m de la axa conductei de gaze trebuie sa fie instalate semne de avertizare.

1257. Semnele de avertizare sint instalate de intreprinderea proprietara.

1258. Intreprinderile si persoanele fizice sint obligate sa asigure pe terenurile de pamint, in
cladirile distribuite lor pentru folosinta, prin care trec conductele de gaze exterioare, integritatea
acestora si accesul liber al personalului intreprinderii care le exploateaza.

1259. In cazuri argumentate se admite livrarea gazelor naturale neodorizate pentru
instalatiile tehnologice ale intreprinderilor industriale, cu conditia pozarii gazoductului aferent in
afara localitatilor, instaldrii senzorilor concentratiei predeflagrante de metan 1n zonele de
amplasare a gazoductului si instalatiilor de gaze si luarii masurilor suplimentare de siguranta, care
asigurd utilizarea inofensiva a gazului neodorizat.

1260. Intreprinderile care efectueaza lucriri de terasament in apropierea conductelor
exterioare in functiune, in cazul depistarii unei conducte care nu este indicatd In documentatia
tehnicd pentru efectuarea lucrarilor respective, sint obligate sa sisteze lucrdrile, sa intreprinda
actiuni de asigurare a integritatii conductei de gaze si sd informeze imediat intreprinderea de
exploatare a constructiilor ingineresti subterane.

1261. Lucrarile de avarie la reparatia sistemelor de alimentare cu gaze ce trec prin zonele de
terenuri cultivate se executa la orice ord, fard coordonarea cu beneficiarii pamintului, dar cu
instiintarea obligatorie a acestora privind executarea lucrarilor.

Sectiunea a 2-a
Racordarea conductelor si utilajului de gaze nou-construite
sau dupa reparatie capitala la retelele in functiune

1262. Racordarea la conductele de gaze in functiune (sub presiunea joasd a gazelor) a
conductelor de gaze noi montate prin sudura cu gaze constituie lucrari periculoase si se efectueaza
in conformitate cu prezentele Cerinte.

1263. Racordarea la conductele de gaze in functiune (de orice presiune a gazelor) a
conductelor de gaze nou-montate se va efectua dupa receptia finala a acestora.

1264. Pregatirea sapaturii de fundatie si a santului, izolarea conductei de gaze in locul
racordarii §i astuparea ulterioard a sapaturii de fundatie sint efectuate de intreprinderea care a
montat conducta de gaze in conformitate cu documentatia de proiect.

1265. Operatorul sistemului de distributie sau intreprinderea care exploateaza sistemele de
alimentare cu gaze cu fortele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie sd controleze procesul
desfasurarii acestor lucrari si sa le receptioneze dupa incheierea lor, cu verificarea calitatii izolatiei
in locul racordarii conductelor de gaze prin metoda de aparate.

1266. Pe teritoriul intreprinderii se admite efectuarea lucrarilor de racordare a conductelor
de gaze de catre echipa propriului serviciu tehnic-gaz numai la conductele de gaze aflate la balanta
intreprinderii.

1267. Controlul asupra efectuarii lucrarilor de racordare a conductelor de gaze, izolatiei
conductei de gaze in locul racordarii, instalarii stratului, astuparii sdpaturii de fundatie si verificarii
calitatii izolatiei prin metoda de aparate se pune in sarcina conducatorului serviciului tehnic-gaz
al intreprinderii.

1268. Lucrarile de racordare a conductelor de gaze nou-construite la cele in functiune sint
inscrise intr-un registru special al SDIT.

1269. La pregatirea efectuarii lucrarilor de racordare a conductelor de gaze noi la cele in
functiune, trebuie intreprinse urmatoarele masuri:

1) a verifica existenta documentatiei tehnice, pasapoartelor si desenelor de executie ale
conductelor de gaze in functiune si in faza de construire;



2) a verifica starea conductelor de gaze pozate si a utilajului instalat, precum si a instalatiilor
de protectie electrochimica de coroziune a conductelor de gaze;

3) a intocmi planul de organizare a lucrarilor in conformitate cu cerintele documentelor
normative in vigoare si a coordona cu SDIT;

4) a elabora schema ansamblurilor de racordare;

5) a verifica starea de functionare a utilajului, a pregati cantitatea necesara de materiale,
inventar, mijloace de protectie, salvare si antiincendiare, precum si mijloace privind acordarea
primului ajutor medical.

1270. In timpul efectudrii lucrarilor de racordare a conductelor de gaze la cele in functiune,
sistemul de protectie electrochimica trebuie sa fie deconectat.

1271. Inainte de racordarea si livrarea gazelor, conductele de gaze nou-construite trebuie s
fie supuse suplimentar incercarilor la presiune pneumatica, conform cerintelor documentelor
normative corespunzatoare.

1272. Presiunea aerului in conductele de gaze racordate trebuie sd se mentind pind la
inceperea lucrarilor de racordare sau de livrare a gazelor.

1273. Inainte de inceperea lucririlor de racordare, conducitorul echipei trebuie sa verifice
existenta presiunii aerului in conducta de gaze racordata dupa incercarea ei de control la presiune,
corespunderea sapaturii de fundatie pentru efectuarea lucrarilor de racordare, existenta si starea de
functionare a dispozitivelor de Inchidere la racorduri si coloane, existenta busoanelor si capacelor
de inchidere la racordurile de gaze in cladiri.

1274. Toate dispozitivele de inchidere la racorduri trebuie sa fie inchise si astupate in
conformitate cu documentatia de proiect.

1275. Rezultatele pozitive ale verificarilor permit inceperea lucrarilor, conform planului
stabilit pentru racordare.

1276. Se interzice racordarea conductelor de gaze in interiorul cladirilor si Incaperilor la
conductele de gaze in functiune.

1277. Lucrarile trebuie s fie efectuate fard gaze, cu debransarea sectorului conductei de
gaze la care se efectueaza racordarea, dupa purjarea conductei cu aer sau gaze inerte.

1278. Purjarea conductelor de gaze trebuie efectuata in conformitate cu cerintele
documentelor normative corespunzatoare.

1279. Dupa finalizarea tuturor lucrarilor de racordare si purjare a conductei de gaze, este
necesard efectuarea urmatoarelor masuri:

1) a verifica etanseitatea cordonului de sudura cu ajutorul aparatului sau emulsiei de sdpun
la presiunea de lucru;

2) a efectua inspectarea traseului conductei de gaze racordata;

3) a verifica calitatea izolatiei locului de racordare a conductei de gaze, precum si astuparea
gropii de fundatie;

4) a nota in misiunea de lucru despre efectuarea lucrarilor de racordare;

5) ainregistra in pasaportul de exploatare comun al conductei de gaze despre izolarea locului
de racordare, despre materialele izolante utilizate si despre astuparea gropii de fundatie.

Sectiunea a 3-a
Livrarea gazelor in conductele de gaze si in aparatele
consumatoare de combustibili gazosi

1280. La efectuarea lucrarilor de livrare a gazelor, este necesara eliberarea autorizatiei de
lucru pentru lucrarile periculoase cu gaze si intocmirea planului de desfasurare a lucrarilor,
elaborat si aprobat in cadrul intreprinderii.

1281. Pina la livrarea gazelor in utilajul de gaze, persoana responsabilda de punerea in
functiune este obligata sd intreprindd urmatoarele masuri:

1) sd verifice, prin inspectarea exterioard vizuald, lipsa defectiunilor mecanice si sectoarele
deschise ale conductelor de gaze de la dispozitivul de inchidere la intrarea in cladire pina la
robinetele inaintea aparatelor de masura si utilajelor;



2) sa verifice regularitatea instalarii aparatelor de masura si utilajului de gaze, completarea
si starea lor de functionare;

3) sa verifice existenta, starea de functionare si pozitia inchisa a robinetelor la conductele de
gaze si inaintea arzatoarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si utilajelor de gaze;

4) sa verifice debransarea fiecarui racord de gaze cu conducta de gaze interioara;

5) sa verifice lacatusii echipei de punere in functiune privind existenta si starea de
functionare a sculelor, furtunurilor de cauciuc si materialelor necesare pentru efectuarea lucrarilor
de livrare a gazelor;

6) sa efectueze instruirea lacatusilor echipei de punere in functiune privind cerintele la
livrarea gazelor prin conductele de gaze, aparate consumatoare de combustibili gazosi si utilajul
de gaze.

1282. Starea normald de functionare si exploatabilitate a canalelor de fum si a celor de
ventilatie trebuie sa fie confirmata prin acte de catre organizatiile specializate.

1283. La depistarea defectelor, livrarea gazelor este interzisa pina la inldturarea definitiva a
acestora.

1284. Nu se permite livrarea gazelor 1n blocurile locative, daca starea tehnicd a conductelor
de gaze si a aparatelor utilizatoare de combustibili gazosi nu este verificata in toate apartamentele.

1285. Etanseitatea racordarii conductelor de gaze si aparatelor consumatoare de combustibili
gazosi care au fost demontate dupa efectuarea incercarii de control la presiunea pneumatica trebuie
sa fie verificata cu ajutorul aparatului sau emulsiei de sapun.

1286. Se interzice verificarea etanseitdfii racordarii conductelor de gaze si aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi care au fost demontate dupa efectuarea incercarii de control
la presiunea pneumatica cu foc deschis.

1287. La livrarea gazelor, evacuarea amestecului gaze-aer trebuie efectuata prin tevi de
purjare-evacuare, instalate in punctele finale ale conductelor de gaze sau in alte locuri ce asigura
evacuarea acestuia fara pericol.

1288. Robinetele instalate pe tevile de purjare-evacuare trebuie sd se deschidd in
consecutivitatea indicatd in planul de organizare a lucrarilor.

1289. Pe parcursul purjarii, 1inga tevile de evacuare trebuie sa se afle o persoana de serviciu.

1290. Se interzice utilizarea focului deschis, fumatului si altor actiuni ce pot provoca
aprinderea amestecului de gaze-aer in timpul purjarii, in raza de 10 m de la locul de evacuare a
amestecului de gaze-aer.

1291. Purjarea utilajului de gaze in interiorul caselor trebuie efectuatd in succesiunea
prevazutd de instructiunea cu privire la punerea in functiune a utilajului, aprobata de conducétorul
operatorului sistemului de distributie.

1292. Este interzisa prezenta persoanelor neautorizate in incaperile unde se efectueaza
racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si livrarea gazelor.

1293. Se interzice utilizarea aparatelor electrice si a focului deschis in timpul purjarii
utilajului de gaze in incaperea unde are loc evacuarea amestecului de gaze-aer prin furtun sau tevi
speciale.

1294. La sfirsitul purjarii este necesara efectuarea urmatoarelor masuri:

1) a verifica presiunea gazelor la aparatele consumatoare de combustibili gazosi;

2) a fixa chei pe robinetele de pina la aparatele consumatoare de combustibili gazosi;

3) a aprinde succesiv arzatoarele aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a regla
arderea gazelor;

4) a verifica etanseitatea tuturor racordurilor conductei de gaze cu aparatul sau cu emulsie
de sapun;

5) ainstrui consumatorii in vederea cunoasterii Regulilor de securitate cu privire la utilizarea
gazelor si a distribui instructiunile respective.

1295. Finalizarea lucrarilor de livrare a gazelor se noteaza in autorizatia de lucru, care se
anexeaza la documentatia tehnico-executorie a obiectului dat si se pastreaza impreuna cu aceasta.



1296. Livrarea gazelor in blocurile locative nou-construite se efectueaza, de regula, pina la
popularea lor.

Sectiunea a 4-a
Cerinte de asigurare a controlului metrologic si exploatare
a mijloacelor de masurare si control

1297. Pentru evidenta livrarilor sau consumului de gaze si masurarea presiunii gazelor se
admit numai sisteme si mijloace de masurare adecvate, verificate metrologic in modul stabilit de
actele normative in vigoare sau etalonate.

1298. In functie de valoarea presiunii misurate sau rarefiate, pot fi utilizate manometre cu
membrane, cu tuburi gofrate, cu arc si cu lichid.

1299. Sint supuse verificarii periodice urmatoarele mijloace de masura de lucru:

1) manometrele indicatoare, inregistratoare, teleghidate — cel putin o data la 12 luni;

2) mijloacele de masurare a greutatii, utilizate pentru cintdrirea de control a buteliilor GPL
— cel putin o datad la 12 luni;

3) analizoarele de gaze standardizate mobile si stationare, semnalizatoarele concentratiilor
de gaze preexplozie — o data la 12 luni;

4) greutatile etalon — cel putin o data la 12 luni.

1300. Aparatele de masura si control prevazute in pct.1299 trebuie supuse verificarii si dupa
reparatia lor capitala.

1301. Cel putin o data la 6 luni trebuie efectuata inspectarea manometrelor si compararea
indicatiilor acestora cu indicatiile aparatului de control pentru determinarea erorilor indicatiilor.

1302. Rezultatele verificarilor trebuie sa fie inscrise in registru, a carui forma se va aproba
in cadrul intreprinderii.

1303. Nu se admite exploatarea manometrelor in urmatoarele cazuri:

1) lipseste sigiliul verificatorului metrolog;

2) a expirat termenul verificarii metrologice periodice;

3) in cazul deconectarii aparatului acul nu se Intoarce la pozitia zero a scarii;

4) este sparta sticla sau sint alte defecte care pot influenta asupra exactitatii masurarilor sau
care modifica parametrii metrologici;

5) eroarea indicatiilor depaseste cea admisibila stabilita.

1304. Manometrele indicatoare sint supuse verificarii periodice cel putin o data pe an si dupa
reparatia lor capitala.

1305. Pe cadranul sau corpul manometrelor indicatoare trebuie sa fie marcata cu vopsea
diviziunea scdarii corespunzatoare presiunii de lucru.

1306. La exploatarea manometrelor cu lichid, periodic, dar cel putin o data la 3 luni, trebuie
executata turnarea lichidului de etansare, curatarea tuburilor si a suprafetelor aparatului cu vata
imbibata cu benzind sau spirt.

1307. Pentru inscrierea presiunii de gaze se pot utiliza mijloace de masurare cu inregistrare
automata.

1308. Deservirea tehnicd a manometrelor cu inregistrare automata trebuie efectuata in
termenele indicate in pasaport.

1309. Volumul si periodicitatea lucrdrilor de deservire tehnica si reparatie a mijloacelor de
masurare, sistemelor de automatizare si semnalizare sint stabilite de standardele sau instructiunile
de exploatare ale intreprinderilor producatoare.

1310. Exploatarea utilajului de gaze este interzisa in cazul in care sint deconectate aparatele
de masurare si control, sistemele de blocare si semnalizare prevazute de proiect.

1311. Aparatele demontate pentru reparatie sau verificare trebuie inlocuite imediat cu altele,
identice, inclusiv 1n ceea ce priveste conditiile de exploatare.

1312. Valoarea parametrilor instalatiilor de declansare ale sistemelor automate de securitate
si mijloacelor de semnalizare trebuie sd corespundd parametrilor indicati in raportul tehnic al
intreprinderii de reglare.



1313. Semnalizatoarele ce controleaza starea mediului aerian trebuie sa se declanseze la
aparitia in incapere a concentratiei periculoase de gaze.

1314. Verificarea declansarii instalatiilor de protectie, blocare si semnalizare trebuie
efectuatd in termenele prevazute de instructiunile intreprinderilor producatoare, dar cel putin o
data in luna.

1315. Verificarea detectorului de gaze referitor la corespunderea cu parametrii stabiliti
trebuie efectuata cu ajutorul amestecului de gaze de control.

1316. Se interzice verificarea functiondrii detectorului prin impurificarea premeditatd a
incaperii cu gaze.

1317. Se admite, in cazuri exceptionale, cu permisiunea in scris a conducatorului
intreprinderii, functionarea provizorie a unor instalatii tehnice si agregate separate cu sistemele de
protectie deconectate, cu conditia de a intreprinde actiuni ce vor asigura continuitatea si securitatea
lucrarilor.

1318. Se admite verificarea concentratiei gazelor in incaperile de productie cu ajutorul
aparatelor mobile peste fiecare 30 minute pe parcursul schimbului de lucru pina la inlocuirea
detectorului de gaze cu functionare continua.

1319. Deservirea tehnica si reparatia planificatd a mijloacelor de masurare, a instalatiilor cu
sistem automat si telemecanic trebuie efectuata de serviciile specializate ale intreprinderilor care
exploateaza instalatiile respective sau prin contract de catre intreprinderi specializate.

1320. Personalul care efectueaza deservirea tehnica si reparatia sistemelor de dirijare
automata a proceselor tehnologice (SDA PT), trebuie sd cunoascd structura si functionarea
instalatiilor, sa poata efectua repararea si reglarea, precum si sa cunoasca structura utilajului pentru
gaze cu care interactioneazd sistemele automate si telemecanice, sd fie instruite §i atestate
corespunzator.

1321. Se interzice efectuarea lucrarilor de reglare si reparatie a sistemelor de automatizare,
protectie contra avariilor si semnalizare in conditii de impurificare cu gaze.

Sectiunea a 5-a
Cromatografe cu gaz

1322. La determinarea compozitiei hidrocarburilor si gazelor de ardere, se utilizeaza
cromatografe cu gaz adecvate si verificate metrologic in modul stabilit de actele normative in
vigoare sau etalonate.

Deservirea tehnicd a cromatografelor cu gaz trebuie sa se efectueze cel putin o data in an.

1323. La deservirea tehnica se verifica starea instalatiilor electrice, sistemului de gaze,
partilor mecanice si se inlatura defectele depistate.

1324. Cromatografele cu gaz se supun verificarii metrologice la expirarea termenului de
verificare metrologica si dupa reparatie.

1325. Perioada verificarii metrologice a mijloacelor de masurare se determina conform
Listei oficiale a mijloacelor de masurare si a masurarilor supuse controlului metrologic legal,
aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016.

1326. Controlul la etangeitate a sistemului de gaze al cromatografului trebuie sa se efectueze
pind la inceperea lucrarilor (analizelor).

1327. Verificarea metrologica a cromatografelor cu gaz trebuie sa fie efectuatd o data pe an
cu amestecuri de gaze de control (AGC) adecvate, legalizate Tn modul stabilit, conform cerintelor
prescrise.

Sectiunea a 6-a
Analizoare de gaze mobile si stationare, indicatoare si detectoare de gaze
1328. Pentru depistarea gradului de concentrare a gazelor in comunicatiile subterane,
subsolurile cladirilor, precum si in incdperile locative si de productie, se pot utiliza analizoarele de
gaze cu actiune termochimicd si analizoarele de gaze interferometrice, adecvate si verificate
metrologic in modul stabilit de actele normative in vigoare sau etalonate.


lex:HGHG201609131042

1329. Eroarea admisibilda a analizoarelor de gaze cu actiune termochimica la analiza
amestecului de aer cu metan nu trebuie sa depaseasca +0,15% din volumul pentru limita unu,
+0,5% din volum pentru limita doi; in cazul analizei amestecului de aer cu propan +0,1% din
volum pentru limita unu si £0,3% din volum pentru limita doi.

1330. La expirarea termenului de verificare metrologica si dupa reparatie, analizoarele de
gaze cu actiune termochimica se supun verificarii metrologice cu AGC adecvate.

1331. Perioada verificarii metrologice a mijloacelor de masurare se determind conform
Listei oficiale a mijloacelor de masurare si a masurarilor supuse controlului metrologic legal.

1332. Utilitatea absorbantului chimic al bioxidului de carbon se determina pe calea
emandrilor probei de aer care contine 2% de bioxid de carbon, prin linia de gaze a aparatului,
totodata indicatorul marimii masurate trebuie s ramina 1n pozitia initiald (nuld).

1333. Durata de functionare a tubului de absorbtie fard reincarcare este de cel putin pentru
600 de analize.

1334. Reincarcarea tuburilor trebuie sa se efectueze in conditii de laborator.

1335. Verificarea metrologica a analizoarelor de gaze interferometrice la exactitatea
indicilor trebuie sa se efectueze cu amestecuri etalonate o data in 6 luni.

1336. Verificarea metrologicd a analizoarelor de gaze cu actiune termochimicd si
gazoanalizatoarelor interferometrice poate fi efectuatd la instalatia care asigurd dozarea
amestecului gaze-aer pentru clasa a cincea de precizie.

1337. Detectoarele de gaze sint destinate pentru depistarea scurgerilor de gaze din
conductele de gaze subterane prin metoda de sondare.

1338. Modul de pregatire a aparatului pentru functionare, efectuarea lucrarilor si deservirea
tehnica a acestuia trebuie sa corespunda cerintelor pasaportului uzinei producatoare.

1339. Indicatoarele de gaze de inalta sensibilitate sint destinate pentru depistarea scurgerilor
de gaze din conductele de gaze subterane.

1340. Se interzice de a conecta indicatorul de gaze in incaperile inchise in care exista
concentratii de gaze.

1341. Modul de pregatire a aparatului pentru functionare, efectuarea lucrarilor si deservirea
tehnica a acestuia trebuie sa corespunda cerintelor instructiunilor de exploatare.

1342. Pentru obiectele social-comunale nou-gazificate trebuie prevazutd suplimentar
instalarea analizatoarelor de gaze pentru prevenirea si localizarea gradului de concentrare a gazelor
in incaperi.

Sectiunea a 7-a
Aparate de control al izolatiei conductelor de gaze

1343. Aparatele pentru determinarea proprietatilor fizico-chimice ale bitumului trebuie sa
fie adecvate, supuse verificarii metrologice cel putin o data in an, precum si dupa fiecare reparatie.

1344. Curentul de tensiune inaltd in defectoscoape cu scintei trebuie sa treaca prin sonda,
fiind respectate conditiile care exclud contactul lucratorului cu partile conductoare de curent aflate
sub tensiune Tnalta.

1345. Tensiunea curentului care trece prin conductorul electric prin minerul sondei nu
trebuie sa depaseasca 1000 V.

1346. Detectoarele de defectiuni ale izolatiei la conductele de gaze se utilizeazd pentru
determinarea si depistarea defectelor care strabat izolatia conductelor de gaze nou-montate,
precum si in exploatare.

1347. Fiecare detector de defectiuni ale izolatiei trebuie sa dispuna de pasaport si prescriptii
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Sectiunea a 8-a
Mijloace de misurare electrice
1348. Mijloacele de masurare electrice utilizate in sistemele de alimentare cu gaze trebuie
sa fie adecvate, verificate metrologic in modul stabilit de actele normative in vigoare.



1349. Dupa reparatie mijloacele de masurare electrice sint supuse obligatoriu verificarii
metrologice.

1350. Pentru mijloacele de masurare electrice trebuie Intocmite pasapoarte sau instituite
registre Tn care vor fi notate informatiile cu privire la reparatiile si verificarile metrologice
efectuate.

Sectiunea a 9-a

Cerinte fata de materia prima, semifabricate, modul de pastrare si transportare

1351. In cazul utilizarii in calitate de dizolvant a alcoolului metilic si a fractiilor de etanol
trebuie luatd in considerare actiunea nociva asupra organismului si trebuie respectate masurile de
precautie.

1352. Patrunderea alcoolului metilic si reziduurilor acestuia n organismul omului chiar in
cantitdti neinsemnate (5-10 g), precum si inhalatia vaporilor pot provoca intoxicatie grava.
Fractiile de etanol poseda proprietati toxice.

1353. Pentru receptia, depozitarea si eliberarea alcoolului prin ordin din cadrul intreprinderii,
trebuie numitd o persoana responsabild, care a fost instruitd si atestatd corespunzator.

1354. In cazul distribuirii pentru procesele de productie, alcoolul tehnic trebuie turnat in
recipiente bine inchise cu volum de pina la 10 L.

1355. Pe recipient trebuie inscriptionate si indicate denumirea continutului, toxicitatea si
inflamabilitatea lui.

1356. Alcoolul tehnic in recipientul inchis etans trebuie pastrat intr-o camara incuiata,
amenajata pentru turnarea si eliberarea acestuia.

1357. Accesul in incaperea unde este turnat sau eliberat alcoolul tehnic trebuie sa fie permis
numai pentru persoana responsabila de pastrarea si eliberarea alcoolului.

1358. Recipientele sint umplute cu alcool tehnic de catre doi muncitori, care lucreaza in
magsti de protectie contra gazelor cu furtun, manusi si sorfuri de cauciuc.

1359. Umplerea recipientelor trebuie efectuatd cu ajutorul pompei cu piston prin pilnie
pentru prevenirea stropirii cu alcool.

1360. Se interzice categoric aspiratia cu gura 1n cazul umplerii recipientelor.

1361. Pina la livrare alcoolul tehnic trebuie vopsit in culoare violetd sau galben-aprins si
odorizat cu condensat de hidrocarbura (0,5-3%), etilmercaptan (0,25-4%) sau cu alt odorant.

Sectiunea a 10-a
Cerinte fata de procesele tehnologice, amplasarea utilajului
de productie si organizarea locurilor de munca

1362. Organizarea locurilor de munca trebuie sa asigure efectuarea inofensiva a lucrarilor.

1363. In caz de necesitate, locurile de munca trebuie sa fie izolate, cu prevederea instalatiilor
si mecanismelor de protectie.

1364. Este interzis accesul persoanelor neautorizate la locurile de munca.

1365. Masinile, mecanismele, utilajul, inventarul, sculele si acomodarile acestora trebuie sa
corespunda caracterului lucrarilor efectuate si sa se afle in stare de functionare.

1366. Piesele rotative si mobile ale masinilor si mecanismelor in locul de acces al
personalului trebuie Tmprejmuite.

1367. Se interzice de a lasa masinile si mecanismele 1n functiune fara supraveghere.

Capitolul VII
CERINTE DE SECURITATE ANTIDEFLAGRANTA

Sectiunea 1
Cerintele de securitate antideflagranta la instalatiile de cazane
ale centralelor termoelectrice si centralelor termice



1368. Sub incidenta cerintelor acestui compartiment intra conductele de gaze si utilajul de
gaze ale centralelor termice industriale §i de Incalzire cu o putere a unitdtii de agregat de cazan
420 GJ/h (100 Geal/h) si mai mult.

1369. Programul de alimentare cu gaze a centralelor termoelectrice (CET) si centralelor
termice nu prevede admiterea montarii conductelor de gaze pe teritoriul instalatiilor de distributie
aflate sub cer liber si substatiilor de transformatoare, depozitului de combustibil, precum si in
canalele de fum, galeriile de alimentare cu combustibil, in conductele de aer, in puturile de aeraj
si de ascensor.

1370. Se interzice montarea conductelor de gaze-racord si conductelor interioare mai jos de
nivelul zero al cladirii.

1371. Montarea conductelor de gaze interioare trebuie sa fie efectuatd in asa mod ca sa fie
asigurat accesul la conductele de gaze pentru efectuarea controlului si examinarii regulate.

1372. Locurile de instalare a robinetelor de inchidere a conductelor din retea si armaturii de
reglare trebuie sa fie prevazute cu iluminare artificiala in executie antideflagranta.

1373. Pe fiecare ramificatie a conductei de gaze de la conducta de distributie spre cazan
trebuie sd fie prevazutd montarea dispozitivului de inchidere cu actionare electricd in executie
antideflagranta.

1374. La receptionarea 1n exploatare a instalatiilor de cazane pe ramificatia conductei de
gaze spre cazan trebuie montate doud dispozitive de inchidere; primul dispozitiv de inchidere,
conform directiei fluxului de gaze, poate fi executat cu actionare manuala. Intre dispozitive trebuie
sa fie prevazutd o conducta de purjare.

1375. La cazanele destinate pentru arderea diferitor feluri de combustibil, inaintea
dispozitivului de inchidere pe ramificatia conductei de gaze spre cazan trebuie prevazut un stut
pentru conducta de gaze indreptat spre instalatiile de aprindere (IA) si instalatiile de protectie si
aprindere (IPA).

1376. La conductele de gaze interioare ale instalatiilor de cazane, dupa dispozitivul de
inchidere pe conductele-racord, trebuie sa fie montate in directia fluxului de gaze urmatoarele
elemente constructive:

1) o imbinare cu flange pentru montarea placilor de obturare cu dispozitiv pentru desfacerea
lor s1 cu punte de conexiune conducatoare de curent;

2) stut pentru conectarea la magistrala agentului de purjare;

3) supapa de sigurantd de inchidere (SSI);

4) stut pentru conducta de aprindere spre arzatoarele IA si IPA (pentru cazane cu gaze);

5) debitmetru;

6) dispozitiv de Inchidere cu actionare electrica;

7) supapa de reglare de baza si de reglare pentru aprindere.

1377. Supapa de reglare pentru aprindere este montatd paralel cu cea de baza pe linia
debitului mic de gaze, iar inaintea supapei trebuie sa fie prevazut un dispozitiv de inchidere
suplimentar cu actionare electrica.

1378. La conductele de gaze, inaintea fiecarui arzator al cazanului, trebuie montate doua
dispozitive de inchidere cu actionare electrica.

1379. Se asigura dirijarea manuala a dispozitivelor de inchidere de pe platforma de deservire
si prin telecomanda de la panoul de bloc sau grup, precum si de pe loc.

1380. La receptionarea in exploatare a instalatiilor de cazane, inaintea fiecarui arzator, in
directia fluxului de gaze trebuie prevazutd montarea supapei de sigurantd de inchidere si a
dispozitivului de inchidere cu actionare electrica.

1381. La instalatiile de cazane in functiune trebuie stabilit grupul arzatoarelor de aprindere
pentru asigurarea aprinderii antideflagrante a focului cazanului.

1382. Arzétoarele de aprindere a cazanelor, precum si arzatoarele dotate cu SSI, trebuie
asigurate cu dispozitive de protectie-aprindere, iar celelalte arzatoare trebuie utilate cu dispozitive
de aprindere.



1383. Dispozitivele de aprindere si instalatiile de protectie si aprindere trebuie dirijate de la
panoul de comanda bloc sau grup, precum si de pe loc.

1384. Alimentarea electromagnetului SSI trebuie efectuata de la bateria de acumulatoare sau
de la bateria preliminar incarcata a condensatoarelor.

1385. Schema dirijarii electromagnetului SSI trebuie dotata cu dispozitiv de control continuu
al starii de functionare a circuitului.

1386. La conductele de gaze, inaintea ultimului dispozitiv de inchidere, aflat in directia
fluxului de gaze, la fiecare arzdtor al cazanului trebuie prevazutd o conductd de sigurantd, cu
diametrul nu mai mic de 20 mm, dotata cu dispozitiv de inchidere cu actionare electrica.

1387. Conductele de gaze ale cazanelor trebuie sa dispuna de un sistem de conducte de
purjare cu dispozitive de inchidere si stuturi pentru prelevarea probelor, inclusiv, in caz de
necesitate, de o conducta de purjare cu ardere.

1388. Pe fiecare conducta de gaze de purjare, a carei armaturd este implicatd in schema
sistemului functional de comanda (SFC) sau a sistemelor de comandd automata a proceselor
tehnologice (SCA PT), precum si in schemele sistemelor de protectie si blocare a cazanului sau
ale sistemelor de alimentare cu gaze CET, trebuie sa fie montat un dispozitiv de inchidere cu
actionare electrica.

1389. Conductele de gaze de purjare ale cazanului trebuie sd fie prevazute la capatul
tronsonului conductei de gaze a cazanului sau Tnaintea ultimului dispozitiv de inchidere 1n directia
fluxului de gaze spre arzator (in lipsa tronsonului de capat la conductele de gaze), pe conducta de
gaze pind la primul dispozitiv de inchidere inaintea fiecdrui arzator, lungimea acestuia pina la
primul dispozitiv de inchidere fiind de peste 2 m.

1390. Diametrul conductei de purjare trebuie sa fie stabilit prin calcul, cu conditia asigurarii
unui volum de 15 ori mai mare decit volumul tronsonului purjat al conductei de gaze intr-o ora,
iar diametrul sd nu fie mai mic de 20 mm.

1391. Nu se admite cuplarea conductelor de gaze de purjare la conductele de siguranta,
precum si a conductelor de gaze pentru aceeasi destinatie cu diferite presiuni ale gazelor.

1392. Toata armatura utilizata in sistemul de alimentare cu gaze al CET trebuie sa fie din
otel.

1393. Se admite utilizarea armaturii de inchidere din metale neferoase pentru sistemele de
alimentare cu gaze ale cazanelor de incilzit apd cu presiunea gazelor pini la 0,3 MPa (3 kgf/cm?).

1394. Tipul si procesul de racordare a armaturii (prin sudurd sau flanse) este stabilit n
proiect.

1395. Constructia focarului cazanului si asamblarea injectoarelor trebuie sa asigure procesul
stabil de ardere, controlul lui, precum si sd excluda posibilitatea formarii zonelor insuficient
ventilate.

1396. Canalele de evacuare a produselor arderii ale instalatiilor de cazane si canalele de
evacuare a gazelor ale sistemului de recirculare a produselor arderii in focar, precum si capacitatile
inchise in care sint montate colectoarele nu trebuie sd contind sectoare neventilate, in care ar putea
sa se retina si sa se acumuleze gazele.

1397. Arzatoarele de gaze noi, utilizate la cazane, trebuie sa detind documentele confirmate
in conditiile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitatile de acreditare si de evaluare a
conformitatii si sa dispund de fisa intreprinderilor producatoare.

1398. Arzatoarele de gaze trebuie sd functioneze stabil, fara desprinderea sau scinteierea
flacarii in diapazonul de reglare a capacitatii termice a cazanului.

1399. La instalatiile de cazane alimentate cu gaze trebuie sa fie asiguratd masurarea
urmatorilor parametri:

1) presiunea gazelor in conductele de gaze ale cazanului inainte si dupa supapa de reglare;

2) saltul de presiune dintre aerul de sub acoperis si gazele de ardere ale focarului pentru
cazane de gaze ermetice, care functioneaza sub supraalimentare;

3) presiunea aerului In canalul general al conductelor cu aer din partile cazanului (cu exceptia
cazanelor care functioneaza cu supraalimentare);
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4) saltul presiunii aerului din canalul general sau din conductele de aer din partile cazanului
si a gazelor de ardere in partea superioara a focarului pentru cazanele care functioneaza cu
supraalimentare;

5) descarcarea de presiune sau presiunea gazelor de ardere in partea de sus a focarului;

6) presiunea aerului sub acoperis.

1400. Instalatiile de cazane alimentate cu gaze trebuie sa fie echipate cu protectii tehnologice
care:

1) actioneaza asupra dispozitivului de oprire a cazanului, cu deconectarea alimentarii cu gaze
in caz de:

a) stingere a flacarii in focar;

b) deconectare a tuturor aspiratoarelor de fum (pentru cazanele cu tiraj echilibrat);

c) deconectare a tuturor ventilatoarelor de refulare;

d) scadere a presiunii gazelor dupa supapa de reglare mai jos de valorile stabilite;

2) actioneaza la deconectarea alimentarii cu gaze a arzatorului dotat cu SSI si IPA in cazul
neaprinderii ori stingerii flacarii acestui arzator;

3) actioneaza la deconectarea alimentarii cu gaze a cazanului in caz de:

a) neaprindere ori stingere a flacarii arzatorului in procesul de aprindere a cazanului;

b) scadere a presiunii gazelor dupa supapa de reglare mai jos de valorile stabilite (in cazul
arderii gazelor in calitate de combustibil suplimentar concomitent cu alte feluri de combustibil);

4) actioneaza la micsorarea capacitatii cazanului pina la 50% 1n caz de deconectare:

a) a unuia dintre cele doua aspiratoare de fum;

b) a unuia dintre cele doua ventilatoare de refulare;

¢) a unuia dintre cele doua incalzitoare de aer regenerative.

1401. Instalatia de cazane alimentate cu gaze trebuie sa fie echipata cu sisteme de blocare
care interzic:

1) deschiderea robinetului de inchidere al conductei de gaze-racord la instalatia de cazane,
cind cel putin un robinet de inchidere al conductelor de gaze pina la fiecare arzator este in pozitie
deschisa;

2) conectarea IPA si alimentarea cu gaze a arzatoarelor fara ventilarea prealabild a focarului
cazanului in timp de cel putin 15 minute;

3) aprinderea arzatoarelor neechipate cu SSI pina cind toate arzdtoarele de aprindere nu vor
fi puse in functiune;

4) alimentarea cu gaze a arzatoarelor in caz de Inchidere a suberului de aer (supapei) Tnaintea
arzatoarelor sau deconectarii ventilatorului ce lucreaza la acest arzator;

5) alimentarea cu gaze a arzatorului de aprindere si arzatorului dotat cu SSI, in cazul lipsei
flacarii de aprindere la [PA;

6) alimentarea cu gaze a arzatorului neechipat cu SSI in cazul lipsei flacarii de aprindere pe
dispozitivul lui de aprindere;

7) deschiderea/inchiderea dispozitivului de inchidere al conductei de gaze de securitate in
cazul in care ambele dispozitive de inchidere plasate pina la arzator sint in pozitie deschisd/inchisa
— pentru cazanele care au fost receptionate in exploatare pentru prima data.

1402. La instalatiile de cazane trebuie sa fie prevazuta semnalizarea, ce avertizeaza:

1) scaderea sau ridicarea presiunii gazelor dupd supapa de reglare a cazanului fata de indicii
stabilifi;

2) scaderea presiunii aerului in canalul general sau in conductele de aer fatd de valoarea
stabilitd (cu exceptia cazanelor care functioneaza cu supraalimentare);

3) prezenta flacarii la arzatoarele cazanelor dotate cu IPA,

4) prezenta flacarii de aprindere IPA;

5) prezenta flacarii de aprindere 1A;

6) stingerea flacarii in focarul cazanului,

7) declansarea protectiilor.



1403. Blocarea si protectia dispozitivului de oprire a cazanului si trecerea lui la o capacitate
scazuta trebuie efectuatd conform conditiilor tehnice, coordonate cu Intreprinderea producatoare a
instalatiei de cazane sau in baza avizului de expertiza in domeniul securitatii industriale, eliberat
de organismele de expertiza.

1404. Cuplarea si decuplarea sistemelor de protectie si blocare ce impiedica demararea sau
sistarea cazanului trebuie efectuata in felul urmator:

1) pentru protectiile stingerii flacarii generale si flacarii arzatorului de aprindere — in mod
automat;

2) pentru celelalte protectii — fie in mod automat, fie cu ajutorul mijloacelor de punere-
scoatere din functiune, prezente in schemele de protectii.

1405. Se admite decuplarea instalatiilor de protectie tehnologica, sistemelor de blocare si
semnalizare la instalatiile ce sint In functiune numai in cazul necesitatii deconectarii stabilite in
instructiunile tehnice si defectelor evidente sau iesirii din functiune.

1406. Deconectarea trebuie efectuatd cu permisiunea sefului de schimb, cu instiintarea
obligatorie a directorului tehnic sau sefului centralei termice.

1407. Sint interzise lucrarile de reparatii si reglare in circuitele sistemelor de protectie,
blocare si semnalizare aflate In functiune fara a notifica Organului de control si supraveghere
tehnica de stat.

1408. Demontarea obturatoarelor de pe conductele de gaze trebuie efectuatd in baza
autorizatiei de lucru pentru efectuarea lucrarilor periculoase cu gaze, in care trebuie sa fie
prevazuta efectuarea incercarii de control al conductelor cazanului cu aer la presiunea 0,01 MPa
(1000 mm col. de apa) si viteza caderilor de presiuni intr-o ord nu trebuie sa depaseasca 60 daPa
(60 mm col. de apa).

1409. Livrarea gazelor in conductele de gaze ale cazanelor care au fost in regim de
conservare trebuie efectuata dupa realizarea deservirii tehnice neplanificate.

1410. Pina la racordarea cazanului dupa o stationare de peste 3 zile, trebuie sa fie verificate
starea de functionare si gradul de pregatire pentru conectarea mecanismelor de tiraj si refulare ale
cazanului, utilajului auxiliar, mijloacelor de masura si telecomanda a armaturii si mecanismelor,
regulatoarelor automate, inclusiv verificarea capacitatii de lucru a sistemelor de protectie si
blocare, mijloacelor de legaturd operativa si starii de declansare a SSI.

1411. in caz de o stationare mai mica de 3 zile, se supun verificarii utilajul, mecanismele,
dispozitivele de protectie si blocare, mijloacele de masura care au fost reparate.

1412. Defectele depistate trebuie sa fie Inlaturate pind la livrarea gazelor.

1413. Pina la aprinderea focarului cazanului aflat in stare rece trebuie efectuata verificarea
etanseitatii zavoarelor, instalatiilor de inchidere pina la arzatoarele si supapele de sigurantd de
inchidere.

1414. Modul, normele si metodele de efectuare a verificarii Tnainte de pornire sint
determinate de instructiunile de exploatare a instalatiei de cazane.

1415. Livrarea gazelor in conductele de gaze ale cazanului trebuie efectuatd numai dupa
conectarea aspiratoarelor de fum, ventilatoarelor de refulare, aspiratoarelor de fum ale recircularii,
in consecutivitatea indicata in instructiunile de exploatare a instalatiei de cazane.

1416. Se interzice purjarea conductelor de gaze ale cazanului prin conductele de gaze de
siguranta si instalatiile de aprindere a cazanului.

1417. Pinad la aprinderea focului la cazan trebuie sd fie ventilate focarul, canalele de fum
(inclusiv canalele de recirculare), recipientul pentru condensat cald, precum si conductele de aer
in timp de nu mai putin de 15 minute cu clapele canalelor de gaze si aeriene deschise i cu un
consum de aer de cel putin 25% din cel nominal.

1418. Ventilarea cazanelor care functioneaza cu supraalimentare, precum si a cazanelor de
incdlzit apa, In lipsa aspiratoarelor de fum, trebuie efectuatd cu ajutorul aspiratoarelor de refulare
si aspiratoarelor de fum de recirculatie.



1419. Aprinderea focului la cazanele cu tiraj echilibrat trebuie efectuata cu aspiratoarele de
fum si ventilatoarele de refulare conectate, iar aprinderea focului la cazanele ce functioneaza cu
supraalimentare — cu ventilatoarele de refulare conectate.

1420. Aprinderea focului la cazanul la care este instalat un grup de arzatoare de aprindere
trebuie sa se inceapa de la aprinderea acestor arzatoare.

1421. In cazul neaprinderii sau stingerii unui arzitor de aprindere trebuie intrerupti imediat
alimentarea cu gaze a cazanului, inclusiv a arzatoarelor de aprindere, deconectate IPA si ventilate
arzatoarele, focarul si canalele de gaze de ardere.

1422. Reaprinderea focului la cazan se poate efectua numai dupad inlaturarea cauzelor
neaprinderii gazelor si stingerii flacarii.

1423. Aprinderea celorlalte arzatoare trebuie efectuatd numai in cazul functiondrii tuturor
arzatoarelor de aprindere.

1424. In cazul neaprinderii sau stingerii in procesul de aprindere a unui arzitor, trebuie
sistatd alimentarea cu gaze a acestui arzator si trebuie deconectat dispozitivul de aprindere.

1425. Reaprinderea arzatorului trebuie efectuata numai dupa inlaturarea cauzei stingerii lui
si purjarii lui cu aer.

1426. Aprinderea focului la cazanele, la care toate arzatoarele sint dotate cu SSI si IPA, poate
fi inceputa cu aprinderea unui arzator in consecutivitatea indicata in instructiunile de exploatare a
instalatiei de cazane.

1427. In cazul stingerii dispozitivului de aprindere trebuie sistata imediat alimentarea cu
gaze, deconectat [PA si efectuata ventilarea dispozitivului de aprindere prin deschiderea completa
a dispozitivului de inchidere a canalului aerian.

1428. Aprinderea focului la cazan trebuie continuata prin aprinderea urmatoarelor arzatoare.

1429. Reaprinderea arzatorului deconectat trebuie sa fie efectuata dupa inlaturarea cauzelor
stingerii.

1430. Se admite deconectarea IA a arzatorului dupa fixarea arderii stabile si stabilizarea
flacarii arzatorului.

1431. in cazul amplasirii arzitoarelor in mai multe niveluri, la trecerea cazanului de la
combustibil solid sau lichid la gaze, mai intii vor fi trecute la gaze arzatoarele nivelurilor de jos.

1432. Pina la trecerea planificatd a cazanului la combustibil gazos, trebuie sa fie efectuata
verificarea declansarii SSI si a capacitdtii de functionare a sistemelor de protectie si blocare
tehnologica la gaze, care actioneazd asupra mecanismelor de comanda sau asupra semnalului in
volum ce nu Impiedica functionarea cazanului.

1433. In caz de oprire a cazanului, trebuie intreprinse urmatoarele masuri:

1) sistarea livrarii gazelor in conductele de gaze interioare ale cazanului si arzatoarelor;

2) deschiderea dispozitivelor de inchidere ale conductelor de gaze de purjare si conductelor
de gaze de siguranta;

3) deconectarea IPA si IA ale arzatoarelor;

4) ventilarea focarului, canalelor de gaze, recipientului pentru condensat cald in timp de cel
putin 10 minute si deconectarea mecanismelor de tiraj-refulare ale cazanului.

1434. Alimentarea conductelor de gaze ale cazanului trebuie intrerupta imediat in caz de:

1) nedeclansare a sistemelor de protectii tehnologice;

2) rupere a canalului de gaze al cazanului;

3) explozie in focar, explozie sau aprindere a depunerilor combustibile in canalele de gaze;

4) incalzire pina la ,,rosu” a grinzilor de rezistenta ale carcasei cazanului;

5) demolare a invelisului, precum si alte defectiuni ce pericliteaza securitatea personalului
si integritatea utilajului;

6) disparitie a tensiunii la dispozitivele de telecomanda la distanta sau automate;

7) incendiu care pericliteaza securitatea personalului si utilajului, precum si a circuitelor de
telecomanda a armaturii de inchidere inclusa in schema de protectie a cazanului.

1435. In caz de sistare de avarie a cazanului, prin actiunea sistemelor de protectie si blocare
sau a personalului, trebuie efectuate sistarea alimentarii cu gaze a conductelor de gaze interioare



si a arzatoarelor cazanului, deschiderea dispozitivelor de blocare a conductelor de siguranta,
deconectarea IA si IPA ale arzatoarelor.

1436. La trecerea instalatiei de cazane in rezerva, la conductele de gaze ale cazanului trebuie
inchise:

1) dispozitivul de inchidere (cu actionare electrica) montat pe conducta de gaze in fata
cazanului;

2) dispozitivele de inchidere pe conducta de gaze Tnaintea fiecarui arzator;

3) SSI pe conducta de gaze interioara principald spre cazan si pe conductele de gaze in fata
fiecdrui arzator.

1437. La trecerea instalatiei de cazane in rezerva, suplimentar trebuie deschis dispozitivul
de inchidere pe conductele de gaze de purjare si conductele de siguranta.

1438. La finalizarea operatiei, pe ramificatia conductei de gaze spre cazan, dupa dispozitivul
de inchidere, placa de obturare nu se monteaza.

1439. Durata aflarii conductelor de gaze ale cazanului in rezerva este stabilitd de timpul
aflarii instalatiei de cazane in rezerva.

1440. Se admite suprapresiunea gazelor in conductele de gaze ale cazanului la functionarea
instalatiei de cazane cu alt fel de combustibil (lichid sau solid).

1441. Pina la efectuarea lucrarilor de demontare a armaturii-gaz, racordarea i repararea
conductelor de gaze interioare, a lucrdrilor din interiorul cazanului, precum si la trecerea
conductelor de gaze ale cazanului in regim de conservare, primele dispozitive de inchidere aflate
pe ramificatiile conductelor spre cazan 1n directia fluxului de gaze trebuie sa fie Inchise, la capatul
lor fiind montate placi de obturare.

1442. Conductele de gaze ale cazanului trebuie sa fie eliberate de gaze si purjate cu gaze
inerte sau aer comprimat.

1443. Examinarea interioara, curatarea si reparatia cazanelor se efectueaza numai in prezenta
autorizatiei de lucru.

1444, Pina la efectuarea lucrarilor trebuie sa fie efectuata ventilarea focarului, canalelor de
gaze si recipientului pentru condensat cald timp de 15 minute.

1445, In cazul depistarii gazelor in partea de sus a focarului si recipientului pentru condensat
cald, nu se admite inceperea lucrului.

1446. Incaperea centralei termice trebuie si fie dotati cu post antiincendiar: lad cu nisip cu
capacitatea 0,5 m3 (1 unit.), lopeti (2 unit.), pinzd de azbest cu dimensiunile 2x2 m (1 unit.),
stingdtoare OU-2 (2 unit.).

Capitolul V111
LOCALIZAREA SI LICHIDAREA SITUATIILOR DE AVARIE

Sectiunea 1
Dispozitii generale

1447. Pentru localizarea si lichidarea avariilor, receptia si distribuirea gazelor
consumatorilor, mentinerea regimurilor normale ale presiunii in retelele de gaze, fiecare
intreprindere trebuie sa aiba serviciu de dispecerat i interventie tehnica cu regim diurn.

1448. Operatorii sistemului de distributie pot sa dispund de serviciu de dispecerat si
interventie tehnica de sine statator la nivelul subunitatilor de structura ale intreprinderii.

1449. Structura serviciului de dispecerat si interventie tehnica, functiile, statele, dotarea
tehnico-materiala, componenta si volumul documentatiei tehnice si operative de exploatare trebuie
sa fie stabilite de Regulamentul privind serviciul de dispecerat si interventie gaze, elaborat de
fiecare intreprindere de gaze, luind in consideratie conditiile locale, in baza documentelor
normative in vigoare si a prevederilor prezentelor Cerinte.

1450. Serviciul de dispecerat si interventie tehnica a sistemului de alimentare cu gaze trebuie
sa asigure solutionarea urmatoarelor probleme:

1) localizarea si lichidarea avariilor;



2) reglarea regimurilor de receptie a gazelor de la furnizori si livrarea acestora
consumatorilor;

3) controlul respectarii de catre furnizor/consumator a conditiilor de livrare a gazelor,
prevazute in contract;

4) mentinerea legaturii operative in regim diurn cu personalul de serviciu al furnizorului de
gaze;

5) reglarea regimurilor de functionare a retelelor de gaze deservite atit in condifii normale,
cit si In conditii dificile: in cazul deficitului de gaze, situatiilor de avarie, executarii lucrarilor de
reparatie la conductele de gaze.

1451. SDIT este obligat sa receptioneze instiintari despre avarii, scurgeri de gaze (miros de
gaze), defecte la conductele de gaze si utilajul de gaze de la toti consumatorii de gaze.

1452. Receptia cererilor (instiintarilor) de avarie trebuie sa se efectueze de catre SDIT in
regim diurn.

1453. Operatorii sistemului de distributie trebuie sa informeze populatia si alti consumatori
de gaze privind numerele de telefoane pentru instiintari despre avarii, scurgeri de gaze si defecte
la conductele de gaze, armatura si aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

1454, Masurile primare privind prevenirea si localizarea avariilor sint:

1) reducerea presiunii de gaze in retea;

2) sistarea livrarii de gaze la utilajul tehnologic de gaze;

3) deconectarea de la reteaua in functiune a sectorului defectat al conductei de gaze;

4) ventilatia naturald sau fortata a Incaperilor si edificiilor cu grad sporit de impurificare cu
gaze;

5) neadmiterea in zonele, Incdperile cu grad sporit de impurificare cu gaze conectarea si
deconectarea aparatelor electrice, utilizarea focului deschis si aparatelor de incalzit;

6) ingradirea si protectia incaperilor, zonelor cu grad sporit de impurificare cu gaze cu scopul
de a preveni patrunderea persoanelor neautorizate si utilizarea focului deschis;

7) in caz de necesitate, evacuarea oamenilor din Incdperile cu grad sporit de impurificare cu
gaze.

1455. Activitatea personalului SDIT privind localizarea si lichidarea avariilor trebuie sa fie
determinatd in Planul de localizare si lichidare a avariilor in sistemul de gaze, precum si in Planul
de interdependenta a diferitor servicii departamentale.

1456. Continutul de baza al planurilor trebuie sa includa actiunile de prevenire si localizare
a situatiilor de avarie, salvarii oamenilor si bunurilor materiale, modul si succesiunea indeplinirii
acestor actiuni.

1457. Planul de localizare si lichidare a avariilor este aprobat de catre conducdtorul
operatorului sistemului de distributie.

1458. Planul de interdependentd a diferitor servicii departamentale trebuie sa fie aprobat de
Organul administratiei publice locale s1 coordonat de toate serviciile departamentale
corespunzatoare.

1459. SDIT trebuie sa detina cite un exemplar al ambelor planuri, unul de control si altul de
lucru, cu revizuirea lor o datd in 3 ani.

1460. Personalul de serviciu al SDIT care a receptionat cererea de avarie este obligat sa
instruiasca solicitantul privind masurile pentru asigurarea securitatii pind la sosirea echipei de
interventie si sa trimita echipa la obiect.

1461. Toate cererile si Instiintarile parvenite la SDIT trebuie inregistrate in registrul de
cereri, cu indicarea timpului concret (ora, minutele) de receptie si continutul cererii, instiingarilor
din spusele depundtorului de cerere, timpul pornirii echipei de interventie la obiect.

1462. La SDIT al operatorului sistemului de distributie apelurile telefonice trebuie
concomitent, in mod automat, inregistrate la calculator.

1463. Durata pastrarii inregistrarilor trebuie sa fie nu mai mica de 10 zile.



1464. Echipa SDIT trebuie sa fie dotata cu automobil special de urgenta echipat cu statii
radio, sirend, far cu lumind intermitenta si completatd in conformitate cu anexa nr.5 la prezentele
Cerinte.

1465. La primirea informatiei cu privire la explozie, incendiu, impurificare cu gaze a
incaperilor, echipa SDIT trebuie sa porneasca spre locul avariei in timp de 5 minute.

1466. Efectivul si dotarea tehnico-materiald a SDIT si locul de dislocare trebuie sa
corespunda cerintelor, astfel Incit deplasarea echipei SDIT la locul avariei sa nu depaseasca 40
minute.

1467. Lucrarile de lichidare a situatiilor de avarie pot fi considerate finalizate dupa depistarea
edificii.

1468. Prin dispozitia administratiei operatorului sistemului de distributie, la lucrarile privind
lichidarea avariilor pot fi cooptate si serviciile de exploatare.

1469. In cazul in care la efectuarea lucririlor privind lichidarea defectelor la conducta sau
aparatele de gaze se efectueaza debransarea portiunii conductei de gaze de la refeaua de gaze,
racordarea ulterioard a portiunii conductei de gaze la reteaua de gaze in functiune trebuie sa fie
efectuata de serviciul de exploatare al operatorului sistemului de distributie.

1470. SDIT trebuie sa conecteze la retelele de gaze, dupa inlaturarea defectelor, acele aparate
care au fost deconectate de personalul SDIT 1n procesul de indeplinire a cererilor de avarie.

1471. In cazul chemirilor de avarie ,,Miros de gaze” in apartament sau palierul scirii, echipa
de depanare trebuie sa verifice prezenta gazelor 1n incaperile unde se simte miros de gaze, precum
si in incaperile vecine si subsolul cladirii si sa lichideze defectele (locurile de scurgere) depistate.

1472. Dupa lichidarea scurgerilor si aerisirea incdperilor trebuie repetatd verificarea
existentei gazelor in incapere, In incéperile vecine si in subsolurile cladirii.

1473. Daca in cazul chemarii ,,Miros de gaze” nu s-a depistat prezenta gazelor in Incéperile
indicate de catre solicitant, trebuie verificata prezenta gazelor in palierul scarii si subsolul cladirii.

1474. Prelevarea probelor de aer trebuie efectuatd din zonele de sus pentru gaze naturale si
din zonele de jos (la inaltimea nu mai mare de 30 cm de 1a podea) pentru gaze lichefiate.

1475. In cazul in care gazele in incapere au patruns din conducta de gaze subterana (conducta
de gaze de intrare sau de distribuire), serviciul de depanare trebuie sa efectueze examinarea
minutioasa a tuturor constructiilor si edificiilor subterane aldturate locului de scurgere a gazelor
(s1 mai intii de toate a etajelor-subsol), amplasate in raza de 50 m de la locul de scurgere a gazelor.

1476. Depistarea locului defectat al conductei de gaze trebuie efectuatd in conformitate cu
Planul de localizare si lichidare a avariilor.

1477. Prezenta gazelor in incaperile cu grad sporit de impurificare cu gaze, precum si in
cladirile si comunicatiile subterane in raza de 50 m trebuie verificatd periodic, cu ajutorul
aparatului, pe tot parcursul lichidarii situatiei de avarie.

1478. Conducatorii parveniti la locul avariei pot da indicatii privind localizarea si lichidarea
avariilor numai prin conducatorul lucrarilor si nu sint abilitati cu drepturi de conducere operativa
a lucrarilor.

1479. In cazul sosirii personalului pentru tura ulterioard a SDIT pentru efectuarea lucrarilor
de lichidare a avariilor, conducatorul turei de lucru trebuie sa informeze conducatorul turei sosite
despre caracterul avariei si actiunile intreprinse pentru lichidarea consecintelor.

1480. Lucrarile de interventie in sistemul de alimentare cu gaze a localitatilor rurale in
principiu trebuie efectuate de personalul sectoarelor de exploatare in conformitate cu Planul de
localizare si lichidare a avariilor in sistemul de gaze.

1481. Serviciul de interventie este solicitat si implicat in efectuarea lucrarilor de interventie
lucrarilor de interventie.

1482. Lucrarile de interventie in sistemele de alimentare cu gaze a intreprinderilor unde
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze este efectuatd de catre serviciul tehnic al
intreprinderii trebuie sd fie executate in mod independent si, in aceste cazuri, SDIT debranseaza



intreprinderea la solicitarea acesteia de la sistemul de alimentare cu gaze central, acorda ajutor
metodic sau tehnic, la necesitate.

1483. SDIT al operatorului sistemului de distributie trebuie sa analizeze lunar toate cererile
de avarie parvenite pe parcursul lunii precedente, sa analizeze cauzele avariilor si incidentelor, sa
generalizeze rezultatele si experienta de lucru privind localizarea si lichidarea situatiilor de avarie.

1484. in baza analizei cererilor de avarie, SDIT trebuie si revizuiasci anual planul de
localizare si lichidare a avariilor, precum si sa elaboreze masuri de ameliorare privind functionarea
fiabila a sistemului de alimentare cu gaze si lichidarea cauzelor de aparitie a situatiilor de avarie.

1485. Conducatorul operatorului sistemului de distributie si conducatorul SDIT poarta
raspundere totald pentru indeplinirea masurilor tehnico-organizatorice pentru localizarea si
lichidarea avariilor.

Sectiunea a 2-a
Forme-tip ale documentatiei tehnice de exploatare

1486. Formele-tip si Lista formelor-tip ale documentatiei tehnice de exploatare a obiectelor,
sistemelor de alimentare cu gaze se stabilesc in functie de conditiile locale de exploatare si se
aproba de conducatorul operatorului sistemului de distributie.

1487. Formele-tip ale registrelor de evidenta a lucrarilor si/sau activitatilor desfasurate de
catre Intreprinderile specializate la sistemele de alimentare cu gaze se aproba de conducatorul
intreprinderii specializate.

Capitolul IX
CONTROLUL DE PRODUCTIE PRIVIND RESPECTAREA
CERINTELOR DE SECURITATE INDUSTRIALA

1488. Controlul de productie privind respectarea cerintelor securitatii industriale (in
continuare — control de productie) constituie unul dintre elementele importante ale sistemului de
exercitare a securitafii industriale la obiectele industriale periculoase.

1489. Agentul economic este obligat sd organizeze si sa exercite, In cadrul activitatilor la
obiectul industrial periculos, controlul de productie asupra respectarii cerintelor de securitate.

1490. Controlul de productie in procesul de proiectare, montare, reglare si exploatare a
sistemelor de alimentare cu gaze trebuie efectuat in conformitate cu documentatia normativa in
vigoare.

1491. Obiectivele controlului de productie constituie prevenirea avariilor §i asigurarea
gradului de pregatire a Intreprinderii pentru localizarea si lichidarea efectelor avariilor la obiectele
industriale periculoase datorita realizarii complexului de actiuni organizatorice si tehnice.

1492. Obiectivele principale ale controlului de productie la obiectul industrial periculos sint:

1) asigurarea respectarii cerintelor securitatii industriale;

2) analiza starii securitatii industriale, inclusiv aplicarea metodei de efectuare a unor
expertize corespunzatoare, cu atragerea partilor terte;

3) elaborarea actiunilor de ameliorare a starii securitatii industriale si de prevenire a
prejudiciului care poate fi cauzat mediului inconjurdtor;

4) coordonarea lucrarilor de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase si de
asigurare a capacitatii de pregatire pentru localizarea avariilor si lichidarea efectelor acestora;

5) efectuarea oportuna a incercarilor si verificarilor tehnice ale instalatiilor tehnice utilizate
la obiectele industriale periculoase, a repardrii si verificarii mijloacelor de masura si control;

6) asigurarea disciplinei tehnologice.

1493. Responsabilitatea pentru organizarea si exercitarea controlului de productie o poarta
conducatorul Intreprinderii.

1494. Functiile persoanei responsabile de exercitarea controlului de productie se atribuie:

1) unuia dintre loctiitorii conducatorului intreprinderii, dacad numarul lucratorilor angajati la
obiectele industriale periculoase este mai mic de 50 de persoane;



2) unui lucrator special desemnat, daca numarul lucratorilor angajati la obiectele industriale
periculoase constituie de la 50 pina la 100 de persoane;

3) sefului serviciului control in productie, daca numarul lucratorilor angajati la obiectele
industriale periculoase constituie mai mult de 100 de persoane.

1495. Fiecare intreprindere elaboreaza Regulamentul privind controlul de productie
corespunzator specificului tehnologiei aplicate si particularitatilor tehnice ale obiectelor
industriale periculoase exploatate.

1496. Regulamentul privind controlul de productie este aprobat de catre conducatorul
intreprinderii.

1497. Regulamentul privind controlul de productie va include:

1) functia specialistului responsabil de exercitarea controlului de productie sau descrierea
organigramei serviciului control de productie;

2) modul de planificare si efectuare a controalelor (operative, cu scop determinat si
complexe) cu privire la respectarea cerintelor securitatii industriale, precum si modul de pregatire
si inregistrare a darilor de seama privind rezultatele acestor controale;

3) modul de colectare si analizd a informatiilor privind starea securitdtii industriale, cu
informarea conducerii si tuturor specialistilor angajati la obiectele industriale periculoase;

4) modul de elaborare, adoptare si realizare a deciziilor (inclusiv a celor operative) privind
asigurarea securitatii industriale, luind in consideratie rezultatele controlului de productie, precum
si modul de elaborare a planurilor de actiuni pentru localizarea avariilor si incidentelor si lichidarea
efectelor acestora;

5) modul de organizare a cercetarii i evidentei avariilor si incidentelor la obiectele
industriale periculoase;

6) modul de evidenta a rezultatelor controlului de productie, cu solutionarea problemelor de
stimulare morald §i materiald a specialistilor care asigurd securitatea industriald la obiectele
industriale periculoase;

7) modul de asigurare a serviciului control de productie corespunzator documentelor
normative si juridice necesare ce tin de problemele securitatii industriale, precum si evidenta
detinerii acestor documente de catre serviciul control de productie, actualizarea acestor
documente;

8) modul de adoptare si realizare a deciziilor privind efectuarea expertizei securitatii
industriale;

9) modul de pregatire si atestare a specialistilor serviciului control de productie in domeniul
securitatii industriale.

1498. In organigrama intreprinderii, serviciul control de productie trebuie s fie subordonat
conducatorului sau conducatorului tehnic al acestei intreprinderi.

1499. Serviciul control de productie isi exercita activitatea interactionind cu alte subdiviziuni
(Specialisti) ale intreprinderii sale, precum si cu serviciul control de productie al organizatiei
ierarhice (in cazul in care acesta exista).

1500. Obligatiile si drepturile persoanei responsabile de exercitarea controlului de productie
sint stabilite 1n instructiunea de functie sau in contractul individual Incheiat cu aceastd persoana.

1501. Functiile principale ale serviciului control de productie sint:

1) asigurarea evidentei si analizei cauzelor tehnice si organizatorice ale avariilor si
incidentelor la obiectele industriale periculoase;

2) controlul realizarii actiunilor propuse de comisiile de cercetare tehnica a cauzelor avariilor
si incidentelor la obiectele industriale periculoase;

3) efectuarea cercetarilor, asigurarea evidentei si analizei cauzelor incidentelor la obiectele
industriale periculoase;

4) evaluarea eficientei actiunilor intreprinse de asigurare a securitdtii industriale la obiectele
industriale periculoase.



1502. Serviciul control de productie se completeaza cu specialisti calificati, de reguld, in
functie de specificul obiectelor industriale periculoase, exploatate de intreprindere — tehnologi,
mecanici, electrici, metrologi s.a.

1503. in scopul adoptirii unor hotariri coordonate privind asigurarea securitatii industriale a
obiectelor industriale periculoase, in baza rezultatelor controlului de productie, la intreprinderile
cu numarul lucratorilor angajati la obiectele industriale periculoase mai mare de 100 de persoane,
se instituie comisii pentru exercitarea controlului de productie (in continuare — CCP).

1504. In componenta CCP se includ conducitorii subdiviziunilor structurale si cei mai
calificati specialisti.

1505. Componenta personald a CCP este aprobata prin ordinul conducatorului intreprinderii
si este condusa, de regula, de catre conducatorul intreprinderii sau conducatorul tehnic.

1506. Programul de lucru al CCP si realizarea deciziilor adoptate este determinat in
Regulamentul cu privire la comisia pentru controlul de productie, aprobat de conducatorul
intreprinderii.

1507. CCP trebuie sa examineze planurile de reparare capitald, reconstructie, reutilare
tehnica a obiectelor industriale periculoase, planurile de lichidare a avariilor si alte masuri ce tin
de asigurarea securitdtii industriale, stimularea lucratorilor pentru lucrul fard pericol si avarii,
tragerea la raspundere a lucratorilor care au incalcat cerintele securitatii industriale.

1508. Persoana responsabilad de exercitarea controlului de productie este in drept:

1) sa aiba in orice timp acces liber la obiectele industriale periculoase;

2) sa studieze documentele necesare pentru aprecierea starii securitatii industriale;

3) sa participe la elaborarea si revizuirea declaratiilor securitatii industriale;

4) sa participe in activitatea comisiei de cercetare tehnica a cauzelor avariilor, incidentelor
si catastrofelor cu caracter tehnogen la obiectele industriale periculoase;

5) sa inainteze conducatorului intreprinderii propuneri privind stimularea lucratorilor care
participa la elaborarea si realizarea actiunilor de imbunatatire a securitatii industriale.

1509. Volumele si periodicitatea controalelor se planifica in functie de importanta activitatii
controlate pentru a asigura securitatea industriala.

1510. Persoanele responsabile de efectuarea controlului nu trebuie sa fie implicate in
activitatea supusa controlului.

1511. Rezultatele controlului privind respectarea cerintelor securittii industriale, avizul si
recomandarile serviciului control de productie in forma de dari de seama se vor prezenta spre
examinare conducerii Intreprinderii cel putin o data in luna.

1512. Darea de seama privind rezultatele controlului trebuie sa includa:

1) concluzii privind eficienta activitdfii in intregime sau a subdiviziunilor structurale
(serviciilor) aparte;

2) exemple concrete de ineficienta a activitatii intreprinderii si (sau) a activitatii
subdiviziunilor structurale (serviciilor) aparte, cu depistarea abaterilor de la cerintele securitatii
industriale;

3) cauzele posibile ale organizarii si/sau activitatii ineficiente a subdiviziunilor structurale
(serviciilor) aparte ale Intreprinderii;

4) propuneri privind executarea actiunilor si lucrarilor necesare de corectare §i prevenire;

5) aprecierea oportunitatii si calitatii indeplinirii, precum si a eficientei actiunilor si lucrarilor
de prevenire propuse de catre serviciul control de productie.

1513. Rezultatele controalelor trebuie sa fie inregistrate de serviciul control de productie si
sa fie aduse la cunostinta personalului responsabil de sectorul supus controlului.

1514. In baza rezultatelor controalelor se intocmeste planul de actiuni organizatorice si
tehnice privind lichidarea si prevenirea abaterilor de la cerintele securitdtii industriale, cu
desemnarea subdiviziunilor (serviciilor) sau specialistilor responsabili si indicarea termenelor de
executare a lucrarilor.

1515. n baza rezultatelor controalelor pot fi emise ordine.



1516. Lichidarea abaterilor de la cerintele securitatii industriale trebuie supusa unui control
repetat in conformitate cu planul de efectuare a controalelor al serviciului control de productie.

1517. Actiunile privind lichidarea abaterilor de la cerintele securitatii industriale, precum si
de prevenire a lor trebuie sa fie adecvate gradului de risc de producere a catastrofelor cu caracter
tehnogen si avariilor.

1518. Serviciul control de productie trebuie sa efectueze proceduri de identificare, colectare,
inregistrare, pastrare, gestiune, tinere si retragere a informatiilor privind starea securitatii
industriale la obiectele industriale periculoase, care trebuie elaborate, aprobate si puse 1n aplicare
in forma de documente corespunzatoare pentru intreprinderi.

1519. Informatiile privind securitatea industrialad a obiectelor industriale periculoase trebuie
inregistrate pentru a confirma indeplinirea cerintelor securitafii industriale.

1520. Informatiile privind corespunderea instalatiilor tehnice, utilajului si altor produse
utilizate de catre intreprindere cu cerintele stabilite pentru securitatea industriald trebuie sa
constituie parte componenta a informatiilor mentionate.

1521. Toate informatiile privind starea securitatii industriale la obiectele industriale
periculoase trebuie s se pastreze si sa se mentind la intreprindere in asa fel ca ele sa fie accesibile
si trebuie sa se asigure conditii care sa previna deteriorarea si pierderea lor.

1522. Termenele de pastrare a informatiilor privind starea securitatii industriale la obiectele
industriale periculoase trebuie sa fie determinate prin decizia respectivi a conducatorului
intreprinderii.

1523. Informatiile Inregistrate trebuie sa fie puse la dispozitia Organului de control si
supraveghere tehnica de stat, la solicitarea acestuia, pentru a aprecia starea securitatii industriale
si eficienta exercitarii controlului de productie.

1524. Informatiile inregistrate privind starea securitatii industriale a obiectelor industriale
periculoase vor fi pastrate atit pe suport de hirtie, cit si pe suport magnetic.

Capitolul X
CERCETAREA TEHNICA A CAUZELOR AVARIEIL, CATASTROFEI
CU CARACTER TEHNOGEN SI/SAU INCIDENTULUI

1525. Cercetarea tehnicad a cauzelor avariei, catastrofei cu caracter tehnogen si/sau
incidentului care au avut loc la obiectele industriale periculoase este reglementatd de prevederile
Ordinului Ministerului Economiei nr.71 din 22 aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea documentului
normativ-tehnic in domeniul securitatii industriale NRS 01-04:2014 ,,Modul de cercetare tehnica
a cauzelor avariei si de intocmire a procesului-verbal de cercetare tehnica a cauzelor avariei”.

1526. Constatarea cauzelor, analiza si evidenta incidentelor se efectuecaza de catre
intreprinderea care exploateaza obiectul industrial periculos.

1527. Cheltuielile legate de cercetarea tehnica a cauzelor avariei se finanteaza de cétre
agentul economic proprietar al obiectului industrial periculos la care s-a produs avaria.

Anexa nr.1
la Cerintele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale

REGISTRU
de evidenta a autorizatiilor de lucru la efectuarea
lucrarilor periculoase cu gaze

Tnceput 20__
Incheiat 20

| | Data



lex:DE052014042271

Numele, restituirii primirii
prenumele, . Componenta Data Nota misiunii, | misiunii,
. Obiectul, Genul o S < "
Nr.| Data functia echipei primirii despre |semnatura|semnatura
S . | zona de [(caracterul) s . s
crt.|emiterii| persoanei < . (nume, misiunii si | lucrarile
o lucru lucrarilor =
ce a primit prenume) |semnatura |efectuate
misiunea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anexa nr.2
la Cerintele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale
MISIUNEA nr.__
cu privire la efectuarea lucrarilor de terasament
Eliberata

(denumirea intreprinderii, adresa, numarul de telefon)

Conform deciziei nr. din , se prevede efectuarea lucrarilor de terasament sau rutiere

(strada, portiunea, terenul)

Conducta de gaze — traseul nr. cu diametrul D mm este pozat la adincimea de
m , conform reperelor de identificare aplicate pe foi, in corespundere cu schema anexata.

Pina la inceputul lucrarilor se solicita prezenta reprezentantului operatorului sistemului de distributie la locul de
efectuare a lucrarilor.

Se interzice efectuarea lucrarilor de terasament sau rutiere in locurile unde direct se intersecteaza conductele de
gaze, precum si astuparea santului unde a fost descoperita conducta de gaze, fara reprezentantul operatorului sistemului
de distributie.

Pina la excavarea terenului cu mecanisme, pozarea conductei de gaze trebuie sa fie determinata prin saparea
manuala a sondajelor, fiind transmisa reprezentantului furnizorului de gaze si marcata pe loc prin repere.

Efectuarea lucrarilor de terasament in apropierea conductei de gaze trebuie sa fie efectuate manual cu lopeti, nu
se admite utilizarea excavatoarelor, buldozerelor, compresoarelor si altor mecanisme fara autorizarea reprezentantului
operatorului sistemului de distributie.

In cazul in care la efectuarea lucrarilor de terasament conducta de gaze va fi deteriorat, lucrarile in acest sector
trebuie sa fie sistate, personalul evacuat din transee, iar despre cele intimplate trebuie informat operatorul sistemului de
distributie prin telefon sau prin alte surse de comunicatii.

Deteriorarea conductei de gaze poate cauza incidente sau avarii.

Pentru deteriorarea conductei de gaze, contravenientul este tras la raspundere administrativa sau penala in functie
de paguba cauzata.

In cazul descoperirii cordoanelor de sudura sau a portiunilor conductei de gaze pe o lungime mai mare de 2 m,
trebuie sa fie instalat un suport sub conducta de gaze, sa fie imprejmuit si protejat de posibilele deteriorari, conform
cerintelor stabilite si indicatiilor respective.

Pe traseul conductei de gaze se interzice amplasarea constructiilor temporare si depozitarea materialelor de
constructie.

Astuparea sectoarelor descoperite ale conductei de gaze in cazul integritatii izolatiei acesteia se executd numai cu
sol nisipos in straturi, cu tasarea minutioasa si udarea cu apa in prezenfa reprezentantului operatorului sistemului de
distributie.

La efectuarea lucrarilor de terasament in apropierea conductei de gaze si nimerirea conductei de gaze in prisma
surparilor, excavarea transeelor si sapaturilor se efectueaza numai in cazul instalarii peretilor de sprijin, conform proiectului
de organizare a lucrarilor aprobat de catre conducatorul intreprinderii care efectueaza lucrarile de terasament.

In cazul temperaturii exterioare de 0°C si mai joasd, conducta de gaze lichefiate dezvelitd in care gazele se
pompeaza de la instalatia de evaporare trebuie izolata termic.

Misiunea a fost eliberata si proiectul de desfasurare a lucrarilor de terasament in locul (locurile) de intersectie cu
conductele de gaze subterane au fost primite de catre reprezentantul operatorului de distributie

(numele, prenumele, functia) (semnatura)



Misiunea, planurile sectoarelor traseului conductei de gaze pe file cu semnele de identificare la constructiile
terestre existente Tmi sint prezentate

(numele, prenumele, functia) (semnatura)

20

Anexa nr.3
la Cerintele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale

REGULI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR

1. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sint obligatorii pentru persoanele cu functie de raspundere
ale intreprinderilor si organizatiilor care exploateaza fondul locativ, responsabile pentru exploatarea inofensiva a
utilajului, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi pentru gaze din casele de locuit si cladirile publice,
precum si pentru cetatenii care utilizeaza gazele in conditji casnice.

2. Responsabile pentru integritatea si starea buna a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi sint
intreprinderile la balanta carora se afla acestea, iar in casele si apartamentele cu drept de proprietate privata responsabili
sint proprietarii acestora.

3. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensiva a instalatiilor si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
de uz casnic in case, apartamente si pentru deservirea lor o poarta persoanele care utilizeaza gaze.

4. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului si de ventilatie din casele-bloc de locuit o
poarta intreprinderile de administrare si exploatare a fondului locativ, iar in casele si apartamentele cu drept de proprietate
privata — proprietarii lor.

5. La intreprinderile de administrare si exploatare a fondului locativ si alte intreprinderi posesoare de instalatii si
aparate de gaze de uz casnic, din efectivul conducatorilor si specialistilor trebuie desemnate prin ordin persoane
responsabile pentru exploatarea inofensiva a aparatelor de gaze.

6. Persoanele responsabile, cu exceptia proprietarilor de case si apartamente cu drept de proprietate privata,
trebuie sa sustina examen in conformitate cu Cerinfele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie
a gazelor combustibile naturale.

7. Persoanele care exploateaza instalatii si aparate de gaze de uz casnic sint obligate:

1) sa audieze instructajul in cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distributie sau sa ia cunostinta in mod
independent de instructiunea (indrumarul) cu privire la exploatarea instalatiilor si aparatelor de gaze montate Tn
apartamente;

2) sa asigure integritatea si intretinerea in stare normala de functionare a utilajului;

3) sa intretina functionarea normala a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse si de ventilatie, sa
verifice tirajul Tnainte de conectare si pe parcursul functionarii aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii in
canalul de evacuare. Inainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, sa verifice dacé suberul este deschis pe deplin. S
indeparteze periodic gunoiul, caramida sparta din ,buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

4) sa inchida robinetele de la utilaje si pina la ele dupa folosirea gazului, iar in cazul instalarii buteliilor Tn interiorul
bucatariilor — sa inchida suplimentar ventilele de la butelii;

5) sa inchida imediat robinetele arzatoarelor instalatiilor de gaze in cazul sistarii inopinate a alimentarii cu gaze si
sa informeze SDIT al operatorului sistemului de distributie sau intreprinderile ce indeplinesc aceste funciii;

6) In cazul sesizarii mirosului de gaze, sa sisteze imediat exploatarea instalatiilor de gaze, sa inchida robinetele
de la utilaj si pina la ele, sa deschida ferestrele si oberlihturile pentru aerisirea incaperii, sa apeleze la SDIT;

7) sa nu aprinda focul, sa nu fumeze, sa nu conecteze/deconecteze lampile si aparatele electrice, sa nu utilizeze
soneriile electrice;

8) la intrarea in subsoluri si beciuri, inainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, sa se incredinteze ca
mirosul de gaze lipseste;

9) in cazul identificarii mirosului de gaze in subsol, la scara, in curte, pe strada, trebuie:

a) sa informeze SDIT;

b) sa intreprinda actiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificatd cu gaze, de prevenire a
conectarii/deconectarii lampilor si aparatelor electrice, excludere a aparitiei focului deschis si a scinteilor;

¢) pina la sosirea echipei de interventii sa organizeze aerisirea incaperii;

10) sa permita accesul in apartamente a reprezentantilor SDIT, la prezentarea legitimatiilor de serviciu, pentru
examinarea si repararea conductelor si instalatiilor de gaze — oricind.

8. Consumatorilor li se interzice:

1) sa efectueze fara autorizatie lucrari de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, inlocuirea
si reparatia instalatiilor de gaze;



sobele de incalzire in momentul schimbarii buteliilor amplasate n Tncaperi;

2) sa efectueze planificarea incaperilor unde sint instalatii de gaze;
3) sa supuna unor modificari constructia utilajului gaz. Sa modifice constructia sistemelor de evacuare a gazelor
si de ventilatie. Sa astupe canalele de ventilatie, ,buzunarele” si gurile canalului de ventilatie destinate pentru curatarea
canalelor de evacuare a gazelor;
4) sa deconecteze sistemul de protectie si reglare automata. Sa utilizeze gaze in cazul defectarii utilajelor,
sistemelor de protectie automata, armaturii si buteliilor de gaze;
5) sa utilizeze gaze in cazul dezagregarii zidariei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze si canalele de
evacuare a gazelor arse;
6) sa utilizeze gaze dupa expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare si curatare a canalelor de
evacuare a gazelor arse si de ventilatie;
7) sa efectueze curatarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse si de ventilatie, precum si inlocuirea
buteliilor instalatiilor de butelii fara a urma instruirea (instructajul) si a primi permisul de la intreprinderea respectiva;

8) sa utilizeze instalatiile de gaze in incaperile cu oberlihturile, gratarele cu jaluzele, gratarele canalelor de ventilatie
inchise, cu crapaturi sub usile camerelor de baie si bucatariilor, Tn lipsa tirajului Tn canalele de evacuare a gazelor arse
si de ventilatie;
9) sa lase fara supraveghere instalatiile de gaze in functiune, cu exceptia celor destinate pentru functionarea fara
intrerupere, care dispun in acest scop de un sistem automat corespunzator;
10) sa admita accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de virsta prescolara, precum si persoanelor ce
nu-si controleaza actiunile si nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
11) sa lege funii, cabluri de conductele de gaze, sa puna alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;

12) sa utilizeze gazele si instalatiile de gaze in alte scopuri decit cele prevazute. Sa utilizeze aragazele pentru
incalzirea incaperilor;
13) sa foloseasca incaperile unde sint instalatii de gaze pentru somn si odihna;
14) sa foloseasca focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
15) sa depoziteze in incaperi si subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;
16) sa instaleze in Tncaperea alimentata cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) | sau doua butelii cu
capacitatea 22 | fiecare. Buteliile trebuie sa se afle in aceeasi incapere cu instalatiile de gaze;
17) sa instaleze buteliile cu gaze in incaperea alimentata cu gaze la o distanta mai mica de 1 m de la radiatorul
pentru incalzire sau soba. In cazul mont&rii unui ecran de protectie a buteliilor contra incalzirii, distanta dintre butelii si
aparatul de incalzire poate fi micsorata pina la 0,5 m, iar distanta dintre butelie si ecran — nu mai putin de 0,1 m;

18) sa amplaseze buteliile Tn fata usilor focarelor sobelor la o distantd mai mica de 2 m;
19) sa conecteze/deconecteze iluminatul electric, sa utilizeze focul deschis, aparatele electrice de incalzire si

20) sa schimbe buteliile in prezenta persoanelor ce nu au atributie la executarea lucrarii indicate.

Anexa nr.4

la Cerintele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale

REGISTRU
privind situatia verificarilor tehnice periodice si dupa reparatii la butelii
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A efectuat verificarile si incercarile (numele, prenumele, semnatura si stampila)

Data




LISTA

Anexa nr.5

la Cerintele minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale

mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor pentru incaperile
de productie si teritoriile statiilor de distributie si imbuteliere a gazelor

lichefiate, statiilor de imbuteliere a gazelor lichefiate si statiilor de
alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor

Locul instalarii Tipul stingatoarelor si alte | Volumul |Cantitatea Suprafata
mijloace stingatorului| (buc.) incaperii, m?
de stingere a incendiilor ), alte
mijloace
1 2 3 4 5
Hala de compresoare si pompe  [Stingator cu pulbere 3 1 Toata incaperea
Stingator criogenic 2 1 Toata incaperea
Lada cu nisip 0,5 m?3 1 Pentru sectie
Hirlet - 1 Pentru sectie
Hala de imbuteliere Stingator cu pulbere 3 1 Toata incaperea
Stingator criogenic 2 1 100
Lada cu nisip 0,5 ms3 1 Pentru sectie
Hirlet - 1 Pentru sectie
Hala de scurgere Stingator cu pulbere 3 1 100
Stingator criogenic 2 1 100
Lada cu nisip 0,5 m3 1 Pentru sectie
Hirlet - 1 Pentru sectie
Depozitele de butelii cu gaze Stingator cu pulbere 5 1 100
lichefiate
Teritoriul statiei Stingator cu bioxid de 2 1 200
carbon
Stingator chimic (cu spuma 3 1 200
si aer)
Lada cu nisip 0,5 ms3 1 Pentru statie
Hirlet - 1 Pentru statie
Baza de depozitare a gazelor Stingator cu pulbere 5 1 La o sectie (un grup de
lichefiate Stingator criogenic 2 1 rezervoare)
Lada cu nisip 0,5ms 1
Hirlet - 1
Pinza de azbest sau pisla 2mx2m 1
Estacada de cale ferata pentru Stingator cu pulbere 3 1 50
scurgere Stingator criogenic 2 1 50
Lada cu nisip 0,5m?3 1 Pentru estacada
Hirlet - 1 Pentru estacada
Pinza de azbest ori pisla 2mx2m 1 Pentru estacada
Posturile pentru umplerea Stingator cu pulbere 2 1 Pentru o coloana
cisternelor Stingator criogenic 2 1
Lada cu nisip 0,5m?3 1
Hirlet - 1
Pinza de azbest sau pisla 2mx2m 1
Locul de parcare a automobilelor [Stingator cu pulbere 2 1 100
sub cerul liber Stingétor chimic (cu spuma 5 1 100
si aer)
Lada cu nisip 0,5m?3 1 Pentru o parcare




Hirlet - 1 Pentru o parcare
Garajul Stingator cu pulbere 2 1 100
Stingator cu bioxid de 2 1 100
carbon
Lada cu nisip 0,5m?3 100
Hirlet - 100

An

exa nr.

la Cerintele minime de securitate privind exploatare
sistemelor de distributie a gazelor combustibile natural

Termen de pastrare — permaner

(denumirea intreprinderii)

1. Cartea tehnica unificata de exploatare a conductelor de gaze subterane

(localitatea)

(subdiviziunea)

(responsabil)

Verificator
(Numele, prenumele, functia)
20
Nr. Data Adresa | Presi- Caracteristica conductelor de gaze
crt.| receptiei, (strada, | unea | Total Inclusiv Inclusiv dupa diametre
numért_;l sectorul) | (Mpa) interur- de racor- |60 |63 (75 (80|100|{125| 150
actului bane | distri-| duri
buire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1011|1213 |14 | 15 |(16(17|18|1
Caracteristica conductelor de gaze Nota
Constructii la conducta de gaze, bucati
Sifoane Subere | Com- [Robinete| Fintini Za- |Acumu-|Tuburi |Posturi| Man- | Ecrane
pensa- tehnice | voare | latoare | de de soane de
toare hidra- |de con-|control|control de |protectie
ulice | densat ampli-
ficare
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2. Informatii cu privire la reparatiile conductelor de gaze subterane
Nr. Data efectuarii lucrarilor Descrierea lucrarilor efectuate | Semnatura executantului | Nota
crt. de lucrari
1 2 3 4 5




