
      

Anexă la Documentația de atribuire 
Pentru procedura de achiziție: 

Nr15 “Serviciilor de montare 

 – reparația Stațiilor de Reglare  

Măsurare a Gazelor” 
 
 

CAIET DE SARCINI  
Reparația Stațiilor de Reglare Măsurare a Gazelor 

 

Denumirea lucrărilor și volumul acestora 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

1. Lucrari de reparatie a SRG s Malcoci r-nul Ialoveni 
 

1 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  

 

buc 2,00 

 2 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  

 

buc 10,00 

 3 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 4 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 

 

buc 16,00 

 5 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 2,00 

 6 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 

 

buc 2,00 

 7 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 8 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 38,00 

 9 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 4,00 

 10 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 4,00 



1 2 3 4 5 

 11 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 

  
2. Lucrari de reparatie a SRG s Stolniceni 
 

12 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  
 

buc 5,00 

 13 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  
 

buc 14,00 

 14 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 15 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 
 

buc 13,00 

 16 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 
 

buc 5,00 

 17 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 
 

buc 2,00 

 18 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 19 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 6,00 

 20 
GE05B 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -80 mm 

 

buc 10,00 

 21 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 10,00 

 22 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 
 

m 4,00 

 23 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 



1 2 3 4 5 
  

 3. Lucrari de reparatie a SRG s Fundul Galbenei 
 

24 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  

 

buc 2,00 

 25 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  

 

buc 16,00 

 26 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 27 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 

 

buc 15,00 

 28 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 2,00 

 29 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 
 

buc 2,00 

 30 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 31 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 24,00 

 32 
GE05B 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -80 mm 
 

buc 12,00 

 33 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 
 

buc 4,00 

 34 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 3,00 

 35 
GD03C1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - 

confectionare 

 

m 2,00 

 36 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 



1 2 3 4 5 
  

 4. Lucrari de reparatie a SRG s Bobeica 
 

37 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  

 

buc 2,00 

 38 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  

 

buc 17,00 

 39 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 40 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 

 

buc 16,00 

 41 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 2,00 

 42 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 

 

buc 2,00 

 43 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 44 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 38,00 

 45 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 4,00 

 46 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 4,00 

 47 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 

  
5. Lucrari de reparatie a SRG s Buteni 
 

48 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  

 

buc 7,00 



1 2 3 4 5 

 49 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  
 

buc 12,00 

 50 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 51 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 

 

buc 10,00 

 52 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 
 

buc 8,00 

 53 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare  D=2 

si iesire D=2"/1/2 
 

buc 2,00 

 54 
RpGC07B 

 
Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 
 

buc 1,00 

 55 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 
 

buc 20,00 

 56 
GE05B 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -80 mm 

 

buc 4,00 

 57 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 14,00 

 58 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 
 

m 4,00 

  
6. Lucrari de reparatie a SRG s Loganesti 
 

59 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  
 

buc 6,00 

 60 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  
 

buc 13,00 

 61 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 
 

buc 1,00 

 62 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 
 

buc 13,00 



1 2 3 4 5 

 63 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 5,00 

 64 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 

 

buc 2,00 

 65 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 66 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 30,00 

 67 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 12,00 

 68 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 4,00 

 69 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 

  
 7. Lucrari de reparatie a SRG s Bardar 
 

70 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  
 

buc 5,00 

 71 
RpGC13C 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 150 mm  
 

buc 1,00 

 72 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  
 

buc 17,00 

 73 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 

 

buc 1,00 

 74 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 

 

buc 12,00 

 75 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 
 

buc 9,00 



1 2 3 4 5 

 76 
RpGC04C 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 125-150 mm 
 

buc 1,00 

 77 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare  D=2 

si iesire D=2"/1/2 
 

buc 2,00 

 78 
RpGC07B 

 
Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 
 

buc 1,00 

 79 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 
 

buc 20,00 

 80 
GE05B 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -80 mm 

 

buc 16,00 

 81 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 
 

buc 12,00 

 82 
GE05D 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -150 mm 
 

buc 2,00 

 83 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 65 mm - 

confectionare 
 

m 4,00 

 84 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 
 

m 4,00 

  
8. Lucrari de raparatie a SRG s Pojareni 
 

85 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  
 

buc 1,00 

 86 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  
 

buc 17,00 

 87 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 
 

buc 1,00 

 88 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 
 

buc 16,00 

 89 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 90 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 

 

buc 2,00 

 91 
RpGC07B 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 

 
buc 1,00 

 92 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 38,00 

 93 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 2,00 

 94 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 3,00 

 95 
IC21A 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 3/4 " 

 

m 3,00 

  
9. Lucrari de reparatie a SRG s Rusestii Noi 
 

96 
RpGC13B 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 100-125 mm  

 

buc 1,00 

 97 
RpGC13A 

 

Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu 

flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul 

de 50-80 mm  

 

buc 19,00 

 98 
RpGC14E 

 

Demontarea regulatorului de presiune pentru 

instalatia de gaze, avind presiunea maximam de 

intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 
 

buc 1,00 

 99 
RpGC04A 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

pina la 65 mm 
 

buc 18,00 

 100 
RpGC04B 

 

Intarcalarea, pe conducta de otel,a robinetului cu 

sertar pana din fonta, cu flanse, avind diametrul 

de 80-100 mm 

 

buc 1,00 

 101 
RpGC05E 

 

Montarea, pe pozitia existenta, a regulatorului de 

presiune pentru instalatia de gaze cu presiune 

maxima de intrare de 2 atm., avind debitul 

nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=1 

1/4" si iesire D=2" 
 

buc 2,00 

 102 
RpGC07B 

 
Montarea, pe pozitia existenta, a filtrului 
 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 103 
GE05A 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand diametrul pina la -50 mm 

 

buc 42,00 

 104 
GE05C 

 

Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, 

avand Dn: -100 mm 

 

buc 2,00 

 105 
GD03A1 

 

Teava din otel, pentru elemente componente ale 

statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, 

motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - 

confectionare 

 

m 4,00 

 106 
IC21C 

 

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru 

instalatii, nefiletata, montata prin sudura la 

conducte de distributie, in instalatii de gaze 

pentru cladiri de productie (constructii 

industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " 

 

m 4,00 

  

       

                                                                                                           

 
 


