Documentatie de atribuire

la anuntul de participare Nr. 2 din 13.01.2026,

(Caiet de sarcini)

Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare - reconstructia Posturilor de Reglare Gaze din or Hincesti

Numarul achizitiei: 2

Tip procedura: Licitatie deschisa

Entitatea contractanta: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun. Chisiniu, str. Vasile Alecsandri 50

1. Descriere generala, Informatii:

la procedura de achizitii nr.2 ,,Servicii de proiectare - reconstructia Posturilor de Reglare Gaze din or Hincesti”

Asigurarea cu posturi de reglare a gazului pentru activitatea de baza a intreprinderii de distributie a gazelor naturale, pe teritoriul
Republicii Moldova:

N/o | Cod | Denumirea bunurilor, Unitatea | Cantitatea Specificatie tehnicd deplina solicitata. Standarde de referinta
CPV | serviciilor sau lucrarilor de
Denumirea | Adresa masura Post | Numa | Directia | Presiunea gazului la intrare/iesire Consumul Nod de Cerinte suplimentare .
bunurilor obiectului de rul de | de gazului, m*h | evidentd | Amplasarea Supapelor SE si SI
Regl | regula | curgere minim | nomin | maxi unit. nom | maxi
are toare gazului | ala alda mala masur | inal | mal
Gaz a
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
| ~ Post PRG Nr | | 2 De la La intrare 1381 220 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucéti -
g' Reglare str. N. stanga 0,1 ‘ 0,15 l 0,3 MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
S | Gaze Testemiteanu buciti la i iesice presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
& 41, or. Hincesti dreapta : buc. Manometru 6 kPa - | buc.
& 1,5 ‘ 2,0 ‘ 50 | kPa
2 Post PRG Nr 12 bucati 1 2 La intrare 578 924 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
— Reglare str. Mihalcea 01 015 03 MPa G 250 | pentru montarea contorului si filtrului
g' Gaze Hincu 102, or. De la ’ ’ ’ imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
= Hincesti stanga L jesite prin contor si filtru. Filtru - 1bucata -
S la ) flanse | amplasat inaintea contorului de gaz.
“ dreapta 15 2.0 5.0 kPa DN 80 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.
Manometru 6 kPa - 1 buc.




3 Post PRG Nr 33 buciti 2 De la La intrare 125 | 200 | Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
~ Reglare str. Chisinaului dreapta G 100 | pentru montarea contorului si filtrului
g' Gaze 19, or. Hincesti la 0,1 0,15 0,3 MPa imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
= stanga 1 prin contor si filtru. Filtru - Tbucata -

%: La iesire flanse | amplasat inaintea contorului de gaz.
DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.
o 50 50 kPa Manometru 6 kPa - 1 buc.

4 Post PRG Nr 34 bucati 2 De la La intrare 165 264 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
~ | Reglare str. Columna stanga = G 100 | pentru montarea contorului si filtrului
g' Gaze 14, or. Hincesti la 0,1 0,15 0,3 L imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
= stanga La iesire prin contor si filtru. Filtru - 1bucata -

x flanse | amplasat inaintea contorului de gaz.
« 1,5 2,0 3,0 kPa DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.
Manometru 6 kPa - 1 buc.

5 Post PRG Nr 35 bucati 2 De la La intrare 245 | 392 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
o~ Reglare str. Nicolae stanga 0.1 0.15 0.3 MPa G 100 pentru montarea contorului si filtrului
§ Gaze Milescu laA lmblnat de gaze, a doua -.lmla bypass Pentru
3 Spitaru 23, or. stanga La iesire prin contor si flltr.u. Filtru - lbuc.atd -
> . . flanse amplasat inaintea contorului de gaz.
- Hincesti 1,5 2.0 5.0 kPa DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.

Manometru 6 kPa - 1 buc.

6 Post PRG Nr 48 bucati 2 De la La intrare 130 | 208 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
- Reglare str. stanga ~ G 100 pentru montarea contorului si filtrului
g' Gaze Plugusorului 3, la 0.1 0,15 0.3 MPa imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
§ or. Hincesti stanga Lo iesite prin contor si ﬁltr’u. Filtru - lbuc.ati -

N ) flanse amplasat inaintea contorului de gaz.
« 1,5 2,0 5.0 kPa DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.
Manometru 6 kPa - 1 buc.

7 - Post PRG Nr 57 buciti 2 De la La intrare 163 | 260 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
8' Reglare str. Vasnle. dreapta 0.1 0.15 ’ 0.3 MPa amp}asate inaintea regulatoarelor de
= Gaze Alecsandri 42, la 1 presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
gn or. Hincesti stanga La iegire buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.

A 15 2,0 5,0 kPa

8 Post PRG Nr 67 bucati 2 De la La intrare 113 | 180 NU Filtre cu racord portfurtun -2 buciti -
g Reglare str. PL Mov'ilé, stanga 0.1 0.15 03 MPa amp!asate inaintea regulatoarelor de
= Gaze or. Hincesti la L presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
3 stinga La iesire buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.

& 1,5 2,0 5,0 kPa




9 o Post PRG Nr 71 bucati 2 De la La intrare 200 | 320 NU Filtre cu racord portfurtun -2 buciti -
= Reglare str. Al. Cel stanga 0:1 ‘ 0,15 ! 0,3 ' MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
§ Gaze Bun 112, or. la Tataiie presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
o Hincesti stanga * buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
i = = 1,5 | 20 | 50 [ kPa
10 | & | Post PRG Nr 72 buciti 2 De la La intrare 175 | 280 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
= Reglare str. Florilor 1, stanga 0,1 0,15 0,3 MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
S | Gaze or. Hincesti la o presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
% dreapta | La 1‘e§1re | buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
¢ 1,5 2,0 5,0 kPa
11 o~ | Post PRG Nr 82 bucati 2 De la La intrare 150 | 240 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
= Reglare str. Stefan stanga 0,1 0,15 0,3 MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
§ Gaze Voda 7, or. la 2 iesire presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
N Hincesti stanga buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
PA ? S
1,5 [ 20 [ 50 | kPa
12 o~ Post PRG Nr 84 bucati 2 De la La intrare 158 | 252 NU Filtre cu racord portfurtun -2 buciti -
S | Reglare str. Stefan stanga 0,1 0,15 0,3 MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
S | Gaze Voda 81a, or. la .- presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
§ Hincesti stanga 5 T3 I(;a TwSeO e buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
2 3 b a
13 Post PRG Nr 86 bucati 2 De la La intrare 303 | 484 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
o~ Reglare St{' Mihalcea stinga 0.1 0.15 0.3 MPa G IQO pentru montarea C(‘)n.torului si filtrului
g | Gaze Hincu, 99, or. la imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
= Hincesti dreapta La iesire prin contor si filtru. Filtru - Ibucata -
§ flanse amplasat inaintea contorului de gaz.
1.5 2,0 5.0 kPa DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.
Manometru 6 kPa - I buc.
14 o Post PRG Nr 104 bucati 2 De la La intrare 125 | 200 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
= Reglare str. Stefan stanga 0,1 ‘ 0,15 ! 0,3 l MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
% Gaze Voda 135, or. la La iesire presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
o Hincesti dreapta : buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
o , 1,5 | 2,0 ; 5,0 y kPa
15 ~ | Post PRG Nr 106 buciti 2 De la La intrare 155 | 248 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
g' Reglare str. stanga 0,1 l 0,15 ‘ 0,3 [ MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
< | Gaze Meresenilor la T presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
= 24, or. Hincesti dreapta SALL buc. Manometru 6 kPa - 1 buc
()] ) . . - .
& * 1,5 ‘ 2,0 [ 5.0 t kPa
16 | © | Post PRG Nr 19 buciti 2 De la La intrare 108 | 172 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
§ Reglare str. Octavian stinga 0,1 l 0,15 ‘ 0,3 l MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
3 | Gaze Goga 1, or. la laicom presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
o> Hincesti dreapta 5 | 20 | ’ 50 | kpa buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.




17 . Post PRG Nr 10 buciti 1 2 De la La intrare 118 | 188 NU Filtre cu racord portfurtun -2 bucati -
?; Reglare str. Demnitatii stanga 0,1 0,15 0,3 MPa amplasate inaintea regulatoarelor de
2 | Gaze 10, or. Hincesti la 1 presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
54, dreapta La iesire buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.
“ 1,5 ‘ 2,0 | 5,0 ’ kPa

18 | o | Post PRG Nr 109 buciti 1 2 De la La intrare 168 | 268 NU Filtre cu racord portfurtun -2 buciti -
= Reglare str. I. lachir 3, dreapta 0,1 I 0,15 ] 0,3 I MPa amplasate Tnaintea regulatoarelor de
§ Gaze or. Hincesti la e presiune. Manometru 0.6 MPa - 4
a stanga s I 2.0 I 5.0 | Pa buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.

19 Post PRG Nr 117 bucdti 1 2 De la La intrare 235 | 376 Contor | 2 linii tehnologice suplimentare: una
.y Reglare str. AL stanga 0.1 0.15 0.3 MPa G 100 pentru montarea contorului si filtrului
8' Gaze Marinescu 12, la imbinat | de gaze, a doua - linia bypass pentru
= or. Hincesti stanga L prin contor si filtru. Filtru - Ibucata -
x La iegire flanse amplasat inaintea contorului de gaz.
“ L5 1 20 | 50 | kPa DN 50 | Manometru 0.6 MPa - 6 buc.

Manometru 6 kPa - 1 buc.

2. Utilizarea bunurilor: Asigurarea cu regulatoare de presiune a gazului PRG pentru activitatea de baza a intreprinderii de distributie a
gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:
3. Termenii si conditii de livrare solicitati:
- termen de executie : pana la 30 de zile din momentul semnarii contractului,
- conditii de livrare: oficiul central al Beneficiarului: MD-2012, mun.Chisinau, str.Vasile Alecsandri 50;
4. Cerinte speciale la proiectarea Posturilor Reglare Gaze:
4.1 Posturile de Reglare a Gazului existente cu regulatoare de presiune tip RDNK-400 si vor fi inlocuite cu regulatoare de presiune marca
MADAS sau ESKA 1n dependentd de debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator in parte, conform tabelei de mai sus.
4.2 Posturile de reglare (vezi tabel pozitiile 2-6, 13, 19) se vor proiecta cu doua linii de reglare a gazului si doua linii suplimentare; una - pentru
contorul de evidenta a gazelor si filtru cu cartus de filtrare de tip Viledon amplasat inaintea contorului, a doua linie - liniea bypas pentru
contor; Flanse pentru montarea/demontarea contorului de evidenta a gazului; Robinet sferic cu 3 cii inaintea manometrelor; Robinet sferic cu
flanse pe liniile tehnologice: Robinet sferic cu mufe; Manometru 0.6MP; Manometru 6kPa; Imbinarile utilajelor cu liniile tehnologice se vor
prevedea prin flanse.
4.3 Posturile de reglare (vezi tabel pozitiile 1, 7-12, 14-18) se vor proiecta cu doua linii de reglare a gazului; Filtre cu racord portfurtun,
amplasate inaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologica; Robinet sferic cu 3 cai inaintea manometrelor; Imbinarile utilajelor cu liniile




tehnologice se vor prevedea prin flanse.

4.4 Racordarea Postului de Reglare cu conducta existenta de prevazut prin flanse

5. Cerinte normativ-tehnice referitor la proiectele de executie:

5.1. Conform legislatiei in vigoare: HG nr 552/2017 Cerintelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor
natuarale; Legea nr. 151/2022 Functionarea in conditii de siguranta a obiectivelor industriale si a instalatiilor tehnice potential periculoase;
Legeanr 116/2012 privind securitatea industriala a obiectivelor industriae periculoase; CUC nr 434 Codul Urbanismului si Constructiilor.
5.2. Verificat de verificatorul de stat.

5.3. Coordonarea si verificarea proiectelor la Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica.

6. Documente obligatorii la depunerea si evaluarea ofertelor:

- Formularul ofertei (anexa nr.1),

- Specificatii de pret (anexa nr.2),

- Specificatii tehnice (anexa nr.3),

- Informatie generala (anexa nr.4),

- Declaratia privind eligibilitatea (anexa nr.5),

- Declaratia privind disponibilitatea (anexa nr.6),

- Declaratia privind perioada de garantie a bunurilor livrate — termen minim 12 luni; (anexa nr.7),

- Certificat de inregistrare, sau Decizie de inregistrare a intreprinderii, sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, (copie, confirmata
prin semndtura si stampila ofertantului).

7. Modul de prezentare a ofertei:

7.1  Ofertele se prezintd in scris, in plic sigilat, opac, la adresa postala a Beneficiarului MD-2012, mun. Chisinau, str.Vasile Alecsandri 50.
Sau Ofertele se prezintd in forma digitala, la adresa de email info@altarisenergy.md

7.2. Oferta trebuie sa aiba caracter indiscutabil si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita
de catre beneficiar si sa fie semnatd, pe propria raspundere, de catre operatorul economic sau de cétre o persoani legal imputernicita.

SRL "Rotalin Gaz Trading” Data 13 ianuarie 2026

Conducatorul Grupului de lucru Ihor Mankovskyi



