
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare - reconstrucția Posturilor de Reglare Gaze și Stațiilor de Reglare Măsurare 

Numărul achiziției: 8

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50

1. Descriere generală, Informații:

minimală nominală maximală unit.măs nominal maximal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa
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Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 2                                               

str. N. Testemițanu 23, or. 

Hîncești
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Gaze 
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str. N. Testemițanu 3, or. 
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buc
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Adresa obiectului
Denumirea 

bunului

1

Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 25                                               

str. M. Sadoveanu 3, or. 

Hîncești

№ 

/o

Specificație tehnică deplină solcitată, Standarde de referință

Amplasarea Supapelor de Siguranță-

Închidere și Supapelor de Evacuare

Documentație de atribuire 

la anunțul de participare nr.8 din 20.06.2025

la procedura de achiziții nr.8 „Servicii de proiectare -  reconstrucția Posturilor de Reglare Gaze și Stațiilor de Reglare Măsurare ” 

(Caiet de sarcini)

2
de la stînga 

la dreapta 

2
de la stînga 

la dreapta 

de la stînga 

la dreapta 

Unitatea 

de măsură

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor 

buc

Cod 

CPV

La intrare 

La ieșire

de la stînga 

la dreapta 

La ieșire

Presiunea gazului la intrare/ieșire
Direcția de 

cugere a 

gazului

La ieșire

La intrare 

Regulatoare

2

La intrare 

2

7
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 22                                          

str. 31 august 1989, 98, or. 

Hîncești

8

buc 2
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0
0
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1

1 2

1

 Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                    

La intrare 

La ieșire

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune.  Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

315

 contor G100 

îmbinat prin 

flanșe DN50
La ieșire

La intrare 

230 368 NU 

La intrare 

La ieșire

La ieșire

258

PRG Nr 9                                               

str. M. Colgălniceanu 3, or. 

Hîncești

2

încorporate în regulator

încorporate în regulator210
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 28                                       

str. Al. Cel Bun 94, or. 

Hîncești

7
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0
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de la stînga 

la dreapta 

9
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 27                                       

str. M. Sadoveanu 11, or. 

Hîncești

buc 523 836

 contor G250 

îmbinat prin 

flanșe DN80

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

693

412

1108

 contor G250 

îmbinat prin 

flanșe DN100

5
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 11                                               

str. Al. cel Bun 32, or. 

Hîncești

6
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 13                                               

str. Al. cel Bun 50, or. 

Hîncești

348

3
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 8                                               

str. Al. Lăpușneanu 34, or. 

Hîncești

258 412

buc 2
de la stînga 

la dreapta 

de la stînga 

la dreapta 

4
Post Reglare 

Gaze 

1

1

1

1

La ieșire

La intrare 

Cantitatea

PRG/SRM

1

1

2

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

 Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc.  Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                     

încorporate în regulator

încorporate în regulator

 Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                           

Cerințe suplimentare
Nod de evidență 

în PRG/SRM

180 288 NU

150 240

218

Debitul gazului 

m³/h

504

 contor G100 

îmbinat prin 

flanșe DN50

NU

 contor G100 

îmbinat prin 

flanșe DN50

NU

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,15 0,3 MPa

1,5 2,0 5,0 kPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

contor și regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

contor și regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Logănești,  r-nul 

Hîncești  
buc 2

de la 

dreapta la 

stînga 

La intrare
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DA

1

1

1

NU

de la stînga 

la dreapta 

La intrare
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65 400 DA
de la stînga 

la dreapta 

La ieșire
163 260

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              
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Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 99                                      

str. M. Costin, or. Hîncești

buc
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Gaze 

PRG Nr 42                                      

str. G. Coșbuc 10, or. Hîncești

Post Reglare 

Gaze 

buc

buc
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PRG Nr 51                                       

str. Ion Creangă 79, or. 
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15
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 55                                      

str. V. Micle 9, or. Hîncești

16
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 66                                       

str. P. Zadnipru 20, or. 

Hîncești

7
1

0
0

0
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13
Post Reglare 

Gaze 

PRG Nr 50                                      

str. Plugușor 3, or. Hîncești

12
Post Reglare 

Gaze 

 Nr 44                                       

str. Chișinăului 7, or. Hîncești

7
1

0
0

0
0

0
0
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1

7
1

0
0

0
0

0
0

-8

La ieșire

La ieșire
NU

La ieșire
90

 contor G160 

îmbinat prin 

flanșe DN80

2
de la stînga 

la dreapta 

La intrare 

328 524

2
de la stînga 

la dreapta 

La intrare 

144 NU2
de la stînga 

la dreapta 

La intrare 

La intrare 

145 232

NU

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 bucLa ieșire

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

La intrare

La ieșire

La intrare 

La ieșire

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

buc

buc
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Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Tudora, r-nul Ștefan 

Vodă 
buc 2

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Crocmaz, r-nul Ștefan 

Vodă 
buc

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Carahasani, r-nul Ștefan 

Vodă

7
1

0
0

0
0

0
0
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7
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2

16 200

La ieșire
1

400

DA
Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 bucLa ieșire

40 200 DA
Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

de la stînga 

la dreapta 

La intrare

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

DA

200 DA
La ieșire

23

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Buțeni,  r-nul Hîncești  buc 2
de la stînga 

la dreapta 

La intrare

65 400 DA
La ieșire

22

1

La intrare 

La ieșire

La ieșire

La ieșire

2
de la stînga 

la dreapta 

La intrare

19

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Caplani, r-nul Ștefan 

Vodă

24

25

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Bardar,  r-nul Hîncești  buc 2

de la 

dreapta la 

stînga 

La intrare

250 1500

încorporate în regulator

încorporate în regulator

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc.  Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune.  Manometru 0.6 MPa - 4 buc.  Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc.  Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

 Filtre cu racord portfurtun -2 bucăți - amplasate înaintea regulatoarelor 

de presiune. Manometru 0.6 MPa - 4 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              

încorporate în regulator

2 linii tehnologice suplimentare: una pentru montarea contorului și 

filtrului de gaze, a doua - linia baypass pentru contor și filtru.                 

Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                     

Manometru 0.6 MPa - 6 buc. Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                               

0,016 6
 contor G 4 

îmbinat prin filet

 Filtru - 1bucată - amplasat înaintea contorului de gaz.                      

Manometru 6 kPa - 1 buc.                                                                                              
încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

încorporate în regulator

PRG pentru încăperile tehnice 

ale SRG
buc 2 2

de la stînga 

la dreapta 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

0,1 0,3 0,6 MPa

0,05 0,1 0,3 MPa

2. Utilizarea bunurilor: Asigurarea cu regulatoare de presiune a gazului la SMR și PRG pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

3. Termenii și condiții de livrare solicitați:

 - termen de execuție : pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului

 - condiții de livrare: oficiul central al Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

4. Cerințe speciale la proiectarea PRG și SRM:

5.2. Verificat de verificatorul de stat. 

5.3. Coordonarea și verificarea proiectelor la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.

7. Modul de prezentare a ofertei:

 SRL ”Rotalin Gaz Trading”                                              Data 20 iunie 2025

Conducătorul Grupului de lucru Ihor Mankovskyi

 - Formularul ofertei (anexa nr.1), 

 - Specificații de preț (anexa nr.2), 

 - Specificații tehnice (anexa nr.3),

 - Informație generală (anexa nr.4), 151:159

 - Declarația privind eligibilitatea (anexa nr.5), 

 - Declarația privind disponibilitatea (anexa nr.6), 

 - Declarația privind perioada de garanție a bunurilor livrate – termen minim 12 luni; (anexa nr.7), 

 - Certificat de înregistrare, sau Decizie de înregistrare a întreprinderii, sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, (copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului).

4.1.3 Racordarea Postului de Reglare (vezi tabel pozițiile 1-17) cu conducta existentă de prevăzut prin flanșe.

4.2.1 SRM existente cu o linie de reglare a gazelor se vor proiecta cu două linii de reglare și conductă baypass.

Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

contor și regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

6.  Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor

7
1

0
0

0
0

0
0

-8

DA
Linie suplimentară pentru al doilea regulator. Linie baypass pentru 

regulatoare. Manometre 0.6 MPa - 8 buc

5.1. Conform legislației în vigoare: HG nr 552/2017 Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor natuarale; Legea nr. 151/2022 Funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial 

periculoase; Legea nr 116/2012 privind securitatea industrială a obiectivelor industriae periculoase; CUC nr 434 Codul Urbanismului și Construcțiilor.

  4.1  Posturile de Reglare a Gazului existente cu regulatoare de presiune tip RDNK-400 și vor fi înlocuite cu regulatoare de presiune marca MADAS sau ESKA în dependență de debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte, conform tabelei de mai sus. 

4.1.1 Posturile de reglare (vezi tabel pozițiile 4, 5, 7-10, 14) se vor proiecta cu două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu  cartuș de filtrare de tip Viledon amplasat înaintea contorului, a doua linie - 

liniea baypas pentru contor; Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului; Robinet sferic cu 3 căi înaintea manometrelor; Robinet sferic cu flanșe pe liniile tehnologice; Robinet sferic cu mufe; Manometru 0.6MP; Manometru 6kPa; Îmbinările 

utilajelor cu liniile tehnologice se vor prevedea prin flanșe. 

7.1    Ofertele se prezintă în scris, în plic sigilat, opac, la adresa poștală a Beneficiarului MD-2012, mun. Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50. Sau Ofertele se prezintă în formă digitală, la adresa de email info@altarisenergy.md 

7.2.   Oferta trebuie să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi să fie semnată, pe propria răspundere, de către operatorul economic sau de către o persoană legal 

împuternicită. 

4.1.4 Posturile de reglare (vezi tabel poziția 18) se vor proiecta cu o linie de reglare, Filtru înaintea contorului; Manometru 6kPa; Îmbinările se vor prevedea prin filet.

  4.2  Regulatoarele SRM existente vor fi înlocuite cu regulatoare de presiune marca MADAS și ESKA în dependență de debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte, conform tabelei de mai sus. 

5. Cerințe normativ-tehnice referitor la proiectele de execuție:

7
1

0
0

0
0

0
0

-8
1

127

Stație de 

Reglare 

Măsurare

SRM Ruseștii Noi, r-nul 

Hîncești  
buc 2

de la stînga 

la dreapta 

de la 

dreapta la 

stînga 

La ieșire

La intrare

26

Stație de 

Reglare 

Măsurare
La ieșire

40 400

La intrare

40 200

4.1.2 Posturile de reglare (vezi tabel pozițiile 1-3, 6, 11-13, 15-17) se vor proiecta cu două linii de reglare a gazului; Filtre cu racord portfurtun , amplasate înaintea regulatoarelor, pe fiecare linie tehnologică; Robinet sferic cu 3 cai înaintea manometrelor; Îmbinările 

utilajelor cu liniile tehnologice se vor prevedea prin flanșe. 

SRM Pojăreni,  r-nul Hîncești  buc 2 DA încorporate în regulator

încorporate în regulator
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