
 Documentația de atribuire  

(Caiet de sarcini)  

la procedura de achiziții nr. 5 

 
Obiectul: Servicii de instalare a sistemului de telemetrie la Stațiile de Reglare Gaze 

                                                                                                               (denumirea) 

Entitatea contractantă: SRL „Rotalin Gaz Trading”, MD-2012, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri 50  
                                          (denumirea, adresa) 

1. Descriere generală. Informaţii. 

      Executarea lucrărilor de instalare a sistemului de telemetrie la Stațiile de Reglare Gaze din 

subdiviziunea Hîncești. 

 

N
r.

 d
/o

 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 

 

 

Materiale /Lucrări solicitate 

 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti 

tate 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată, 

Standarde de 

referință 

 

 

1 

3
2
4
4
1
0
0
0
-6

  

Instalarea Sistemului de 

telemetrie pentru Stația de 

Reglare Gaze Ulmu 

Materiale pentru Sistemul de 

telemetrie cu alimentarea de la rețea 

220V 

set 1 
Conform p.3 

Lucrări de instalare 
complex 1 

 

 

2 

3
2
4
4
1
0
0
0
-6

  

Instalarea Sistemului de 

telemetrie pentru Stația de 

Reglare Gaze Bardar 

Materiale pentru Sistemul de 

telemetrie cu alimentarea de la rețea 

220V 

set 1 
Conform p.3 

Lucrări de instalare 
complex 1 

 

 

3 

3
2
4
4
1
0
0
0
-6

  

Instalarea Sistemului de 

telemetrie pentru Stația de 

Reglare Gaze Scoreni 

Materiale pentru Sistemul de 

telemetrie cu alimentarea de la rețea 

220V 

set 1 

 

Conform p.3 

Lucrări de instalare 
complex 1 

 

 

4 

3
2
4
4
1
0
0
0
-6

  

Instalarea Sistemului de 

telemetrie pentru Stația de 

Reglare Gaze Sărata 

Galbenă 

Materiale pentru Sistemul de 

telemetrie cu alimentarea de la rețea 

220V 

set 1 

 

Conform p.3 

Lucrări de instalare 
complex 1 

    

2.  Utilizarea bunurilor: Instalarea sistemelor automatizate de monitorizare a parametrilor tehnici la Stațiile 

de Reglare Gaze din localitățile: Ulmu raionul Ialoveni, Bardar raionul Ialoveni, Scoreni raionul Strășeni, 

Sărata Galbenă raionul Hîncești. 

3. Materiale, compatibilități, reglementări, cerințe tehnice: 

3.1 Cerințe generale pentru sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare gaze 

3.1.1 Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare presiune gaze trebuie 

să fie format din următoarele componente: 

3.1.2 Unitate de telemetrie cu controler cu microprocesor încorporat, software, modem , senzori - instalată 

direct pe obiectul controlat de la distanță; 

3.1.3 Software server – ce asigură colectarea, stocarea și emiterea informațiilor la cerere; 

3.1.4 Program de monitorizare - instalat pe computerele și smartphone-urile ANDROID ale personalului 

operațional (dispeceri, ingineri etc.), cu afișarea stării actuale a obiectelor, precum și emiterea și compilarea 

diverselor rapoarte din datele arhivate; 



3.2 Sistemul automatizat de monitorizare a parametrilor tehnici a stațiilor de reglare presiune să permită 

înregistrarea și transmiterea către server în timp real (actualizarea de date periodică la fiecare 1 secunda, 

transmisia pe server la 20-30 secunde) a informațiilor citite de la diverși senzori (presiune, temperatură etc.). 

3.3 În cazul deconectărilor de la rețeaua de 220V, unitatea de telemetrie trebuie să treacă în modul off-line, iar 

bateria încorporată să asigure măsurarea tuturor parametrilor și transmiterea datelor către server timp de 72 de 

ore, cu o frecvență de 1 dată la 15 minute. 

3.2 Caracteristici tehnice 

Cerințe tehnice, tabelul 1: 

 

№ Denumire parametru Valoare 

1 Tensiunea de alimentare , V 180-242 

2 Puterea maximă consumată , W 24 

3 Frecvența tensiunii de alimentare, Hz 50-60 

4 Numărul de faze 1 

5 Interval de temperatură ambientală de funcționare , °C -40 +50 

6 Gradul ATEX de protecție senzori  Ex ia II C T6 Ga 

7 Bariere cu siguranță intrinsecă incorporate conform cerințelor tehnice  IEC 60079-11-99 

8 Gradul de protecție carcasă IP54 

9 Clasa climatică У1 

10 Umiditatea relativă, % 95 

11 Numărul de intrări 5 

12 Dimensiuni 400х300х160 

13 Greutate maximă ,kg 4 

14 Durata de viață , ani  10 

 

3.3 Cerințe la montarea blocului telemetriei pe SRG 

3.3.1 Blocul telemetriei se va monta în încăperi separată a SRG, în care este exclusă infiltrarea gazelor de 

la utilajul tehnologic. 

3.3.2 Pe intrările de semnal ale dispozitivului se vor instala bariere de siguranță intrinsecă integrate, 

conform GOST R 51330.10-99 (IEC 60079-11-99), cu conectarea la același sistem de împământare 

atât echipamentele tehnologice, cât și carcasa tabloului sistemului de telemetrie. 

3.3.3 De asemenea, înainte de instalarea sistemului de telemetrie la SRG, este necesar să se verifice 

flanșele izolatoare de la intrarea și ieșirea gazului.  

3.3.4 Rezistența prizei de pământ trebuie să corespundă cerințelor ПУЭ.  

 

4. Codiții de executare a lucrărilor: 
  Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până la 15 iulie 

2026 și darea obiectelor în exploatare este de până la 31 iulie 2026;. Antreprenorul asigură construcția 

obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de siguranța a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice 

potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), Codul urbanismului și construcțiilor (nr. 434 

din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație 

de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și 

alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.  



Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinCmeta (forma 

nr. 3, 5 și 7). 

Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările. 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările 

necesare. 

5. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor 

- Formularul ofertei (anexa nr.1),  

- Specificații de preț (anexa nr.2),  

- Specificații tehnice (anexa nr.3),  

- Informație generală (anexa nr.4),  

- Declarația privind eligibilitatea (anexa nr.5),  

- Declarația privind disponibilitatea (anexa nr.6),  

- Declarația privind perioada de garanție a bunurilor livrate (anexa nr.7),  

- Certificat de înregistrare, sau Decizie de înregistrare a întreprinderii, sau Extras din registrul de stat al 

persoanelor juridice, (copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului). 

 

6. Modul de prezentare a ofertei 

1. Ofertele se prezintă în scris, în plic sigilat, opac, la adresa poștală a Beneficiarului MD-2012, mun. 

Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50. Sau Ofertele se prezintă în formă digitală, la adresa de email 

info@altarisenergy.md . 

2.   Oferta trebuie să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului,  

      pe toată perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi să fie semnată, pe propria  

      răspundere, de către operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită. 

 

 

Entitatea contractantă  SRL „Rotalin Gaz Trading” 

 

 

 

Conducătorul  

grupului de lucru în domeniul achizițiilor ________________________Ihor Mankovskyi            

Data: 03.02.2026 


